
ACCUMULATORI DI VAPORE COLLAUDATI "PED" 12 BAR 200°C
COLLAUDATI "P.E.D." (DIRETTIVA 97/23/CE)

TABELLA VERTICALI 12 BAR

Capacità Ø HFO HFA A B C D E F G N H KG e/u l sc/sm/r vs s m/p/sM i

[litri] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] pn16 pn16 [ " ] pn16 [ " ] [ " ] [mm] dist xe dist min X sm

livello dist p r

300 550 175 1000 425 695 825 955 1025 1225 445 475 1600 95 Dn40 Dn20 1 Dn25 1 1/4 1/2 100x150 120 100 260 200

500 650 200 1250 450 805 975 1145 1300 1500 470 500 1900 135 Dn40 Dn20 1 Dn25 1 1/4 1/2 100x150 120 100 340 200

1000 800 240 1700 500 1070 1240 1410 1780 1980 540 640 2430 270 Dn50 Dn20 1 Dn25 1 1/4 1/2 220x320 150 110 340 200

1500 950 280 1750 550 1135 1305 1475 1860 2060 580 680 2560 395 Dn65 Dn20 1 Dn40 1 1/4 1/2 220x320 150 120 340 200

2000 1100 320 1750 610 1175 1345 1515 1880 2080 620 720 2640 545 Dn65 Dn20 1 Dn40 1 1/4 1/2 220x320 150 140 340 200

3000 1250 360 2000 660 1340 1510 1680 2160 2360 670 760 2970 795 Dn65 Dn20 1 Dn50 1 1/4 1/2 220x320 160 150 340 200

4000 1400 410 2000 730 1390 1560 1730 2190 2390 800 810 3070 1132 Dn100 Dn20 1 Dn50 1 1/4 1/2 220x320 240 170 340 200

5000 1450 420 2500 740 1650 1820 1990 2700 2900 810 820 3590 1369 Dn150 Dn20 1 Dn50 1 1/4 1/2 220x320 240 170 340 200

5000 B 1650 480 1700 810 1310 1480 1650 1950 2150 880 880 2910 1277 Dn150 Dn20 1 Dn50 1 1/4 1/2 220x320 250 180 340 200

6000 1450 420 3000 740 1900 2070 2240 3200 3400 810 820 4090 1590 Dn150 Dn20 1 Dn50 1 1/4 1/2 220x320 240 170 340 200

8000 1650 480 3000 810 1960 2130 2300 3250 3450 880 880 4210 1856 Dn150 Dn20 1 Dn65 1 1/4 1/2 220x320 250 180 340 200

9000 1650 480 3800 810 2360 2530 2700 4050 4250 880 880 5010 2190 Dn150 Dn20 1 Dn65 1 1/4 1/2 220x320 250 180 340 200

10000 1650 480 4000 810 2460 2630 2800 4250 4450 880 880 5210 2275 Dn150 Dn20 1 Dn65 1 1/4 1/2 220x320 250 180 340 200

15000 2000 570 4000 920 2515 2720 2925 4320 4520 990 1020 5390 2910 Dn150 Dn20 1 Dn65 1 1/4 1/2 300x400 270 200 410 200

20000 2000 570 5500 920 3265 3470 3675 5820 6020 990 1020 6890 3670 Dn150 Dn20 1 Dn65 1 1/4 1/2 300x400 270 200 410 200

TABELLA ORIZZONTALI 12 BAR

Capacità Ø HFO HFA A B C D E F H L KG e/u l sc/rl vs s m/p/sM i

[litri] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] pn16 pn16 [ " ] pn16 pn16 [ " ] [mm] dist xe dist minimalivellodist x f

300 550 175 1250 380 395 525 655 275 600 900 1600 95 Dn40 Dn20 1 Dn25 Dn25 1/2 100x150 145 # #

500 650 200 1250 395 445 575 705 300 625 1000 1650 135 Dn40 Dn20 1 Dn25 Dn25 1/2 100x150 180 # #

1000 800 240 1700 440 480 650 820 350 890 1150 2180 270 Dn50 Dn20 1 Dn25 Dn25 1/2 220x320 210 # #

1500 950 280 1750 495 555 725 895 400 955 1300 2310 395 Dn65 Dn20 1 Dn40 Dn25 1/2 220x320 230 # #

2000 1100 320 1750 510 630 800 970 460 995 1450 2390 545 Dn65 Dn20 1 Dn40 Dn25 1/2 220x320 290 # #

3000 1250 360 2000 525 705 875 1045 510 1080 1600 2720 795 Dn65 Dn20 1 Dn50 Dn25 1/2 220x320 350 # #

4000 1400 410 2000 560 780 950 1120 580 1130 1750 2820 1132 Dn100 Dn20 1 Dn50 Dn25 1/2 220x320 390 # #

5000 1450 420 2500 585 805 975 1145 590 1370 1800 3340 1369 Dn100 Dn20 1 Dn50 Dn25 1/2 220x320 390 # #

5000 B 1650 480 1700 575 905 1075 1245 660 1020 2000 2660 1277 Dn100 Dn20 1 Dn50 Dn25 1/2 220x320 500 # #

6000 1450 420 3000 585 805 975 1145 590 1620 1800 3840 1590 Dn150 Dn20 1 Dn50 Dn25 1/2 220x320 390 # #

8000 1650 480 3000 575 905 1075 1245 660 1670 2000 3960 1856 Dn150 Dn20 1 Dn65 Dn32 1/2 220x320 500 # #

9000 1650 480 3800 575 905 1075 1245 660 1900 2000 4760 2190 Dn150 Dn20 1 Dn65 Dn32 1/2 220x320 500 # #

10000 1650 480 4000 575 905 1075 1245 660 2000 2000 4960 2275 Dn150 Dn20 1 Dn65 Dn32 1/2 220x320 500 # #

15000 2000 570 4000 700 1045 1250 1455 770 2090 2350 5140 2910 Dn150 Dn20 1 Dn65 Dn32 1/2 300x400 550 # #

20000 2000 570 5500 700 1045 1250 1455 770 2840 2350 6640 3670 Dn150 Dn20 1 Dn65 Dn32 1/2 300x400 550 # #

pesi e misure si intendono indicativi

entrata vapore
uscita vapore
livello
scarico condensa
scarico
valvola di sicurezza
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ispezione
sonda di minimo
sonda di massimo
riserva
regolatore di livello
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Impiego:
-Recipienti idonei al  
 contenimento di vapore,
 alimentati da caldaie

Possibili trattamenti 
protettivi:
-Verniciatura esterna 
 antiruggine

Possibili rivestimenti 
esterni:
-Rivestimento idoneo alla
 temperatura  con   finitura in
 lamierino d'alluminio

Garanzia :
 -Con una corretta
  installazione
  e manutenzione i prodotti
  sono garantiti 2 anni.

Prezzi:
- Vedi pagina listino n.5,6




