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Capacità Accumulo  POlYWArM®

Scambiatore inox 316l
[litri] CODICE
500 3069162360103
800 3069162360104

1000 3069162360105
1500 3069162360106
2000 3069162360107
2500 3069162360111
3000 3069162360108
4000 3069162360109
5000 3069162360110

Capacità Categoria PED

Prestazioni con primario alimentato da vapore saturo a 6 bar e 
secondario fra 10 °C e 45 °C

Prestazioni con primario alimentato da vapore saturo a 3 bar e 
secondario fra 10 °C e 45 °C

Potenza Produzione ACS Tempo di 
riscaldamento Potenza Produzione ACS Tempo di 

riscaldamento
[litri] [KW] [l/h] [l/10'] [min] [KW] [l/h] [l/10'] [min]
500 Art. 3.3 141 3464 1189 9 114 2793 1077 11
800 Cat. I 212 5196 1869 9 171 4189 1701 12

1000 Cat. I 282 6928 2463 9 227 5585 2239 11
1500 Cat. I 423 10393 3554 9 341 8378 3218 11
2000 Cat. I 423 10393 4228 12 341 8378 3892 15
2500 Cat. I 423 10393 4571 13 341 8378 4235 17
3000 Cat. I 423 10393 5438 17 341 8378 5102 22
4000 Cat. I 564 13857 7031 17 455 11171 6583 21
5000 Cat. I 705 17321 9097 17 568 13963 8537 22

ACCUMULO SCAMBIATORE
[litri] Pmax Tmax Pmax Tmax

500 ÷ 1000 8 bar
90 °C 6 bar 165 °C

1500 ÷ 5000 6 bar

  iMPiEGO
 Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS) 
in impianti civili o industriali sfruttando il vapore come 
fl uido termovettore.
MATEriAli E finiTUrE
Materiali e fi niture interne, idonei per acqua potabile ai 
sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04, in: 
- Acciaio rivestito in Polywarm® (certifi cazioni ACS - 
SSICA - DVGW - W270 - UBA)
SCAMBiATOrE Di CAlOrE:
Lo scambio termico è assicurato da uno scambiatore di 
calore estraibile a vapore o acqua surriscaldata in acciaio 
inox 316L realizzato secondo la normativa P.E.D.

COiBEnTAziOnE
 Strato coibente nOfirE® in fi bra di poliestere 100% 
riciclabile, spessore 50 mm, ad elevato isolamento 
termico con coeffi ciente di conducibilità 0,035 W/mK. 
Materiale con classe di resistenza al fuoco B-s2d0 in 
conformità alla norma En 13501.
Rivestimento esterno in PVC colore GRIGIO
Completo di coppella superiore e coprifl angia in PVC.
PrOTEziOnE CATODiCA
 -  Polywarm® : anodo di magnesio con Anoden Tester
Per capacità > 1500 lt n° 2 Anodi di magnesio.
Anodo elettronico su richiesta (vedi accessori).

SCAriCO
 Confl uenza all’esterno mediante manicotto sul fondo.
Per capacità > lt 1000 tubazione di scarico già montata.
 GUArniziOni-TESTATA Di rinViO
Guarnizioni alimentari (D.M. n.174 del 2004); resistenza 
in esercizio fi no a 192 °C
Testata in acciaio al carbonio con trattamento 
anticorrosivo.
GArAnziA
 - 5 anni (Polywarm®) 
Vedi condizioni generali di vendita

COiBEnTAziOnE
nOfirE®

 A richiesta:
Quadro elettronico Easy Control 
montato e cablato sul bollitore.

 CODICE
5005000310002

INOX
316L

SCAMBIATORE

OK

INOX
304

SCAMBIATORE

NO
Di serie scambiatori 
in acciaio INOX 316L 
a garanzia totale di 
igiene e durata nel 
tempo. Per esecuzioni 
speciali contatttare 
l’ Uffi cio Commerciale
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aEXTRA1 vAPORE
bollitore con 1 Scambiatore eStraibile
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LEGENDA CONNESSIONI

1 Scarico

2 Ingresso acqua sanitaria

3 Ingresso alternativo acqua sanitaria o connessione per 
collegamento in serie di più bollitori

4 Uscita condensa

5 Flangia scambiatore

6 Ingresso vapore

7 Connessione per strumentazione 1/2” Gas F

8 Connessione per anodo di magnesio 1”1/4 Gas F

9 Connessione per secondo anodo di magnesio 1”1/4 
Gas F (solo su capacità > 1500 lt.)

10 Connessione per integrazione elettrica 1” 1/2 Gas F 
Per capacità > 800 lt connessione 2" Gas F

11-13 Connessione per ricircolo o per prelievo acqua calda 
sanitaria

12 Connessione per strumentazione 1/2" Gas F

14 Uscita acqua calda sanitaria

15 Scarico
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M
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500 99 499 650 750 1841 2105 101 416 451 501 551 611
800 161 791 750 850 2138 2441 113 433 478 568 658 718

1000 204 1037 850 950 2192 2567 101 454 499 589 679 739
1500 250 1440 950 1050 2390 2818 109 440 485 575 665 725
2000 288 1980 1100 1200 2442 2991 91 467 602 692 782 867
2500 331 2314 1250 1350 2311 3032 140 551 686 776 866 951
3000 377 2921 1250 1350 2811 3429 140 551 686 776 866 951
4000 530 3766 1400 1500 2875 3620 114 570 690 795 900 970
5000 663 4986 1600 1700 2915 3849 94 580 700 805 910 980
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500 801 // 1370 1526 Øe 300 1"1/4 1"1/4 DN25 PN16 1/2" 1"1/4 // //
800 898 // 1638 1793 Øe 380 1"1/4 1"1/4 DN50 PN16 1/2" 1"1/4 // //

1000 989 // 1660 1814 Øe 380 1"1/2 1"1/2 DN50 PN16 1/2" 1"1/4 // //
1500 1075 // 1895 2050 Øe 380 // 1"1/2 DN50 PN16 1/2" 1"1/4 // 1"
2000 842 1952 1877 2057 Øe 380 // 2" DN50 PN16 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"
2500 976 1816 1732 1891 Øe 380 // 2" DN50 PN16 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"
3000 1036 2316 2232 2391 Øe 380 // 2" DN50 PN16 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"
4000 1035 2315 2238 2410 Øe 430 // 2" DN50 PN16 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"
5000 1035 2335 2265 2420 Øe 430 // 2" DN50 PN16 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"

Capacità Peso Volume 
netto Df De H A H1 H2 H3 H4 H5 H6

[litri] [Kg] [litri] [mm]

Capacità H7 H15 H16 H17 5 1 2 3 11 13 4 6 7 12 8 9 15

[litri] [mm] Connessioni gas F

Le capacità dal 1500 al 5000 sono dotate di 
una pratica “gonna” di appoggio che rende 
possibile la movimentazione degli apparecchi 
con transpallet e muletti e scarico totale 
con tubazione già montata.
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ACCUMULO SCAMBIATORE
Pmax Tmax Pmax Tmax
6 bar 90 °C 6 bar 165 °C
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EXTrA 2 WXC VT VAPOrE

Capacità Accumulo  POlYWArM®

Scambiatore inox 316l
[litri] CODICE
3000 3069162363008
4000 3069162363009
5000 3069162363010

 Superfi ci Scambiatori

Inferiore Medio
[m2] [m2]

3 3
4 4
5 5

Capacità Categoria PED

Prestazioni  scambiatori superiori con primario alimentato da vapore 
saturo a 6 bar e secondario fra 10 °C e 45 °C

Prestazioni scambiatori superiori con primario alimentato da vapore 
saturo a 3 bar e secondario fra 10 °C e 45 °C

Potenza Produzione ACS Tempo di 
riscaldamento Potenza Produzione ACS Tempo di 

riscaldamento
[litri] [KW] [l/h] [l/10'] [min] [KW] [l/h] [l/10'] [min]
3000 Cat. I 423 10393 4098 11 341 8378 3762 14
4000 Cat. I 564 13857 5349 11 455 11171 4902 13
5000 Cat. I 705 17321 6907 11 568 13963 6347 14

EXTRA2 vAPORE
bollitore con 2 Scambiatori eStraibili

  iMPiEGO
 Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS) 
in impianti civili o industriali sfruttando il vapore come 
fl uido termovettore.
MATEriAli E finiTUrE
Materiali e fi niture interne, idonei per acqua potabile ai 
sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04, in: 
- Acciaio rivestito in Polywarm® (certifi cazioni ACS - 
SSICA - DVGW - W270 - UBA)
SCAMBiATOrE Di CAlOrE:
Lo scambio termico è assicurato da 2 scambiatori di 
calore estraibili a vapore o acqua surriscaldata in acciaio 
inox 316L realizzati secondo la normativa P.E.D.

COiBEnTAziOnE
 Strato coibente nOfirE® in fi bra di poliestere 100% 
riciclabile, spessore 50 mm, ad elevato isolamento 
termico con coeffi ciente di conducibilità 0,035 W/mK. 
Materiale con classe di resistenza al fuoco B-s2d0 in 
conformità alla norma En 13501.
Rivestimento esterno in PVC colore GRIGIO
Completo di coppella superiore e coprifl angia in PVC.
PrOTEziOnE CATODiCA
  -  Polywarm® : anodo di magnesio con Anoden Tester
Per capacità > 1500 lt n° 2 Anodi di magnesio.
Anodo elettronico su richiesta (vedi accessori).

SCAriCO
 Confl uenza all’esterno mediante manicotto sul fondo con 
tubazione già montata.
 GUArniziOni-TESTATA Di rinViO
Guarnizioni alimentari (D.M. n.174 del 2004); resistenza 
in esercizio fi no a 192 °C
Testata in acciaio al carbonio con trattamento 
anticorrosivo.
GArAnziA
 - 5 anni (Polywarm®) 
Vedi condizioni generali di vendita

COiBEnTAziOnE
nOfirE®

 A richiesta:
Quadro elettronico Easy Control 
montato e cablato sul bollitore.

 CODICE
5005000310002

INOX
316L

SCAMBIATORE

OK

INOX
304

SCAMBIATORE

NO
Di serie scambiatori 
in acciaio INOX 316L 
a garanzia totale di 
igiene e durata nel 
tempo. Per esecuzioni 
speciali contatttare 
l’ Uffi cio Commerciale
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dati termici per Scambiatori inferiori - Vedi gamma extra 1 Vapore
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3000 440 2921 1250 1350 2811 3429 140 551 686 776 866 951 1036

4000 620 3766 1400 1500 2875 3620 114 570 690 795 900 970 1035

5000 763 4986 1600 1700 2915 3849 94 580 700 805 910 980 1035
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3000 1386 1476 1566 1651 2316 2232 2391 Øe 380 2" DN50 PN16 1/2" 1"1/4 1"

4000 1390 1495 1600 1670 2315 2238 2410 Øe 430 2" DN50 PN16 1/2" 1"1/4 1"

5000 1400 1505 1610 1680 2335 2265 2420 Øe 430 2" DN50 PN16 1/2" 1"1/4 1"

Capacità Peso Volume 
netto Df De H A H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

[litri] [Kg] [litri] [mm]

Capacità H8 H9 H10 H11 H15 H16 H17 5 10 2 3 15 17 18 4 6 9 11 7 12 16 8 13 21

[litri] [mm] Connessioni gas F
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EXTRA2 vAPORE
bollitore con 2 Scambiatori eStraibili

Il bollitore è dotato di una pratica 
“gonna” di appoggio che rende possibile 
la movimentazione degli apparecchi con 
transpallet e muletti e scarico totale con 
tubazione già montata.

LEGENDA CONNESSIONI

1 Scarico 1” Gas F

2 Ingresso acqua sanitaria

3 Ingresso alternativo acqua sanitaria o connessione per 
collegamento in serie di più bollitori

4 Uscita condensa

5 Flangia scambiatore inferiore

6 Ingresso vapore

7-12 Connessione per strumentazione 1/2” Gas F

8 Connessione per anodo di magnesio 1"1/4 Gas F

9 Uscita condensa

10 Flangia scambiatore superiore

11 Ingresso vapore

13 Connessione per secondo anodo di magnesio 1”1/4 
Gas F 

14 Connessione per integrazione elettrica 2” Gas F

15-17 Connessione per ricircolo o per prelievo acqua calda 
sanitaria

16 Connessione per strumentazione 1/2” Gas F

18 Uscita acqua calda sanitaria
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