
C
im

 1
1C

R
 - 

©
 C

av
. U

ff.
 G

ia
co

m
o 

C
im

be
rio

 S
.p

.A
. -

 re
v:

 8
/2

01
3-

12
-0

4

Pressione Nominale: PN 32
Temperatura di esercizio: -20 ÷ 150°C

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

Note:
1 l/min = 0,06 m3/h
1 m3/h = 16,67 l/min
1 bar = 10.000 mm c.a.
1 psi = 690 mm c.a.

DIAGRAMMA PRESSIONE

Note:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

VALVOLA A SFERA PASSAGGIO INTEGRALE LEGA "CR" - PN 32 - SERIE T 12 - MANIGLIA A
LEVA IN ACCIAIO

Cim 11CR

Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001:2008.
Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1:2003.
Utilizzato nei più svariati settori dell'impiantistica: impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, igienico-sanitari,
aria compressa, reti di distribuzione oli, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo.

Garanzia 5 anni.

Prodotto in lega di ottone conforme alla norma EN 12165-CW602N-M.
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DISEGNO TECNICO E TABELLA

DN 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 10 10 15 20 25 32 40 50
Grms. 115 120 220 360 590 915 1355 2060

A 65 65 80 100 100 120 150 150
B 34 34 47 53 56 66 81 88
C 45 47 61 68 82 92 106 125
D 11,5 12,5 17 18,5 21 22,5 23 26,5

CH 18 20 25 31 40 49 55 69
Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT

KV CM CS MT

CARATTERISTICHE TECNICHE

DN 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 10 10 15 20 25 32 40 50

KV 8 10 17 41 68 123 198 290
CM 1 1 3 5 6 7 10 13
CS 2 2 6 10 12 14 20 26
MT 10 10 10 24 24 45 80 80

KV = Portata in m³/h alla perdita di pressione di 1 bar.
CM = Coppia di manovra in Nm.
CS = Coppia di spunto in Nm.
MT = Momento torcente di rottura dell'asta in Nm.

CERTIFICAZIONI




