
VASI D'ESPANSIONE PER OLIO DIATERMICO ATMOSFERICO
IN ACCORDO CON LA  DIRETTIVA 97/23/CE ARTICOLO 3 PARAGRAFO 3

TABELLA VERTICALI ED ORIZZONTALI

Capacità Ø HFO HFA A B C L H B1 C1 E1 L1 H1 G1 KG l e/rl/s/t/te/tp/r/sf/ris

litri [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ " ] [ " ]

300 550 145 1000 100 395 1195 800 1470 225 425 245 1290 730 260 50 1/2 1

500 650 165 1250 100 415 1465 1050 1760 275 475 265 1580 830 260 70 1/2 1 1/4

800 800 240 1250 100 490 1540 1050 1910 350 550 340 1730 980 340 118 1/2 2

1000 800 240 1500 100 490 1790 1300 2160 350 550 340 1980 980 340 127 1/2 2

1500 950 230 1700 100 480 1980 1500 2340 425 625 330 2160 1130 340 205 1/2 2

2000 1100 270 1700 100 520 2020 1500 2420 500 700 370 2240 1280 340 246 1/2 2

3000 1250 300 2000 100 550 2350 1800 2780 575 775 400 2600 1430 340 330 1/2 2 1/2

4000 1400 340 2000 100 590 2390 1800 2860 650 850 440 2680 1580 340 424 1/2 3

5000 1600 370 2000 100 620 2420 1800 2920 750 950 470 2740 1780 340 588 1/2 3

pesi e misure si intendono indicativi 

Impiego:
-Vasi d'espansione idonei a 
 compensare l'aumento di volume
 dell'acqua all'aumento della 
 temperatura
-Pressione d'esercizio atmosferica

Possibili trattamenti protettivi:
-Verniciatura esterna antiruggine

Possibili rivestimenti esterni:
-Mantello isolante morbido con 
 finitura in PVC
-Rivestimento con finitura in
 lamierino d'alluminio

Garanzia :
-Con una corretta installazione e
  manutenzione i prodotti sono
  garantiti 2 anni.

Prezzi:
- Vedi pagina listino n.18

espansione
indicatore di livello
regolatore di livello
scarico
termometro
termostato
troppo pieno
reintegro
sfiato
riserva
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