
 ARIA C.SA V/Z PED VT - DIRETTIVA 97/23/CE-P.E.D
           SERBATOIO COLLAUDATO PER ARIA COMPRESSA / AZOTO   

COMPRESSED AIR / NITROGEN RECEIVERS (97/23/CE-PED)

DISPONIBILE SU RICHIESTA ANCHE VERSIONE ORIZZONTALE 
HORIZONTAL VERSION AVAILABLE ON DEMAND 

97/23/CE-P.E.D.  SERBATOIO ARIA COMPRESSA VERTICALE
VERTICAL COMPRESSED AIR RECEIVER

 Capacità
Capacity

 Pressione
Working Pressure

ZINCATO
GALVANIZED

VERNICIATO - RAL 5002 BLU (*)
PAINTED - RAL 5002 BLUE (*)

[litri]
[liters]  [Bar] CODICE

ART. NR. 
CODICE
ART. NR. 

 1500

8

 3054171990001  3054172240001
2000 3054171990002 3054172240002
3000 3054171990004 3054172240004
4000 3054171990005 3054172240005
5000 3054171990006 3054172240006
8000 3054171990007 /

10000 3054171990008 /
1000

12

3054171990017 3054172240017
1500 3054171990011 3054172240011
2000 3054171990012 3054172240012
2500 3054171990013 3054172240013
3000 3054171990014 3054172240014
4000 3054171990015 3054172240015
5000 3054171990016 3054172240016
8000 3054171990027 /

10000 3054171990028 /
1000 15 3054171990117 3054172240101
1500 3054171990118 3054172240102

97/23/CE-P.E.D.  SERBATOIO ARIA COMPRESSA VERTICALE
VERTICAL COMPRESSED AIR RECEIVER

 Capacità
Capacity

 Pressione
Working Pressure

VERNICIATO RAL 5002 BLU (*) - TRATTAMENTO ALIM. INTERNO
PAINTED RAL 5002 BLUE (*) - FOOD INTERNAL COATED

[litri]
[liters]  [Bar] CODICE

ART. NR. 

 1500

8
3054171800001

2000 3054171800002
3000 3054171800004
4000 3054171800005
5000 3054171800006
1000

12

3054171800017
1500 3054171800011
2000 3054171800012
2500 3054171800013
3000 3054171800014
4000 3054171800015
5000 3054171800016
1000 15 3054171800101
1500 3054171800102

(*) Altri colori su richiesta: RAL 5015  Celeste / RAL 3000  Rosso / RAL 1021 Giallo
(*) Other colours on demand: RAL 5015  Light Blue / RAL 3000  Red / RAL 1021  Yellow

(*) Altri colori su richiesta: RAL 5015  Celeste / RAL 3000  Rosso / RAL 1021 Giallo
(*) Other colours on demand: RAL 5015  Light Blue / RAL 3000  Red / RAL 1021  Yellow

(**) Internal treatment suitable for pharmaceutical and food processing industry

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE

Tmax

0/+50  °C
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Food
Internal Coating

Trattamento interno
alimentare



De

H

A

H2 (2) (3)

H1 (1)

H4 (4) (8) (5)

H3 (7)

(6)

0

H5 (9)

 Informazioni tecniche
I Serbatoi per Aria Compressa hanno la funzione di 
consentire prelievi momentanei superiori all’erogazione del/i 
compressore/i senza signifi cative riduzioni della pressione 
della rete di distribuzione.
Costruiti in acciaio al carbonio, a scelta nella versione verniciata, 
zincata e verniciata con trattamento interno Polywarm®  idoneo 
per uso alimentare ai sensi del D.M. nr. 174 del 06/04/2004.

Impiego
Accumulo e distribuzione di aria compressa a temperatura 
ambiente.

Materiale
• Acciaio al carbonio verniciato 
(colore standard RAL 5002 -Blu)
Altri colori su richiesta: 

- RAL 5015 - Celeste
- RAL 3000 - Rosso
- RAL 1021 - Giallo

• Acciaio al carbonio zincato
• Acciaio al carbonio verniciato esterno, con trattamento 
interno alimentare Polywarm®

Documentazione a corredo
• Certifi cazione CE -  Istruzioni d’uso

Certifi cazione
I Serbatoi per Aria Compressa sono prodotti nel rispetto 
della Direttiva 97/23/CE (P.E.D.) per attrezzature con prodotto 
pressione per volume maggiore di 10.000 BAR • litro.
Su di essi è apposta (sotto sorveglianza dell’Ente Notifi cato) 
marcatura CE relativa alla rispettiva direttiva di competenza. 
• Fluido in pressione: aria / azoto 
• Gruppo Fluido: 2
• Pressione massima esercizio: vedi tabella pagina a lato
• Temperatura: 0/+50°

  Technical descriptions
Compressed air receivers allows to extract more air that the 
quantity produced by compressor, this without causing an 
under-pressure in the unit.
Built in carbon steel, either painted, galvanized and painted 
with food internal coating Polywarm® according to D.M. nr. 
174 dated 06/04/2004.

Use
Storage and distribution of compressed air.

Material
• Painted carbon steel (standard colour RAL 5002-Blue)
Other colours on demand:

- RAL 5015 - Light Blue
- RAL 3000 - Red
- RAL 1021 - Yellow

• Galvanized carbon steel
• Painted carbon steel version with internal food coating 
(Polywarm®) 

Included documentation
• CE certifi cate - User’s notice

Certifi cations
Compressed air receivers are produced according to European 
Directive 97/23/CE – (PED)  for items with a “volume x pressure” 
over than 10.000 Bar • Liter. These tanks are marked CE under 
the monitoring of an external control agency. 
• Liquid in pressure: air  / nitrogen
• Liquid group: 2 
• Maximum working pressure: See tab  side page 
• Temperature: 0/+50°C

 P.E.D.  PRODOTTI  PROGETTATI E FABBRICATI IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 97/23/CE
  P.E.D. PRODUCT PLANNED AND PRODUCED IN CONFORMITY TO THE DIRECTIVE 97/23/CE

 Capacità
Capacity

 Pressione esercizio
Working Pressure De H A H1 H2  H3 H4 1-6 2-3-4-5 7 8

[litri] [bar]  [mm]  Connessioni Gas F - Connections Gas F 

 1500

8

 950 2493 2536 110 568 1468 1668  2”  2”  3/8”  3/4”
2000 1100 2545 2610 75 585 1485 1685 2” 2” 3/8” 3/4”
3000 1250 2920 2995 121 670 1570 1770 2” 3” 3/8” 3/4”
4000 1450 2980 3080 96 688 1588 1788 2” 3” 3/8” 3/4”
5000 1450 3480 3565 96 688 2088 2288 2” 3” 3/8” 3/4”
8000 1650 4207 4287 218 913 3313 3513 2” 4” 3/8” 3/4”

10000 1650 5207 5272 218 913 4313 4513 2” 4” 3/8” 3/4”
1000

12

800 2310 2355 100 506 1556 1756 2” 2” 3/8” 3/4”
1500 950 2493 2536 113 578 1478 1678 2” 2” 3/8” 3/4”
2000 1100 2545 2610 75 585 1485 1685 2” 2” 3/8” 3/4”
2500 1200 2701 2780 122 687 1587 1787 2” 3” 3/8” 3/4”
3000 1250 2920 2995 121 670 1570 1770 2” 3” 3/8” 3/4”
4000 1450 2980 3080 96 688 1588 1788 2” 3” 3/8” 3/4”
5000 1450 3480 3565 96 688 2088 2288 2” 3” 3/8” 3/4”
8000 1650 4216 4296 217 917 3317 3517 2” 4” 3/8” 3/4”

10000 1650 5216 5281 217 917 4317 4517 2” 4” 3/8” 3/4”
1000 15 800 2324 2356 116 520 1570 1770 2” 2” 3/8” 3/4”
1500 950 2493 2536 113 528 1478 1678 2” 2” 3/8” 3/4”

Passo di mano/uomo (opzionale)
Manhole - Handhole (optional)

H5 9
 [mm]

 [mm] passo di mano 
handhole

passo di uomo
manhole

818 150x100 400x300
845 150x100 400x300
980 150x100 400x300

1011 150x100 400x300
1161 150x100 400x300
1163 150x100 400x300
1163 150x100 400x300
769 150x100 /
828 150x100 400x300
845 150x100 400x300
978 150x100 400x300
980 150x100 400x300

1011 150x100 400x300
1161 150x100 400x300
1167 150x100 400x300
1167 150x100 400X300
770 150x100 /

/ / /

H5 e 9 sono riferiti alla versione con passo d’uomo e passo di mano - per i prezzi vedi pag. 10
H5 e 9 are referred to manhole and handhole versions - for prices see page 10

CONNESSIONI - CONNECTIONS

 1  Scarico totale - Blowdown

 2-3  Alimentazione aria - Air entry

 4-5 Utilizzo - Use

6  Valvola di sicurezza - Security valve

 7-8  Strumentazione - Instrumentation




