
• �Valvole monoblocco
• �A passaggio ridotto
• �Industria, alta pressione, alta temperatura.
• �Raccordi femmina/femmina

Scheda tecnica

Fig. X1666 
Valvola a sfera 
Xoline industria

Applicazioni
e caratteristiche
generali

• �Raccordo : Femmina/femmina, filettatura gas cilindrica G 
(BSP)

• �Pressione di funzionamento ammissibile PFA in acqua
(adduzione, distribuzione, evacuazione) : Vedere tabella

• �Pressione massima ammissibile PS altri fluidi :Vedi 
tabella

• θ Mini.     0 °C 
Maxi. 230 °C 

• Fluidi ammessi : Fluidi diversi, acqua

• Norme costruttive internazionali : 
Conformità CE direttiva 97/23/CE

Caratteristiche
tecniche
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Importante : 

Le indicazioni di temperatura e di pressione 
date per le differrenticategorie di fluidi (L1/
L2/G1/G2) necostituiscono in alcuni casi 
una garanziadi utilizzo, è quindi indispen-
sabileconvalidare l’utilizzo dei prodotti in 
funzionedelle condizioni di servizio pressoil 
nostro servizio addetto 

Ingombri DN A B C D Pesi

” mm mm mm mm mm kg

1/4 8 5 39 68 33 0,09

3/8 10 7 44 79 35 0,11

1/2 15 9,2 56 90 42 0,19

3/4 20 12,5 59 90 46 0,26

1 25 16 71 104 50 0,41

11/4 32 20 77 104 56 0,62

11/2 40 25 83 126 66 0,88

2 50 32 100 126 72 1,42

DN PFA
bar

PS - bar
Cat. Riferimenti Vvs-nr

“ mm L1 L2 G1 G2

1/4 8 63 63 63 63 63 3.3 149B 5209

3/8 10 63 63 63 63 63 3.3 149B 5210

1/2 15 63 63 63 63 63 3.3 149B 5211

3/4 20 63 63 63 63 63 3.3 149B 5212

1 25 63 63 63 63 63 3.3 149B 5213

11/4 32 63 62 63 0,5 63 3.3 149B 5214

11/2 40 63 50 63 0,5 25 3.3 149B 5215

2 50 63 40 63 0,5 20 3.3 149B 5216
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Nomenclatura
e materiali

N° Descrizione Materiali EURO ANSI
1 CORPO Inox GX5Cr-NiMo19-11-2 ASTM A 351-CF8M
2 SEDE Inox X5Cr-NiMo17-12-2 AISI 316
3 SFERA Inox GX5Cr-NiMo19-11-2 ASTM A 351-CF8M
4 GUARNIZIONE PTFE
5 GUARNIZIONE PTFE
6 GUARNIZIONE PTFE
7 GUARNIZIONE PTFE
8 RONDELLA Inox X5Cr-Ni18-10 AISI 304
9 ASSE Inox X5Cr-NiMo17-12-2 AISI 316

10 RONDELLA Inox X5Cr-Ni18-10 AISI 304
11 DADO Inox X5Cr-Ni18-10 AISI 304
12 LEVA Inox X5Cr-Ni18-10 AISI 304
13 PROTEGGI LEVA PVC

Caratteristiche di 
funzionamento

Le modifiche, e gli errori di stampa non possono dar luogo ad alcun danno. Socla si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza preavviso.  Tutti i marchi di questi prodotti  
sono la proprietà delle rispettive compagnie . Tutti i diritti riservati.




