
POS. Componente Componets Material
1 Corpo Body EN-GJL-250
2 Coperchio Cover EN-GJL-250
3 Cestello Screen St. Steel 1.4301
4 Guarnizione Gasket Aramide fibers + NBR

Cestello in tela metallica
Screen on wire cloths

Attacchi filettati GAS F/F
Threaded couplings GAS F/F



DN L H Kg
½” 85 55 0,6
¾” 100 68 0,9
1” 120 73 1,4

1”1/4 140 83 2
1”1/2 160 97 3

2” 190 110 5

Temperatura - Temperature [°C] -10/120 150 200 220
Pressione - Pressure [bar] 16 14,4 12,8 12,1

DN ½” ¾” 1” 1”1/4 1”1/2 2”
normal screen 5,6 10,7 17 28 45 69

fine screen 5,5 10,3 16,3 26,6 41,8 63,7

DN Ø D H LIGHT MESH (STD) LIGHT MESH (FINE) Ø A Ø B K
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

½” 18 48,5 0,54 0,25 31,9 27,3 2
¾” 25 61,5 0,54 0,25 38,9 33,3 2
1” 31 66,5 0,87 0,25 48,9 42,3 2

1”1/4 38 81,5 0,87 0,25 54,9 48,3 2
1”1/2 47 95,5 0,87 0,25 67,9 60,3 2

2” 57 112,5 0,87 0,25 73,8 66,5 2

 A 

 B  K 




