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Sistemi di umidificazione SI tipo 20 e 40

Descrizione
Il Nuovo Sistema di Umidificazione Spirax Sarco è stato progettato 
per iniettare vapore secco in condotto d’aria, centrale di trattamento 
o apparecchiature che lo richiedano, in modo da assicurare un’intima
miscelazione tra vapore ed aria e l’aumento del contenuto di umidità 
nel flusso di aria senza trascinamenti di condensa.

Versioni
Il Nuovo Sistema è disponibile in due versioni: tipo 20 e 40.
La scelta dipende dalla portata di vapore richiesta. Per ciascuna 
versione sono disponibili lance di 13 diverse lunghezze standard 
per adattarsi a una larghezza di condotto da 280 mm a 3950 mm.
La scelta è legata alla portata di vapore necessaria all’umidificazione.

Valvole di regolazione e Attuatori
Considerando che la selezione standard della Valvola è il modello 
LE63 con corpo in acciaio inossidabile, attacchi flangiati e attuatore 
elettrico. Sono disponibili come opzioni, sia valvole con materiali e 
attacchi diversi sia attuatori di tipo pneumatico; in tal caso preghiamo 
contattare l’organizzazione Spirax Sarco. 
Le scelte possibili per le valvole Spirax Sarco sono elencate sul retro.

Assieme premontato
Spirax Sarco fornisce un Sistema di umidificazione completamente 
premontato e pronto per l’inserimento nel canale dell’aria, nella 
centrale di trattamento o sull’apparecchiatura che necessiti 
dell’umidificazione. Gli attuatori normalmente sono precollaudati 
di fabbrica.

Materiali
N° Denominazione Materiali Designazione Riferimento

1 Valvola di intercettazione
M10S3RB Corpo Acciaio inox 316 TI-P133-06

2 Filtro a Y Fig.16 (100mesh) Corpo Acciaio inox 316 TI-P160-01

3 Separatore
Corpo Acciaio inox 304 (S14/S11)*

TI-P795-03
Interni Acciaio inox 304 S11*

4 Valvola LE63 flangiata Acciaio inox
5 Attuatore AVF234SF232 Elettrico Segnale 0-10 Vcc / 4-20mA / VMD 51.378/1

6 Lancia

Corpo Acciaio inox BS 3146 ANC3B*

TI-P795-03

Tubo preriscaldo Acciaio inox 304L*
Tubo principale Acciaio inox 304L*
Calotta Acciaio inox 304 S11*
Fermaglio a molla Acciaio inox 304 (S14/S11)*
Ugelli Acciaio inox 304 (S14/S11)*

7 Scaricatore per drenaggio FTS14 Acciaio inox ASTM A351 CF8M TI-P145-01
8 Scaricatore per preriscaldamento MST21 (E) Acciaio inox 316 TI-P125-08
9 Tubetto 8 mm (d.e.) per preriscaldametno Acciaio inox 304
10 Tubazione interconnessione e multilance Acciaio inox 304
11 Piastre di montaggio Acciaio zincato

* Acciaio inox 316L disponibile in opzione
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Connessioni tubazione, distanza (G) 
e diametro foro (H) in mm

D E F G H
Tipo 20 1" ½" ¼" 60 38
Tipo 40 1½" ½" ¼" 60 54

Piastre di montaggio
T V W X

Tipo 20 115 65 5 17,5
Tipo 40 115 65 5 25,5

Piastre di montaggio

Dimensioni in mm e pesi in kg (approssimati)

Modello lancia
Tipo 20

Peso
Tipo 40

Peso
A B C A B C

1,0 298 1143 138 25 297 1271 137 39
1,5 473 1318 173 25,5 472 1446 152 39,5
2,0 648 1493 192 25,8 674 1621 207 40
3,0 918 1763 183 26 917 1891 197 40,5
4,0 1228 2073 208 26,5 1227 2201 207 41
5,0 1488 2333 212 27 1487 2461 203 42
6,0 1798 2643 298 27,5 1797 2771 207 43
7,0 2098 2943 214 28 2097 3071 201 44
8,0 2398 3243 210 28,5 2397 3371 297 45
9,0 2708 3553 216 29 2707 3681 199 46

10,0 3018 3863 238 29,5 3017 3991 237 46,5
11,0 3318 4163 218 30 3317 4291 197 47
12,0 3648 4493 208 31 3627 4601 237 48

Selezione e opzioni per la valvola di regolazione
DN25 a passaggio pieno KV 10 possibili passaggi ridotti KV 6,3 oppure 4 oppure 1,6
DN40 a passaggio pieno KV 25 possibili passaggi ridotti KV 16 oppure 10 oppure 6,3
La selezione standard della valvola è un modello a globo con corpo in acciaio inossidabile, attacchi flangiati e attuatore elettrico. 
Sono disponibili come opzioni, sia valvole con materiali e attacchi diversi sia attuatori di tipo pneumatico; in tal caso preghiamo contattare 
l’organizzazione Spirax Sarco.
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