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valvole a farfalla
sede PTfe
Wafer - Lug

DN 50 ÷ 500 / 2”÷ 20”
PN 6 - 10 - 16 • ANSI 150

P max 10 Bar

valvole a farfalla
doPPio eccenTrico

Wafer - Lug
DN 50 ÷ 300 / 2”÷ 12”
PN 16 - 25 • ANSI 150

P max 25 Bar

valvole a farfalla
Per aria / fumi
Wafer - Doppia flangia
DN 50 ÷ 1000 / 2”÷ 40”
PN 6 - 10 - 16 - 25 • ANSI 150
P max 2 Bar

valvole di riTegno
a claPeT

DN 50 ÷ 600 / 2”÷ 24”
PN 16 - 25 • ANSI 150 - 300

acciaio - acciaio inox - bronzo

valvole di riTegno
a disco
DN 15 ÷ 200 / 1/4”÷ 8”
PN 10 ÷ 160 • ANSI 150÷ 900
acciaio - acciaio inox
bronzo - PTFE

aTTuaTOrI

dI rITegnO

speCIalI

ValVOle

ValVOle

ValVOle
a FarFalla

valvole a farfalla sede morbida
Wafer - Lug - Doppia flangia
DN 40 ÷ 800 / 1”1/2 ÷ 32”
PN 6 - 10 - 16 - 25 • ANSI 150

VALVOLE A FARFALLA

SERIE HD

uffici
produzione



dVgW - gas

ii 2 gd c T5
dnV-Mu aTeX BV1

Ta-luft
GOST

30 ANNI
DI ALtA quALItà
E DI ESpERIENzA

Ghibson Italia può vantare ormai 
30 anni di esperienza nella

produzione di valvole industriali.

In questi 30 anni abbiamo 
progettato e prodotto nei nostri

stabilimenti in Italia solo
valvole a farfalla e valvole di

ritegno, per tutte le più diverse 
applicazioni industriali.

Esportiamo i nostri prodotti
in tutti i paesi del mondo

fornendo sempre alla nostra 
clientela la massima assistenza

in tutte le fasi: progettazione, 
installazione, manutenzione.

Dettaglio
tenuta
rTfe

Dettaglio
tenuta

metallica

Per le valvole
serie HD

è stato adottato
per il collegamento 

perni-disco
un particolare disegno 

a lobi che assicura 
un fissaggio molto 
preciso eliminando 

tutti i giochi.
Con questo particolare 

disegno, grazie alla 
maggiore sezione 

rispetto ad una 
classica sezione 

quadra, è aumentata 
notevolmente la 

capacità di trazione 
del perno.

Entrambi i perni, sia superiore
che inferiore, sono guidati

da boccole in acciaio inox + PTFE.

La tenuta metallica è composta
da un anello in Inconel®

+ due guarnizioni in grafite.

BVHD - WAfer
DN 50-300 • 2”-12”

BLHD - Lug
DN 50-300 • 2”-12”

Due gruppi di molle a tazza garantiscono 
la tenuta lungo i perni della valvola
anche ad alte temperature.
Per evitare che la dilatazione
dei componenti, pregiudichi questa tenuta, 
la spinta esercitata dai due gruppi molla
è trasmessa al gruppo baderna attraverso 
un anello premistoppa flottante.

Dettaglio
tenuta
fire safe

VALVOLE A FARFALLA

SERIE HD



Serie HD 1
• dati tecnici 1
• componenti DN 50-300 2

sede RTFE 2
sede Inconel 3
sede "FIRE SAFE" 4

• tabelle dimensioni 5
• momento torcente 6
• pressione / temperatura 6
• collaudi 6

Riduttore manuale 7

Ghibson Italia srl si riserva il diritto di apportare modifiche al presente catalogo e/o ai 
prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità in merito.

doppio eccentrico

tabelle

serie HD



EPOXYCOATED

II 2 GD c
DNV-MU ATEX BH1

0497
[PED]

BVHD - Wafer  BLHD- Lug 
DN 50 - 300 • 2” - 12” 

GOST

TYPE
APPROVAL

TYPE
APPROVAL

ANSI/API 607 - ISO 10497-5
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Valvole a farfalla Doppio eccentrico

CORPO
 materiale norma di riferimento rivestimento standard DN
Acciaio al carbonio ASTM A216-WCB Smalto alte temperature

colore Alluminio
-

50-300

Acciaio inox ASTM A351 CF8M (A316) 50-300

DUPLEX ASTM A890 Gr. 4A - 50-300

SUPERDUPLEX ASTM A890 Gr. 5A - 50-300

Scartamenti:

DIN EN 558-1 Series 20~ISO 5752 Series 20 

BS-5155 Series 4~MSS-SP67  

API 609 cat.A~NFE 29305-1

GUARNIZIONE CORPO
sigla materiale temp. esercizio
RT RTFE (PTFE rinforzato) -60°C / +230°C

MT Inconel 625 -60°C / +450°C

Tutte le valvole sono provviste 
di targhetta metallica 
secondo la normativa PED.

DISCO
materiale norma di riferimento DN

Acciaio inox ASTM A351 CF8M (A316) 50-300

DUPLEX ASTM A890 Gr. 4A 50-300

SUPERDUPLEX ASTM A890 Gr. 5A 50-300

Massima pressione d’esercizio: 

BVHD/BLHD DN 50÷300: 25 Bar
Flange: DN 50÷250: PN 10-16-25•A150
            DN 300: PN 10-16•A150

Test:

EN 12266-1 Rate A  ~ ISO 5208 Rate A

DIN 3230 ~ API 598

FIRE TEST API607 VI Ed. September

Marcature: 

EN 19 ~ MSS SP-25

Design: 

EN 593~EN 736 

EN 12516~EN 1092~EN12266

ISO 5211~DIN 3337~API 609~ASME B16.34

PED 97/23/EC (cat III) Mod H

Materiali disponibili su richiesta: LCB, Hastelloy, Monel, Uranus, Alloy, DUPLEX, Acciai speciali, Bronzi speciali.
Rivestimenti disponibili su richiesta: RILSAN®, Halar®, Chenisil®

« InDex
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Valvole a farfalla Doppio eccentrico

pos. q.tà particolare materiale

1 1 corpo • A216 - WCB
• A351 - CF8M (AISI 316)
• ASTM A890 Gr.4A(DUPLEX)
• ASTM A890 Gr.5A(S.DUPLEX)

◊ 2 1 tenuta morbida • PTFE
• RTFE (PTFE rinforzato)

3 1 disco • A351 - CF8M (AISI 316)
• ASTM A890 Gr.4A(DUPLEX)
• ASTM A890 Gr.5A(S.DUPLEX)

4 2 grano fissaggio • AISI316

5 1 distanziale superiore • AISI316

6 1 distanziale inferiore • AISI316

7 1 perno superiore • ASTM A564 Gr630

8 1 perno inferiore • ASTM A564 Gr630

9 1 flangia tenuta ant. • AISI 316

10 8 vite • AISI 316

corpo 
Lug

BVHD - Wafer  BLHD - Lug • sede RTFE
DN 50 - 300 • 2” - 12” 
PN 10 - 16 - 25 • ANSI 150

◊ parti incluse nel set ricambi

corpo 
Wafer

pos. q.tà particolare materiale

◊ 11 3 boccole superiori • acciaio inox + PTFE
• acciaio + PTFE

12 1 anello di fermo • AISI 316

13 1 ralla • AISI 316

◊ 14 1 guppo baderne • grafite

15 1 premistoppa • AISI316

16 1 premistoppa flottante • AISI316

17 2 guppo molle • acciaio inox

18 2 tirante • AISI 316

19 2 dado • AISI 316

◊ 20 3 boccole inferiori • acciaio inox + PTFE
• acciaio + PTFE

◊ 21 1 O.ring • PTFE

22 1 tappo inferiore • AISI 316

23 2 vite • AISI 316

24 1 flangia superiore • acciaio vernic. epoxi

25 4 vite • AISI 316

« InDex
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Valvole a farfalla Doppio eccentrico

corpo 
Wafer

corpo 
Lug

BVHD - Wafer  BLHD - Lug • sede Inconel
DN 50 - 300 • 2” - 12” 
PN 10 - 16 - 25 • ANSI 150

◊ parti incluse nel set ricambi

pos. q.tà particolare materiale

1 1 corpo • A216 - WCB
• A351 - CF8M (AISI 316)
• ASTM A890 Gr.4A(DUPLEX)
• ASTM A890 Gr.5A(S.DUPLEX)

◊ 2 1 tenuta metallica • Inconel 625 + grafite

3 1 disco • A351 - CF8M (AISI 316)
• ASTM A890 Gr.4A(DUPLEX)
• ASTM A890 Gr.5A(S.DUPLEX)

4 2 grano fissaggio • AISI316

5 1 distanziale superiore • AISI316

6 1 distanziale inferiore • AISI316

7 1 perno superiore • ASTM A564 Gr630

8 1 perno inferiore • ASTM A564 Gr630

9 1 flangia tenuta ant. • AISI 316

10 8 vite • AISI 316

pos. q.tà particolare materiale

◊ 11 3 boccole superiori • acciaio inox + PTFE

12 1 anello di fermo • AISI 316

13 1 ralla • AISI 316

◊ 14 1 guppo baderne • grafite

15 1 premistoppa • AISI316

16 1 premistoppa flottante • AISI316

17 2 guppo molle • acciaio inox

18 2 tirante • AISI 316

19 2 dado • AISI 316

◊ 20 3 boccole inferiori • acciaio inox + PTFE
• acciaio + PTFE

◊ 21 1 tenuta • grafite

22 1 tappo inferiore • AISI 316

23 2 vite • AISI 316

24 1 flangia superiore • acciaio vernic. epoxi

25 4 vite • AISI 316

« InDex
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Valvole a farfalla Doppio eccentrico

corpo 
Lug

corpo 
Wafer

BVHD - Wafer  BLHD - Lug • sede "FIRE SAFE"
DN 50 - 300 • 2” - 12” 
PN 10 - 16 - 25 • ANSI 150

◊ parti incluse nel set ricambi

pos. q.tà particolare materiale

1 1 corpo • A216 - WCB
• A351 - CF8M (AISI 316)
• ASTM A890 Gr.4A(DUPLEX)
• ASTM A890 Gr.5A(S.DUPLEX)

◊ 2A 1 tenuta morbida • RTFE (PTFE rinforzato)

◊ 2B 1 tenuta metallica • Inconel 625 + grafite

3 1 disco • A351 - CF8M (AISI 316)
• ASTM A890 Gr.4A(DUPLEX)
• ASTM A890 Gr.5A(S.DUPLEX)

4 2 grano fissaggio • AISI316

5 1 distanziale superiore • AISI316

6 1 distanziale inferiore • AISI316

7 1 perno superiore • ASTM A564 Gr630

8 1 perno inferiore • ASTM A564 Gr630

9 1 flangia tenuta ant. • AISI 316

pos. q.tà particolare materiale

10 8 vite • AISI 316

◊ 11 3 boccole superiori • acciaio inox + PTFE
• acciaio + PTFE

12 1 anello di fermo • AISI 316

13 1 ralla • AISI 316

◊ 14 1 guppo baderne • grafite

15 1 premistoppa • AISI316

16 1 premistoppa flottante • AISI316

17 2 guppo molle • acciaio inox

18 2 tirante • AISI 316

19 2 dado • AISI 316

◊ 20 3 boccole inferiori • acciaio inox + PTFE
• acciaio + PTFE

◊ 21 1 tenuta • grafite

22 1 tappo inferiore • AISI 316

23 2 vite • AISI 316

24 1 flangia superiore • acciaio vernic. epoxi

25 4 vite • AISI 316

« InDex



DN “ A B C D E F G H Ø I Ch K TOP

50 2 117 81 50 34 43 95 100 70 14 11 - F07
65 21/2 120 93 50 34 46 105 100 70 14 11 - F07
80 3 129 101 50 34 46 127 100 70 14 11 - F07
100 4 160 128 50 34 52 150 100 70 18 14 - F07
125 5 170 159 50 38 56 174 120 90 22 17 - F10
150 6 179 168 50 38 56 210 120 90 22 17 - F10
200 8 218 207 60 40 61 270 120 90 25 - 8 F10
250 10 257 232 80 60 69 325 160 130 30 - 10 F12
300 12 300 270 80 60 78 378 160 130 35 - 10 F12

D

ØI

K
D

C

A

B

F L

ØI

E

TOP
ISO 5211

Ch

H

G

DN PN 10 PN 16 PN 25 ANSI 150 Kg.

w
af

er

lu
g

M n. L M n. L M n. L M n. L

50 M16 4 125 M16 4 125 M16 4 125 M16 4 120.6 3.5 5.7
65 M16 8 145 M16 8 145 M16 8 145 M16 4 139.7 4.0 7
80 M16 8 160 M16 8 160 M16 8 160 M16 4 152.4 4.8 7.6
100 M16 8 180 M16 8 180 M20 8 190 M16 8 190.5 8 9.7
125 M16 8 210 M16 8 210 M24 8 220 M20 8 215.9 10.1 14.8
150 M20 8 240 M20 8 240 M24 8 250 M20 8 241.3 13.5 17.6
200 M20 8 295 M20 12 295 M24 12 310 M20 8 298.4 22 42.6
250 M20 12 350 M24 12 355 M27 12 370 M22 12 361.9 35 46
300 M20 12 400 M24 12 410 ≈ ≈ ≈ M22 12 431.8 50 62

M
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Valvole a farfalla Doppio eccentrico

BVHD/BLHD dimensionale

Nota: con flange ANSI 150 a richiesta 
filettatura ANSI B1.1 UNC2B

« InDex



-40 °C 0 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C
0 B

10 B
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Valvole a farfalla Doppio eccentrico

Diagrammi Pressione / Temperatura

tenuta PTFE
tenuta RTFE

PN 25 corpo WCB - tenuta metallica
PN 25 corpo CF8M - tenuta metallica

ANSI 150 corpo CF8M - tenuta metallica
ANSI 150 corpo WCB - tenuta metallica

sede: RTFE
fluido H2O - 20°C

sede: INCONEL
fluido H2O - 20°C

  pressione d’esercizio: BAR   pressione d’esercizio: BAR

DN 10 16 20 25 DN 10 16 20 25
50 24 30 40 47 50 36 44 58 68
65 34 38 48 60 65 51 56 70 86
80 38 45 54 68 80 57 67 78 97
100 45 56 62 81 100 68 83 89 114
125 85 90 105 120 125 124 133 154 168
150 130 145 170 210 150 186 212 248 302
200 180 240 270 390 200 261 350 392 570
250 330 450 520 580 250 480 668 765 848
300 580 640 740 850 300 848 941 1085 1244

Serie HD - momento torcente - Nm

« InDex



DN “ A B C D E F type

50 2 117 50 55 134 200 43 AB150

65 21/2 120 50 55 134 200 43 AB150

80 3 129 50 55 134 200 43 AB150

100 4 160 50 55 134 200 43 AB150

125 5 170 50 63 197 200 52 AB215

150 6 179 50 63 197 200 52 AB215

200 8 218 60 63 197 200 52 AB215

250 10 257 80 88 292 300 71 AB550

300 12 300 80 88 292 300 71 AB550

DN “ A B E F G ØH

50 2 117 50 43 67 220 93

65 21/2 120 50 46 67 220 93

80 3 129 50 46 67 220 93

100 4 160 50 52 67 275 93

E

F

C

D

A

B

ØH

E

B

F

G

A
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Valvole a farfalla Doppio eccentrico

Collaudi

Prova pneumatica:
< DN 65 = 15 sec.
DN 65 / DN 200 = 30 sec.
> DN 200 = 60 sec

I collaudi sono eseguiti secondo le seguenti normative:
Pressatura corpo valvola: DIN 3230BA - API598
Prova idraulica seggio: DIN 3230BN1 - API598
Prova pneumatica seggio: DIN 3230BO1 - API598
Certificati di collaudo: UNI EN 10204 2.2 (standard)
 UNI EN 10204 3.1 (su richiesta)
 UNI EN 10204 3.2 (su richiesta)

Pressatura corpo:
< DN 65 = 15 sec.
DN 65 / DN 200 = 80 sec.
> DN 200 = 180 sec.

Prova idraulica:
< DN 65 = 15 sec.
DN 65 / DN 200 = 30 sec.
> DN 200 = 60 sec

tempi di collaudo secondo la normativa API 598

DIN 
3230

test
corpo

prova 
idraulica

prova 
aria

PN6 9 bar 7 bar 6 bar
PN10 15 bar 11 bar 6 bar
PN16 24 bar 17,6 bar 6 bar
PN25 38 bar 27,5 bar 6 bar

API598 test corpo prova
idraulica

ANSI125 21 bar 18 bar
ANSI150 30 bar 22 bar
ANSI300 78 bar 58 bar

Riduttori manuali

« InDex




