
Tecnica applicativa dei sistemi di installazione di tubazioni metalliche

Descrizione del sistema

Sanpress Inox / Sanpress Inox XL

Fig. T-19 Fig. T-20

Fig. T-21

Sanpress Inox

Raccordi a pressare

15 – 54 mm in 

acciaio inossidabile

Dimensioni XL

64-108 mm in acciaio 

inossidabile, con ghiera 

dentata, anello separa-

tore ed elemento di 

tenuta in EPDM

Tutte le dimensioni 

con SC-Contur

Impiego previsto

Il sistema è concepito per

– acqua sanitaria senza limitazioni

– temperatura di esercizio di 85 °C; Tmax = 110 °C

– pressione di esercizio ≤ 16 bar

Tubi e raccordi devono essere protetti da alte concentrazioni di cloruri 

sia presenti nel fluido, sia determinate da fattori esterni. Come prote-

zione contro i danneggiamenti, i tubi di acciaio inossidabile non 

devono essere immagazzinati direttamente appoggiati su pavimenti 

in calcestruzzo oppure trascinati sui piani di carico dei veicoli. Impianti 

misti sono ammessi indipendentemente dalla direzione del flusso; 

attenersi alle indicazioni riportate a pag. 68. L‘utilizzo di Sanpress Inox per 

impieghi diversi deve essere concordato con il nostro Servizio Tecnico.
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Impianti di acqua sanitaria – Descrizione del sistema

Dimensioni 

nominali [mm]

Sanpress Inox 

Sanpress Inox XL

Materiale dei tubi

Identico a Sanpress

Stato alla fornitura

Omologazioni 

Sistema

Materiale dei 

raccordi a pressare

Elemento di tenuta

Dati tecnici

I tubi di acciaio inossidabile Sanpress Inox e Sanpress Inox XL sono tubazioni 

di acciaio inossidabile resistente alla corrosione, a parete sottile, saldate a 

laser. Materiale n. 1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2), con 2,3 % Mo a garanzia di 

una elevata resistenza alla corrosione.

Acciaio inossidabile

EPDM, nero (caucciù etilenico-propilenico-dienico); fino a 110 °C; non 

resistente ai solventi idrocarburici, agli idrocarburi clorati, alla trementina, 

alla benzina

Barre di 6 m di lunghezza, con superficie interna ed esterna lucida

Estremità dei tubi con cappucci di plastica

Tutti i tubi sono sottoposti a prova di tenuta e marcati.

D.M. 174/04 relativo ai materiali a contatto con l’acqua destinata 

al consumo umano

Conforme alla norma UNI 11179 Classe 1

UNI EN 10088: elenco degli acciai inossidabili 

UNI EN 10312: tubi saldati di acciaio inossidabile per il convogliamento 

dell’acqua

Certificazione DVGW: DW 8501 BL 0551 (15 – 54 mm)

DW 8511 BQ 0245 (64,0 – 108,0 mm)

15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54

64,0 / 76,1 / 88,9 / 108,0

Tubi Sanpress Inox

Tubi Sanpress Inox XL

Tab. T-1

d x s

[mm]

Volume per 

metro 

lineare di 

tubo [l/m]

Peso per 

metro 

lineare di 

tubo [kg/m]

Peso per 

barra di 

6 m [kg]

N° 

articolo D
im

e
n

si
o

n
e

Materiale dei 

raccordi a 

pressare

15 x 1,0 0,13 0,35 2,10 102036

S
ta

n
d

a
rd

Acciaio 

inossidabile

18 x 1,0 0,20 0,43 2,55 289034

22 x 1,2 0,30 0,65 3,89 102708

28 x 1,2 0,51 0,84 5,02 104924

35 x 1,5 0,80 1,26 7,55 108588

42 x 1,5 1,19 1,52 9,13 113001

54 x 1,5 2,04 1,97 11,83 193676

64,0 x 2,0 2,83 3,04 18,24 578626

XL
Acciaio 

inossidabile

76,1 x 2,0 4,08 3,70 22,20 354862

88,9 x 2,0 5,66 4,34 26,00 354855

108,0 x 2,0 8,49 5,30 31,80 354848
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