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Indicazioni

N
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INDICAZIONI

SULLA SICUREZZA
ELETTRICA E SULLA
COMPATIBILITA
ELETTROMAGNETICA

Prima di installare questo strumento leggere attentamente queste
informazioni.
Strumento di classe Il, destinato al montaggio entro quadro.

Questo regolatore € conforme alle:

Norme sulla BT nel rispetto della direttiva 73/23/EEC modificata dalla
93/68/EEC con I'applicazione della norma generica sulla sicurezza elet-
trica EN61010-1 : 93 + A2:95

Norme sulla compatibilita elettromagnetica nel rispetto della diretti-
va 89/336/EEC modificata da 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/13/EEC

con I'applicazione:

- della norma generica delle emissioni:

EN61000-6-3 : 2001 per ambienti civili (residenziali)

EN61000-6-4 : 2001 per sistemi e apparati industriali
- della norma generica sull’immunita:

EN61000-6-2 : 2001 per sistemi e apparati industriali

Si evidenzia comunque che per quadri e apparati elettrici, la respon-
sabilita di assicurare il rispetto delle normative sulla sicurezza elet-
trica e sulle Emissioni ricade sull’installatore.

Questo regolatore non ha parti che possono essere riparate dall’ope-
ratore. Le riparazioni debbono essere eseguite solamente da persona-
le specializzato ed opportunamente addestrato.

Presso il costruttore & disponibile un reparto di assistenza tecnica e riparazioni.
Contattare I’agente piu vicino.

Tutte le indicazioni e/o avvertenze riguardanti la sicurezza elettri-
ca e la compatibilita elettromagnetica sono evidenziate con il sim-
bolo posto a lato dell’avvertenza.
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1 - Installazione

il INSTALLAZIONE

L’installazione deve essere ese-
guita solamente da personale
qualificato.

Prima di procedere all’installazio-
ne seguire tutte le istruzioni ripor-
tate su questo manuale, con par-
ticolare attenzione a quelle evi-
denziate col simbolo riguar-
dante la direttiva CE per quanto
concerne la sicurezza elettrica e la
compatibilita elettromagnetica

Per prevenire contatti accidentali
di mani o utensili con le parti in ten-
sione questo regolatore deve esse-
re installato all’interno di un con-
tenitore e/o quadro elettrico

(I

1.1 DESCRIZIONE GENERALE

Morsettiera IP 20
EN61010 - 1 (IEC1010 - 1)

Pannello
del quadro

Targhetta Modello

Squadrette fissaggio

Protezione
frontale IP65
EN 60529 (IEC 529)

Guarnizione di tenuta al quadro




1.2 DIMENSIONI

48 mm
1.89in
48 mm
= 1.89in
O <2 O
120 mm
4.72in
E 7|

1 - Installazione

1.3 FORATURA PANNELLO

20 mm max.

0.79in max.

65 mm min.
2.56 in min.
N
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1 - Installazione

1.4 CONDIZIONI AMBIENTALI

Al
Condizioni nominali
% Altitudine fino a 2000 m
i"C Temperatura 0...50°C [1]
%Rh | Umidita 5...95 %Rh non condensante
Condizioni particolari Consigli

2000|

Altitudine > 2000 m

Usare modello 24Vac

°C Temperatura >50°C Ventilare
Umidita > 95 %Rh Riscaldare
Polveri conduttive Filtrare

Condizioni vietate ®

)
vl
a

Gas corrosivi

NZ
UL note =

Atmosfera esplosiva

[1] Operating surrounding
temperature 0...50°C

6



1.5 MONTAGGIO A QUADRO [1]

1.5.1 INSERIMENTO A QUADRO

1 Preparare foratura pannello

2 Controllare posizionamento
guarnizione di tenuta al quadro

3 Inserire strumento 1

UL note

[1] For Use on a Flat Surface
of a Type 2 and Type 3
‘raintight’ Enclosure.

1.5.2 FISSAGGIO A QUADRO

1 Applicare squadrette di fissaggio
2 Spingere le squadrette verso il
quadro per bloccare lo strumento

1 - Installazione

1.5.3 RIMOZIONE SQUADRETTE

1 Inserire cacciavite nella linguetta
2 Ruotare

1.5.4 ESTRAZIONE FRONTALE

1 Premere
2 Tirare per estrarre

Possibili cariche elettrostatiche pos-
sono danneggiare lo strumento
Scaricarsi a terra

TMQ ;;7




2 - Collegamenti elettrici

Pl COLLEGAMENTI
ELETTRICI

2.1 MORSETTIERA [1]

L—..+]§E 0

N——]2] [8] - |2S
E[No@+§§
c IET fie]

N
i@ D

—
D
=
~

UL note

[1] Use 60/70 °C copper (Cu)
conductor only.

[2] Wire size 1 mm?
(18 AWG Solid/Stranded)

8

Sezione cavo
1 mm2 (18 AWG) [2]

Piastrina di
protezione
collegamenti
.
N,
5.7 mm
|| O Ho22in
3

&

18 morsetti a vite M3

Terminali consigliati

®

Morsetti opzioni

@

morsetto 0.5 Nm

A puntale
71.4mm 0.055in max.

Coppia serraggio vite

E===Impronta a croce
+ PH1

Aforcella AMP 165004
@5.5mm-0.21in

E——=Impronta a taglio
= 0.8 x4mm

Hl

Filo spelato
L 55mm-0.21in




PRECAUZIONI A3

Benché questo regolatore sia stato
progettato per resistere ai pit gra-
vosi disturbi presenti in ambienti
industriali (livello IV delle norme IEC
801-4) € comunque buona norma
seguire le seguenti precauzioni.

Tutti i collegamenti debbono rispet-
tare le leggi “Locali vigenti”.

Distinguere la linea di alimentazione
da quelle di potenza.

Evitare la vicinanza di teleruttori,
contattori elettromagnetici e motori
di grossa potenza.

Evitare la vicinanza di gruppi di poten-
za in particolare se a controllo di fase.

Separare i segnali a basso livello
dall’alimentazione e dalle uscite.
Se cio non fosse possibile scher-
mare i cavi dei segnali a basso
livello collegando lo schermo ad
una buona terra.
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2.2 PERCORSO CONDUTTORI CONSIGLIATO A
Canalina alimentazione ed uscite
B A BB A B
L @1 | [®e
2@N @a’ @M 2@1\1 @s’
@, @ |[@ @ @°
4@2( 10 Xf@m 4@_{ 10/
—5 %ﬂ @177 75@ 117
L 16 12 [ s @ @12

- T ) T

A = Alimentazione

B = Uscite

C = Ingressi
analogici

D = Uscite
analogiche

C ED cC C ED Cc Comunicazione
seriale

E = Uscita logica

Canalina per conduttori di segnali a basso livello

l©



2 - Collegamenti elettrici

2.3 ESEMPIO SCHEMA DI COLLEGAMENTO (REGOLAZIONE CALDO FREDDO)

AIim.\;egoIatore Su

Interruttore
[3] dilinea

Raffreddamento

pervisi

L]

ione

RS485

RX/TX

Ritrasmissione

il

4...20mA

Fusibile
[5]

3 ] PTC

L1

[4]

Sg

. :
&0%

Fusibile 2A~T

\OP2 | 55 (6] v~
o= —

_ } Allarme

< TC
[iek 1
TA Trasformatore Amperometrico 50 mA
V~

Riscaldamento

10

NC€

Note:

1] Assicurarsi che la tensione di ali-
mentazione sia corrispondente a
quella riportata sulla targhetta.

2] Collegare I'alimentazione solo dopo
aver effettuato gli altri collegamenti.

3] Le normative di sicurezza richiedono
un interruttore di linea marcato come
dispositivo di interruzione dello stru-
mento. Linterruttore deve essere facil-
mente raggiungibile dall’operatore.

4] Lo strumento ¢ protetto da un fusi-
bile ripristinabile (PTC). In caso di
guasto si consiglia di spedire lo
strumento al costruttore.

5] Per proteggere i circuiti interni col-
legare:

- Fusibile 2AT (uscita a relé a 220 Vac),
- Fusibile 4AT (uscita a relé a 120 Vac),
- Fusibile 1AT per uscita triac.

6] | contatti dei relé sono gia protetti
con varistori.

Solo per carichi induttivi 24Vac
richiedere e collegare varistori
cod. A51-065-30D7



2.3.1 ALIMENTAZIONE FNC¢

Tipo switching a doppio isola-
mento con fusibile ripristinabile
(PTC) incorporato
® Versione standard:
tensione nominale:
100...240Vac (-15...+10%)
frequenza: 50/60Hz
¢ Versione per bassa tensione:
tensione nominale:
24Vac (-25...+12%)
frequenza: 50/60Hz oppure
24Vdc (-15...4+425%)
Potenza assorbita 2,6W max.

Fusibile PTC
incorporato

Alimentazione[d]

2.3.2 INGRESSO MISURA PV

A Per Termocoppie L-J-K-S-T

e Rispettare le polarita

e Utilizzare per eventuali prolun-
ghe di estensione il cavo com-
pensato corrispondente al tipo
di termocoppia impiegata

* |’eventuale schermo va colle-
gato ad una buona terra ad una
sola estremita.

B Per termoresistenze Pt100

2 - Collegamenti elettrici

Linea 150Q max.

e Per il collegamento a 3 fili utiliz-
zare cavi della stessa sezione
(Tmm? min).

isl-

B
Linea 20Q2 max. per filo. |~ DIE‘ 4 Solo per
e Per il collegamento a 2 fili utiliz- b collegamento
zare cavi della stessa sezione a 3 fili
(1.5mm? min.) e cavallottare i AT L@ Linea 20Q max.
morsetti 5 e 6. per filo
C Per AT (2x Pt100) Esec. speciale
/\Con una distanza sonda- rego- o y5]-
. A
latore di 15m e con un cavo
. ; o R1 . -
sezione 1.5mm?* lerroreédi1°®C 1 D@"' Utilizzare fili
circa. B 1.5 mm? della
R2 stessa lunghezza
R1 + R2 deve essere < 320Q2 AT D@ Linea 20Q max.

per filo

11



2 - Collegamenti elettrici

D In continua mA, mV

mV. mA

Shunt
esterno 2.5Q

-r- 5]~
fg*{@@* Rj >10MQ

D1 Con trasmettitore a 2 fili

4...20mA
o+

PV

Trasmettitore

Shunt
esterno 2.5Q

D2 Con trasmettitore a 3 fili

N -
PV
Trasmett. +
Shunt
esterno

[1] alimentazione

H{9]18vdc

[11

:DE]_
e+

2.5Q

ausiliaria per tra-

smettitore 18Vdc +20%/30mA max.
non protetta al corto circuito

2.3.3 INGRESSO AUSILIARIO (opzione)

Da trasformatore
amperometrico TA
Non isolato

Per la misura di corrente
nel carico (vedi pag.34)

e Primario: 10A...100A
e Secondario: 50mA standard
100mA selezionabile con ponti-

cello

A

Resistenza esterna 5 Watt
0.5Q per secondario 1A
0.1Q per secondario 5A

50/100mA

carico

~

10...100A

Ponticello a
saldare per
secondario da
100 mA



2.3.4 USCITE OP1 - OP2 - OP3

Il modo di funzionamento associato alle uscite OP1, OP2 e OP3 viene
predeterminato in fase di configurazione indice (vedi pag. 18).
Le combinazioni consigliate sono

Uscite regolanti Allarmi
AL2 AL3
Singola OP1
) OP2-R OP3
A azione Caldo
Singola OP2-L
; P1 B
B azione Caldo = o
C Doppia OPA1 OP3 OP2-R
azione Caldo Freddo [11
D Doppia OP1 OP2-L OP3
azione Caldo Freddo [11
E Doppia OP2-L OP3 OP1
azione Caldo Freddo [11
dove:
OP1 - OP3 Uscite relé o Triac
OP2-L Uscita logica
OP2-R Uscita relé
Nota

[1] Con regolazione Caldo/Freddo a doppia azione gli allarmi AL2 e AL3 atti-

vano entrambi la medesima uscita (quella rimasta disponibile) secondo la
funzione logica OR

2 - Collegamenti elettrici

A

L'uscita OP2 puo essere scelta tra:
Relé (standard di fabbrica)
oppure Logica.

La scelta si esegue posizionando
’apposito “jumper” posto sulla
scheda ausiliaria.

Cavallottare:
Pin 1-2 per uscita OP2-Relé
Pin 2-3 per uscita OP2-Logica

Scheda
ausiliaria



2 - Collegamenti elettrici

2.3.4-A USCITA REGOLANTE

SINGOLA AZIONE
A RELE (TRIAC) Al

Fusibile

==y
G

Bobina Varistore solo
contattore per carichi
carico caldo

induttivi 24Vac

2.3.4-B USCITA REGOLANTE
SINGOLA AZIONE LOGICA INC€

Rele

statico Carico

vvE

Uscita a relé

e Contatto NA, portata 2A/250 Vac
(4A/120Vac) per carichi resistivi,
fusibile 2AT/250 Vac (4A/120Vac)

Uscita a Triac

e Contatto NA, portata 1A/250 Vac
per carichi resistivi, fusibile 1AacT

Uscita Logica non isolata

e 0...5Vdc, +20%, 30 mA max.

14

2.3.4-C USCITA REGOLANTE DOPPIA AZIONE
RELE (TRIAC)/RELE (TRIAC)

=gy

Varistore solo
per carichi
induttivi 24Vac

Fusibile
K o s
Bobina
contattore
carico caldo
2.3.4-D USC]TA REGOLANTE DOPPIA AZIONE
RELE (TRIAC)/LOGICA
Fusibile
1 o
Bobina Varistore solo
contattore per carichi
carico caldo

induttivi 24Vac

2.3.4-E USCITA REGOLANTE DOPPIA AZIONE

LOGICA/RELE (TRIAC)

Rele

statico Carico

caldo

ESEma. A L

Varistore solo
per carichi
induttivi 24Vac

AlE
Fusibile
=2
Bobina
contattore

carico freddo

Carico
Freddo

EAv-

Rele
statico

AlE
Fusibile
—=—
Bobina
contattore

carico freddo



2 - Collegamenti elettrici

2.3.5 USCITE ALLARMI NCE  2.3.6 USCITA OP4 (opzione)

/\ Le uscite OP1, OP2, OP3 posso- Per ritrasmissione di PV o SP
no essere impiegate come allar- e Galvanicamente isolata Eﬂ Carico
mi solamente se non preceden- 500Vac/1 min

temente impiegate come uscite ¢ 0/4...20mA (750Q2 o 15Vdc max.)

di regolazione

Fusibile

NG

Bobina contattore

allarme
Fusibile 2.3.7 COMUNICAZIONE SERIALE (opzione) A3
? ¢ Interfaccia passiva e galvanica-
o +H7p+—
16} —D_ mente isolata 500Vac/1 min
Bobina contattore Conforme allo standard EIA RS485, _
allarme protocollo Modbus/Jbus p
Fusibile

A Consultare istruzioni:
Configurazione e comunica-
zione seriale gammadue®e
deftadue®

% Y, OP3
14}
Bobina contattore

Varistore solo per &4H8H induttivi
24Vac




3 - Identificazione modello

kI IDENTIFICAZIONE
MODELLO

La sigla completa per identificare
lo strumento e riportata sulla tar-
ghetta dello stesso

L’identificazione del modello da
fronte quadro € resa possibile dalla
speciale procedura di visualizza-
zione riportata al par 4.2.2 pag.21

AN

M3

E"
(2] -
(3]

1z M
/

-l 1]
211

Targhetta

P/N : M3-3150-0000

A

Z

CONF :2002
S/N : ADA-9809/0013
V~(L-N) : 100240V 50/60 Hz - 2,6W

C€

:

.o

Indici sigla del modello di base (hardware)

Indici codice configurazione (software)




3 - Identificazione modello

3.1 SIGLA DEL MODELLO

La sigla del modello identifica le caratteristiche hardware del regolatore modificabili solo da personale qualificato.

Linea Base Accessori Configurazione
mod.: [IE - BEEE / (1L M[N

Linea

Alimentazione

100...240Vac (-15...+10%) 3

24Vac (-25...+12%) oppure 24Vdc (-15...425%) 5

Uscite OP1 - OP3 B

Rele - relé 1

Relé - triac 2 - T

Triac - rele 4 Funzmm_speclall

_ . Non previste 0

Triac - triac 5 Start-up + Timer 2

Comunicazione seriale Opzioni D
Nessuna 0|0 Manuale istruzioni uso
Ingr. Trasf. amperometrico TA 0|3 Italiano - Inglese (standard) 0

Non prevista Alimentazione Trasmettitore 0|6 Francese - Inglese 1
Alim. Trasmettitore + ritrasmiss. 0|7 Tedesco - Inglese 2
Alim. Trasmettitore + TA 0|8 Spagnolo - Inglese 3
Alim. Trasm + ritrasmiss. + TA 09

RS485 Ngssuna . . 50 Colore_ frontalino

Modbus/Jbus Alimentazione Trasmettitore 5|6 Antracite (standard) 0
Alimentaz. Trasmettitore + TA 58 Sabbia 1




3 - Identificazione modello

3.2 CODICE DI CONFIGURAZIONE

Il codice di configurazione identi-
fica il software del regolatore.
E costituito da 4 indici che deter-
minano il modo di funzionamento.
L’intera procedura é riportata nel
paragrafo 4.6 a pag.35

r°r 2
[ .
| I
- i
Y
] <o 0OJ
La visualizzazione del codice di con-
figurazione da fronte quadro € resa

possibile dalla speciale procedura
riportata al par. 4.2.2 pag.21

Tipo di ingresso e campo scala

TR Pt100 IEC751

-99.9...300.0 °C

-99.9...5672.0 °F

TR Pt100 IEC751

-200...600 °C

-328...1112 °F

TC L Fe-Const DIN43710

0...600 °C

32...1112°F

TC J Fe-Cu45% Ni IEC584

0...600 °C

32...1112 °F

TC T Cu-CuNi

-200 ...400 °C

-328...752 °F

TC K Chromel-Alumel IEC584

0...1200 °C

32...2192 °F

TC S Pt10%Rh-Pt IEC584

0...1600 °C

32...2912 °F

Ingresso lineare 0...50mV

In unita ingegneristiche

Ingresso lineare 10...50mV

In unita ingegneristiche

Ingresso e scala “custom” [1]

©ONOO S WN = O—

Nota

[1] Esempio: altri tipi di termocoppie, ingressi non lineari definite su specifica ecc.

Tipo di regolazione e uscita

PID

Uscita di regolazione OP1 / di allarme AL2 su OP2

Uscita di regolazione OP2 / di allarme AL2 su OP1

On - Off

Uscita di regolazione OP1 / di allarme AL2 su OP2

Uscita di regolazione OP2 / di allarme AL2 su OP1

PID

Uscita caldo OP1, freddo OP3/allarme AL2 su OP2

a doppia azione

Uscita caldo OP1, freddoOP2/allarme AL2 su OP3

Uscita caldo OP2, freddo OP3/allarme AL2 su OP1

L
0
1
2
3
6
7
8

Azione di regolazione

Inversa (uscita singola)

Freddo lineare (uscita doppia Caldo/Freddo)

Diretta (uscita singola)

Freddo On-Off (uscita doppia Caldo/Freddo)

M
0
1




Se alla 1° accensione compare

000
o e o |
|
-2
A
6 v O

il regolatore NON é configurato.
In questo caso rimane in stato di
attesa, con ingresso e uscite
disattivati, fino all’impostazione
di un codice di configurazione
corretto.(vedi par. 4.6 a pag.35)

3 - Identificazione modello

Tipo e modo di intervento allarme 2 N
Disattivato 0
Rottura sensore / Loop Break Alarm 1
Assoluto att.lvo alto 2

attivo basso 3
Deviazione att.lvo alto 4

attivo basso 5

attivo fuori 6
Banda attivo dentro 7
Heater Break dg attivo nel periodo di ON dell’uscita 8
trasf. amp. [2] | attivo nel periodo di OFF dell’'uscita 9
Tipo e modo di intervento allarme 3 o
Disattivato o utilizzato dal Timer 0
Rottura sensore / Loop Break Alarm 1
Assoluto att.lvo alto 2

attivo basso 3
Deviazione atT.IVO alto 4

attivo basso 5

attivo fuori 6
Banda attivo dentro 7
Heater Break dg attivo nel periodo di ON dell’uscita 8
trasf. amp. [2] | attivo nel periodo di OFF dell’'uscita 9

Per tipo e modo intervento allarme 3 vedi codice I” & a pag.36

Nota

[2] E possibile configurare questa funzione dell’allarme solo se & presente I'opzione TA

19




4 - Operativita

fEl  OPERATIVITA

4.1.A FUNZIONE DEI TASTI E DISPLAY IN MODO OPERATORE

Setpoint

operante SP

Misura PV Se supera Se scende
espressa in unita il fondo scala  sotto I'inizio scala
ingegneristiche iy 00010
M3
Spie di stato Uscita OP1 ON -| -” “-'
delle uscite Uscita OP2 ON
(rosse):  Uscita OP3 ON DL 1 7112
. . T B N |
Start-up/Timer in
esecuzione (verde) z s | o)L
Tuning in esecuzione
(verde): 7 (2
lampeggiante +
T
Accesso
menu
Modifica
Setpoint

Selezione /
conferma
parametro

4.1.B FUNZIONE DEI TASTI E DISPLAY IN PROGRAMMAZIONE

M3

Valore del parametro

e I |

[}

R A
oL

Codice del parametro

Accesso menul di: e

- configurazione
- parametrizzazione

1.1,

A

—2 Y = |

Modifica valore
del parametro

Selezione/

conferma
codice del
parametro




4 - Operativita

4.2 VISUALIZZAZIONI 4.2.1 DELLE VARIABILI 4.2.2 DEI CODICI
DI PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE
Durante questa procedura i valo-
ri non sono modificabili. 21 T2 | Modo = =<))7 | Modo
J =1L operatore IZ° 1 7LD | operatore
b B il | l = M)
= Tu [ =X
o S o S
2D LD | Unita =) =) ()] | Unita
- '1;"-_' ingegneristiche [1] [ | ;1ill:_l ingegneristiche [1]
s L
o 8 S o
IZ 211 | Uscita = 11~ (71 | Sigla modello
LA B e I 10 | base
Lot 2 Hdr o | Pao19
o S 8 S O
¥
l_,l ',l Corrente 2177 01 | Codicedi
- nel carico - LI | configurazione
CiLwr | B CanfF | P
Note = =2 S O
[1] Vedi tabella pag.37 ¥ ]
[2] Non si presenta con regolatore I,l :,l Tempo residuo (71171 17) | Release
On-Off L. | delTimer '-"_"7” 1| software
[3] Valore espresso in Ampere. -1 g' . M rC.
Si presenta solo con I'opzione TA 0 < S o
(vedi pag.34) —J 5
[4] Si presenta solo con I'opzione Timer Esempio:
selezionata (vedi pag. 41) M3 - 3150 - 2002 / Release 00A
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4.3 IMPOSTAZIONE DEI DATI

4.3.1 INTRODUZIONE VALORI NUMERICI

(esempio modifica Setpoint da 275.0 a 240.0)

In generale una pressione istanta-
nea di & 0 N2 modifica il valo-
re di 1 unita (step) alla volta. Una
pressione permanente di &y 0
X~ moadiffica il valore in modo con-
tinuo ad un ritmo che raddoppia ogni
secondo. Il ritmo di variazione puo
essere rallentato rilasciando il tasto.
In ogni caso la variazione si arresta
se si raggiunge il limite max/min
impostabile

Nel caso della modifica del
Setpoint, alla prima pressione sui
tasti A 0 X, si passa dalla
visualizzazione del Setpoint ope-
rante a quella del Setpoint locale.
Questo passaggio viene segna-
lato da 1 lampeggio del display.

21 )2 | Modo
l ]

I A= operatore con
'Zl "l II, |l"l visualizzazione
- == Setpoint operante
O % (]

iy W |
U A =)
oy Wl |
[ RN

Visualizzazione
Setpoint corrente

o''s o

—Decrementa

2D | Modifica

"_ '_ 1'—_’ Setpoint Locale
QMM
(g AN}

o $ o
[—Incrementa
2T
- 1 a
mEEY NN
[ N |
O S o
@dopon
71~ | Conferma
" Setpoint segnalata
Jmen i
e LH c9n1 lampeggio
ey display
O < O




4.3.2 INTRODUZIONE VALORI MNEMONICI
(esempio configurazione pag.35)

Una pressione istantanea di &y 0 2 visualizza il codice successivo o precedente.
Una pressione permanente di &y 0 2 visualizza in successione i codici ad un ritmo di 0.5 s. Il codice viene

acquisito nel momento in cui si passa al parametro successivo.

=11 unita
= i istiche
0 i ingegneris
iy oyic | Gradi
2 centigradi
[ 72 |
) ": Gradi
0 Fahrenheit
o oaic
ay
O s O
(21~ | Gradi
I. | centigradi
1 _ I
o oaic
a
0y OO

R
(] 'l:

[ [

P o
(s
n_ L
L ac
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Gradi
Fahrenheit

nessuna

Ph



4.3.3 BLOCCO TASTIERA

Per bloccare la tastiera, premere
contemporaneamente per 2
secondi i tasti e .
L’avvenuto blocco viene segnala-
to dal lampeggio temporaneo del
display.

Per sbloccare la tastiera ripetere
nuovamente I’operazione.

Lo stato di blocco della tastiera
puo essere modificato anche da
linea seriale.

4.3.4 INIBIZIONE DELLE USCITE

Le uscite vengono poste in stato di
Off, premendo contemporanea-
mente per 2 secondi i tasti e

L’avvenuta inibizione viene segna-
lata dal messaggio che
compare sul display del Setpoint.
Per tornare in funzionamento nor-
male ripetere nuovamente I'opera-
zione (il Soft-start viene attivato).

- - - modo operatore - - -
T4 2148
2 750 oFF
A AD
)
Premere
contemporaneamente
per2s

Linibizione delle uscite puo avve-
nire anche da linea seriale.

AII blocco viene memorizzato
anche in caso di mancanza di
rete

AL’inibizione delle uscite viene
memorizzata in caso di man-
canza rete.

4 - Operativita
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4.4 PARAMETRIZZAZIONE

Valore Codice
parametro parametro
M3
e 1M
[}
o JIau
[y N | |
.10 °
A

Y
1
—
Accesso Modifica Selezione/
menu valori conferma
parametri parametri

La procedura di parametrizzazio-
ne é temporizzata. Se non vengo-
no premuti i tasti per 30 secondi si
ritorna al modo operatore.

Dopo aver selezionato il parame-
tro o il codice desiderato preme-
re A 0 X2 per visualizzarne o
modificarne il valore (vedi pag. 22)
Il valore viene acquisito nel
momento in cui si passa al para-
metro successivo premendo (=2].

Da qualsiasi parametro premendo
si passa direttamente al grup-
po successivo

25

[

o R Y | ,': {1~ 117y | Lancio/ arresto Timer
1= 1 7LD modo operatore % (solo se presente)
o l'l {
S o
Note

[1] Non compare con il regolatore configurato con intervento

—
allarme corrispondente disattivato o per rottura sensore
Indici di configurazione N/M =00 1
0] f
) 211z (01| Soglia allarme AL3 [1] Tempo derivativo
1 2 207 | (vedi pag. 28) (solo regolazione PID)
O & {FF /0.01...10.00 min
!
=18 Banda proporzionale Tempo di ciclo
.12 (solo regolazione PID) (solo regolazione tempo
] % 0.5...999.9%c.s. proporzionale)
_ 1...200 s
|
L, .(I;%T;prgglglta%r:elePlD) Controllo Overshoot
-. 2 il ) (solo regolazione PID)
) £JFF /0.1...100.0 min 0.01...1.00

B




MENU PARAMETRI

4 - Operativita

Introduzione password

¢ i Si presenta solo se il valore 1° GRUPPO
1 = del parametro [ o £ & -
y L8 1] 25000 tedipagg. 35.. 37 e na e A2 ]
L
IZ M 71 7)| Introduzione codice
=LEVLTEL 50009999
0 < Questo valore viene
accettato se coincide
con quello inserito al
parametro £ ol &'
‘ —
- OK
NO Sl .5
11 )| Banda morta
J 120020 177121 | (solo se conf. Caldo/Freddo)
. % -10.0...10.0%
E
I. _ 1| Tempo diciclo o )| Limite superiore uscita
[ lé .l | uscita Freddo IJ ™. (7] regolante
(solo se conf. Caldo/Freddo ay (solo regolazione PID)
L~ regolazione tempo proporzionale) U < 10.0...100.0%
[ ).0] 1 1...200 secondi 0.0
_ I~ [~ 71| Guadagno relativo 71 (21 1) | Limite superiore
I .1 .I) IJ] | uscita freddo i :lslmta frefdgold S
S (solo se conf. Caldo/Freddo) = S0l0 Se cont. L.aldo/rreado
S— 0.1...100 — 100...100.0%
[ 11 [ | Isteresi uscita freddo L L Isteresi uscita regolante
171 21, I | (solo regolazione On-Off) 2. (solo regolazione On-0ff)
= % 0.1...10.0% scala o 2 0.1...10.0% scala
_ (

Ritorno al 1°

parametro del 1° gruppo

- 2° GRUPPO
fay Lancio/arresto
<~ B sintonizzazione
(solo regolazione PID)
]
I o | Tempodi
Z e esecuzione Timer
o S (solo se presente)
1...9999 s 0 min
}
(- 71 71| Setpoint di stand-by
. 2 (soloper-dlod =7)
O = SRLAPH
|
[} Pendenza in salita
- I.J| del Setpoint
o & OFF/0.1...999.9
1 digit/min
| OFF ]
[} _1| Pendenza in discesa
=Ji-. D] del Setpoint
o 8 OFF/0.1...999.9
Igivmin
In-scala ]
(- (71 (| Limite inferiore
=, I | del Setpoint
& S | inizioscala.. 5P H
F.scala |
(- (71 (1] Limite superiore
Z1.I". 171 del Setpoint
o 8 SR L .. fondo scala
L
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Introduzione password

Si presenta solo se il Accesso diretto
valore del parametro alla configurazione
L wdE & <5000 (pagg. 35...37)
(vedi pagg. 35 ...37) 4

Setpoint di Start-up
(solo se presente)

Tempo di attivazione
Soft-start

SFLLAEFH ranE / LEch (solo per 5 &.JF diverso
bloc/LEbL dallFF)1...9999 s

Tempo di hold per Start-up I_ { (_ ()| Ritardo intervento Valore di sicurezza uscita

(solo se presente) [y = Ny per 1 “LBA” (vedi pag. 31) 0.0...100.0%

0...500 min L~ I = roftura sensore (-100.0...100.0% per
1..9999 s1BA Caldo/Freddo)

Costante di tempo
filtro misura

OFFn.30s

Indirizzo comunicazione
(solo se presente)
OFF /1,247

Limite superiore uscita
durante Start-up

(solo se presente)
5.0...100.0%

Correzione misura
OF F /-60...60 digit

Valore inizio scala
ritrasmissione

(solo se presente)

su tutto il campo scala

Isteresi allarme AL2
0.1...10.0% scala [1]

Funzione

dl_rl_(l:)t_)n_osclTSto Banda morta sull’errore | [, Valore fondo scala
€ Inibizione FLe (solo regolazione PID) ritrasmissione
nonE/ LEcn

(solo se presente)
su tutto il campo scala

0FF/0.1...10.0 digit

bloc /LELL

Ritorno al 1°

parametro del 2° gruppo

-, Valore uscita Soft-start
(solo regolazmne PID
ek Ill'lL! =0FF)
OF F/0.1...100.0%

Isteresi allarme AL3
0.1...10.0% scala [1]
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4.5 DESCRIZIONE

PARAMETRI

PRIMO GRUPPO

Per semplicita di esercizio, i para-
metri sono stati divisi in gruppi con
funzioni omogenee tra loro.

| gruppi sono disposti secondo un
criterio di funzionalita.

SAtgzlia allarme
it%!ia allarme

Soglia d’intervento delle uscite
OP1, OP2 e OP3. Il tipo ed il modo
d’intervento dipendono dalla con-
figurazione.

Con uscita di regolazione a dop-
pia azione, gli allarmi AL2 e AL3
attivano entrambi una medesi-
ma uscita (quella rimasta dispo-
nibile), secondo la funzione logi-
ca OR (vedi tabella pag.13)

Rottura sensore e interruzione ingresso

Sensore! Indicazione
I
| - gwm qmm. cmm | Fyori scala
| :
i superiore
I
I

@ I
|
:—
! .
! Fuori scala
(| (e e (el inferiore
I

Allarme assoluto

On  Attivo
® Off afto
On ”7"77”7”7@0
[Ofg Basso
l hy
Inizio scala _T Fondo scala
Soglia allarme
Allarme di deviazione
sp On - Attivo
® Off| alto
o L LT atw
[off® basso
J hy
- campo scala

Soglia allarme

+ campo scala



Allarme di Banda
sP OnAttivo
\ ® Off fuori

Tempo di ciclo
uscita regolante

Off ® Attivo

‘ dentro
1 1

cam;Lo scala ; / campo scala
Soglia‘allarme
proporzionale
L’azione proporzionale determina
una variazione, dell’'uscita di rego-

lazione OP, proporzionale all’er-
rore SP - PV

Tempo integrale

E il tempo che impiega la sola azio-
ne integrale per ripetere il contri-
buto dato dall’azione proporziona-

le. Con [JF F & esclusa.

derivativo
E il tempo necessario alla sola azio-
ne proporzionale P per ripetere il con-
tributo dato all’'uscita dall’azione deri-

vativa D. Con [If F & esclusa.

I_ _ 1| Tempo diciclo

l-l-. L | freddo

All’'interno di questo tempo, I'algo-

ritmo di regolazione modula in per-

centuale i tempi di On e di Off del-

I’'uscita principale di regolazione.
Controllo

Overshoot

Impostando valori decrescenti
(0.99 = 0.01) aumenta la sua capa-
cita di ridurre I'overshoot durante
il cambio del Setpoint, senza influi-
re sulla bonta del PID nel riprendere
alle prese di carico.

Impostando 1 il suo effetto & inin-
fluente.

Banda morta
tra le uscite
Caldo/Freddo

Banda morta tra le azioni di rego-
lazione Caldo/Freddo.

4 - Operativita

Limite superiore
uscita regolante
Limite superiore
uscita freddo
Valore massimo assunto dalla usci-
ta in fase di regolazione

Isteresi
dell’'uscita
Isteresi
uscita freddo

Isteresi di intervento

S

-]

| On
T

h

=

Zona di isteresi dell’uscita di rego-
lazione. Viene espressa in %
ampiezza scala.



Pendenza

in salita Setpoint
Pendenza in
discesa Setpoint
Velocita di variazione del Setpoint
espressa in digit/min.

Con {JF F questa funzione viene
esclusa

Limite inferiore
Setpoint
Limite inferiore di escursione del

Limite superiore
Setpoint
Limite superiore di escursione del

(7]
o)
o3
©
Q.
3
=
(9]
o

Isteresi

allarme AL2
Isteresi

allarme AL3

Zona di isteresi delle uscite OP1 e
OP2. Viene espressa in % ampiez-
za scala

(7]
o)
o3
©
Q.
3
=
(9]
o

(S

Funzione di

riconoscimento
e inibizione degli
allarmi AL2 e AL3.

Per ogni allarme & possibile, sele-

zionando i valori riportati, abilita-

re le seguenti funzioni

nonE nessuna

LEtch riconoscimento

&l oc inibizione accensione
-l entrambi, riconoscimento

+ inibizione

FUNZIONE DI
RICONOSCIMENTO ALLARME
L’intervento dell’allarme permane
sino all’avvenuto riconoscimento
(tacitazione) che avviene premen-
do uno qualsiasi dei tasti.

Dopo di cio lo stato d’allarme
cessa solamente se scompare la
causa che lo ha provocato.

FUNZIONE DI
INIBIZIONE ALL’ACCENSIONE
In discesa

ASP Inibizione
SP
On

Oﬂ N A
+ Accensione

In salita

SP
ASP

On
Off

4

Inibizione

t Accensione
Soglia ASP +campo scala rispetto a SP



FUNZIONAMENTO ALLARMI PER INTERRUZIONE

ANELLO DI REGOLAZIONE LBA (LOOP BREAK ALARM)

OPPURE PER ROTTURA SENSORE

Scegliere, in configurazione (vedi pag.18 o0 19), gli indici@ oppure@ con
codice 1. Solo in questo caso si presenta il parametro:

Ritardo intervento
per LBA

Impostare da 1...9999 s per avere
un intervento ritardato in caso di
LBA [1]

Questo stato viene segnalato sul
display dalla spia rossa accesa del-
I’allarme selezionato e con il lam-
peggio del visualizzatore PV

B
a0
OP1
oS o [I_...-
| mA __;>
< Ly

Impostare OFF per avere un inter-
vento immediato in caso di rot-
tura sensore

Questo stato viene segnalato sul
display dalla spia rossa accesa del-
I’allarme selezionato e con:

706 M oI
Corm PP e

[N [N
0O 2 ) 0 2 )

Nota [1] Anche in questa condizione,
se la causa dell’anomalia & dovuta alla
rottura del sensore, I'intervento & imme-
diato.

Lo stato di allarme cessa se scompare I'anomalia che lo ha provocato
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Costante di tempo
del filtro digitale
ingresso

Costante di tempo espressa in

secondi del filtro RC applicato sul-

I'ingresso PV.

Con JF F questa funzione viene

esclusa.

Effetto del filtro

100% %
63,2% PV
0, tFil Tempo
ingresso

Questa funzione trasla I'intera scala
di +60digit.
blocco

regolazione

Per non sollecitare gli organi di
comando, all'interno di questa banda
(PV - SP), I'uscita regolante rimane
costante (blocco regolazione)

Banda di errore

31
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SECONDO GRUPPO

St star

dell’uscita
regolante
E il valore che assume I'uscita
regolante durante tutto il tempo
della fase Soft-Start.

di attivazione
della funzione
Soft-Start

Durata della funzione Soft-Start

che decorre dal momento dell’ac-
censione del regolatore.

Fase
Soft-start

SEEN

Tempo

Accensione

Valore di sicurezza
dell’uscita
regolante

E il valore che assume I'uscita

regolante in caso di anomalia del-
I'ingresso

Indirizzo seriale

del regolatore
L’indirizzo impostabile (1... 247)
deve essere univoco fra regolato-
ri connessi ad un unico supervi-
sore. Con [IF F il regolatore non
viene connesso.

REGOLAZIONE CALDO/FREDDO

Lo strumento controlla con un
unico algoritmo PID, 2 uscite distin-
te ed indipendenti tra loro una delle
quali comanda il riscaldamento e
I’altra il raffreddamento.

Le 2 uscite possono essere
sovrapposte tra loro (overlap).

Il parametro banda morta b r o]
identifica la zona in cui € possibi-
le separare o sovrapporre I'azione
del Caldo a quella del Freddo.

L’azione del Freddo pu0 ,essere
corretta mediante il parametro
“guadagno relativo del Freddo”

Con i parametri OF Hle/o
€ possibile limitare separatamen-
te le uscite del Caldo e del Freddo.

In caso di sovrapposizione, I'usci-
taldut ] visualizzata sul display,
€ la somma algebrica del contri-
buto dell’uscita del Caldo e quel-
la del Freddo.



A Separazione delle azioni
Caldo/Freddo

C Correzione dell’azione
Freddo

Inserireltizmd |positiva (0...10.0%)

-100%
OFAC ?'
(e d)
| — Uscita
Freddo
T
50% 0%
Uscita PID

B Sovrapposizione delle azioni
Caldo/Freddo

Esempio con diversi guadagni relativi
del Freddo
—-==20 0.1...10.0

—=1.0
100% ~===0.5 - -100%
1
L=
/I e
Uscita /»* Uscita
0%/ Caldo #°  Freddo|
T T T
100% 50% 0%
Uscita PID

D Uscita Freddo
con azione On-Off

Inserire it il negativa (-10.0..0%)

Uscita Uscita
0% Caldo Freddo
T hl
100% 50% 0%
Uscita PID

- RE T
100% On
- S
L atete]
Uscita Uscita
0%. Caldo : Freddo |Off
100% 50% 0%
Uscita PID
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RITRASMISSIONE

L'uscita continua OP4, se presen-
te in opzione, ritrasmette a scelta
la misura PV (linearizzata) oppure
il Setpoint SP.

In configurazione (vedi pag.37) si
definisce con i parametri

Il campo
dell’uscita

r I yini s
=AY Ay P

[ gy A | i l.-ll

Il segnale

ritrasmesso

AT
L’assegnazione dei valori di inizio
e fondo scala, corrispondenti
rispettivamente a 0/4mA oppure
20 mA, viene definita dai parame-
tri (vedi pag. 27):

Valore inizio scala
ritrasmissione

Valore fondo scala
ritrasmissione



Esempio:

e Termocoppia S,
scala 0...1600°C

e Campo uscita, 4...20 mA

e Segnale ritrasmesso PV nel
campo 800...1200°C

20

J

Y
T »
800 1200 1600

Impostando r L © maggiore di
r £ 1 si pud ottenere una scala
invertita
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INGRESSO DA TRASFORMATORE AMPEROMETRICO

L’opzione ingresso TA consente di
rilevare la corrente sul carico e di
visualizzarla tra le variabili di pro-
cesso. Inoltre consente di asse-
gnare I'intervento di un allarme di
anomalia del carico. L’allarme
assegnabile in configurazione sia
su AL2 che AL3 (indici 8 e 9, vedi
pag.19), interviene se, durante la
fase definita come “attiva” (ON per
I'indice 8, OFF per 'indice 9) del-
I'uscita tempo proporzionale la
corrente nel carico scende al di

sotto del valore predisposto come
soglia dell’allarme, o se nella fase
definita come “inattiva” viene rile-
vata la presenza di corrente (>3%
della scala). Per essere considera-
ta ai fini dell’indicazione e dell’al-
larme ciascuna delle fasi deve avere
una durata minima di 120 ms.

L’'indicazione della corrente sul
carico nel menu delle variabili di
processo con il parametro .
mostra la corrente durante la fase
“attiva” mantenendola memoriz-
zata durante la fase “inattiva”

Esempio: ingresso da trasformatore amperometrico su OP1, allarme su
AL2 con fase attiva ON (indice di configurazione N = 8, vedi pag.19)

120ms

120 ms

OP1 ON

OFF ON

corrente
nel carico

w
X

AL2 OFF ON

OFF ON OFF
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4.6 CONFIGURAZIONE

Per configurare questo regolato-
re € necessario inserire un codice
di 4 cifre che definisce il tipo di
ingresso, d’uscita di regolazione e
dell’allarme (par. 3.2 pag. 18)

Valore
parametro

Codice
parametro

| ﬁﬂﬂﬁﬂ
S L
or I
. 2
A

e ¢ =
1
\

Modifica Selezione/

valori conferma
parametri

Accesso
menu
configurazione

Dopo aver selezionato il parame-
tro o il codice desiderato preme-
re A 0 X2 per visualizzarne o
modificarne il valore (Vedi pag. 22)
Il valore viene acquisito nel
momento in cui si passa al para-
metro successivo premendo ().

Da qualsiasi parametro premendo
si passa direttamente al grup-
po successivo

35

( A0 Modo operatore I Lancio /arresto Timer
L> [ T A | . 'Q'-” ! (solo se presente)
B - =
~| N '5(' S
= 2.
? S o
\
) Segnale ritrasmesso [ _ [_ | Protocollo
e (solo s presente OP4) 1" 1" 10 IZ | di comunicazione
o % aryeR O % (solo Se‘_prSIGmE)_
1 [ A=A R} /I.! [N )
I_11_ 1= 1, | Fondo scala primario TA =] Velocita di comunicazione
17112 .17 . 2| (solo se presente ) 120120 121 12T | (solo se presente)
ay 10...200 A 2~ =Tyl
O S O S e jcbe bl
1 =N Y= I R
" ) 1| Codice di accesso [3] o Campo uscita
I 12121 12| (password) I IZ IZ I” | diritrasmissione
) aN
O S 0 9999 o S (slolo_'s:alpr‘e;s?n}ﬁ)_'
33 di fabbrica o/ mA




MENU CONFIGURAZIONE
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[

[
[}

[
[

[ [

Introduzione password
Si presenta solo se il valore
del parametro £ o &' @
>5000

crmn
S

P
O < =

NO

Introduzione codice
5000... 9999

Questo valore viene accet-
tato se coincide con quello
msento al parametro

l [ !'l

S|

—_
P —
f—
(]
=

i
[

ab

{

']
S —

1

-
—
1

-

1

D
a

;

Fondo scala [2]
(solo per scale lineari)
-999...9999

Modo operativo
Timer/Start-up
(solo se presenti)
(vedipag.39 e tab. 1 pag. 41)

Azione Timer

(solg per £.lTard diverso
dallFF edat)
(vedi tabella 2 pag. 41)

1° GRUPPO

J'T

~1| 2° GRUPPO

Unita ingegneristiche [1]
(vedi tabella)

N° di decimali
(solo per scale lineari)
0...3

Inizio scala [2]
(solo per scale lineari)
-999...9999

\
1

Accesso diretto
alla configurazione

[}
}
Introduzione indici [}
I-L-M-N del codice ]
di configurazione ]
(capitolo 3.2 pag. 18 € 19) I
[}
|
7 b
20 e T _ _IC
[ l.l i L onri
0O S = 0O S =
Codice configurazione - Q)
di tabella O A1L93 Lo
(vedi tabella O, pag. 19) O % =
7
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Note
[1] Tabella unita ingegneristiche

[ e Yl Introduzione password
l g =l =J| Sipresenta solose l valore : — o
& (] delparametro L ot @ Gradi Celsius L
<5000 Gradi Fahrenheit * oE
- nessuna nont
~ =l Introduzione codice mV nid
0 < 0...4999 (3 3 valore di fabbrica) Volt n
Questo valore viene accettato se coincide e
con quello inserito al parametro L &l & mA A
Ampere H
OK B =]
ar wInlx
ENE bre
PSI [ |
Rh rh
pH P

Accesso diretto alla procedura di configurazione

A Dalla procedura di parametrizzazione (vedi pag.27).

B Con regolatore non configurato alla 12 accensione.
In questo caso compare:

Lo o
020

o
=1y L
0 S o

in questa condizione il regolatore si pone in stato di attesa con ingresso e uscita disattivati
fino allimpostazione di un codice di configurazione corretto

*  peringresso da termocoppia o ter-
moresistenza la scelta € limitata a
°Co°F

[2] Campo scala min. 100 digit

[3] Per impedire ’accesso ai para-
metri inserire 5000...9999



5 - Sintonizzazione automatica

FESINTONIZZAZIONE
AUTOMATICA

(Tuning)

Lancio/arresto Fuzzy-Tuning

Il lancio o I’arresto di questa pro-
cedura puo essere eseguita in
qualsiasi momento

l:I "l l_,l |E,I Modo
= - ‘-' "., operatore
[ e N
[y
<o OJ
premere fino a
|
|
¥
IZ 1 _ 121 | Peril lancio
| .
f - selezionare
(= Skrk
[} @ (]
I:, 'l. r |I. Per I'arresto
e = | selezionare
- 'i e SEaf
[~
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La spia verdeilampeggiante
segnala che il Fuzzy Tuning € in
corso di esecuzione. A procedu-
ra ultimata il regolatore provvede
ad inserire automaticamente i para-
metri PID calcolati e ritorna quindi
in “modo operatore”. La spia verde

si spegne.

Questa procedura consente di indi-
viduare la terna dei parametri PID
ottimale analizzando la risposta del
processo a delle sollecitazioni.
Questo regolatore & dotato di 2
metodi distinti di sintonizzazione
iniziale “one shot” in funzione delle
condizioni di partenza:

Risposta a gradino

Se al lancio la variabile PV differi-
sce dal Setpoint di oltre il 5% del
campo scala.

Questo metodo ha il vantaggio di
una maggiore rapidita a spese di
una approssimazione del calcolo
dei parametri.

A frequenza naturale

Se al lancio la variabile PV coincide
praticamente con il Setpoint SP.
Questo metodo ha il vantaggio di

una migliore accuratezza nel cal-
colo dei parametri a scapito di una
maggiore durata.

Per unire quindi i vantaggi dei 2
metodi, Fuzzy-Tuning seleziona
automaticamente quello che con-
sente di calcolare i parametri otti-
mali in qualsiasi condizione

Metodo risposta a gradino

P
Cambio Setpoint Termine procedura e
*~._ inserimento parametri
Variabile PV

Lancio Auto Tuning

Uscita regolante H]_\/—

Metodo a frequenza naturale
Lancio Auto Tuning

Variabile PV
A\ N\

V7 Vi
Termine procedura e
inserimento parametri
Uscita regolante J-I_l-lj\,




6| FUNZIONI

SPECIALI

Per aumentare il livello di automa-
tizzazione, riducendo il numero di
componenti impiegati, in questi
regolatori sono disponibili due fun-
zioni speciali:

6.1 Funzione Start-up

6.2 Funzione Timer

Queste funzioni vengono abilitate
in configurazione solo se & pre-
sente I'opzione 2 dell’indice E nella
sigla del modello (vedi pag. 17)
Esempio: mod. M3 3100-2000

Per selezionarle occorre imposta-
re il parametro: (vedi pag. 37).

Modo operativo
Timer/Start-up

A L attivazione di queste funzio-
ni inibisce I’azione di limita-
zione dell’'uscita regolante
(Soft-start) pertanto i relativi
parametri e
non saranno presenti nel
menu (vedi pag. 27)

6.1 FUNZIONE DI START-UP

Mediante questa funzione & pos-
sibile predeterminare il comporta-
mento, all’accensione, dell’'uscita
di regolazione OP.

1 Questa fun-
J | zione puod
essere abili-
tata in confi-
gurazione
selezionando
il parametro “Modo operativo del
Time/Start-up” con codice

Solo in questa condizione, nel 2°
gruppo di parametri (vedi pag. 27)
compariranno quelli associati alla
funzione di Start-up:

=T
CAIoo
O S o

Setpoint
di Start-up

SFOLSRH)
Tempo di attesa

(Hold)

0...500 min.
Limite superiore

uscita regolante
5.0%...100.0%

6 - Funzioni speciali

segue a pag. 40

Durante la procedura di Start-up
si distinguono 3 fasi:

12 “Limy” - Regolazione con uscita
OP limitata dal parametro

228 “Hold” - La variabile regolata
viene mantenuta al Setpoint di
Start-up per un tempo definito

dal parametro

32 “Off” - fine della procedura di
Start-up. Terminato il tempo
la variabile regolata PV

si porta al Setpoint operante SP.

Qualora, a causa di un “disturbo”
la variabile regolata PV scenda al
di sotto del minore tra e
SP almeno di 40 digit (impostati in
fabbrica), la procedura riparte auto-
maticamente dalla 12 fase.

Nella fase Hold, in qualsiasi
momento la procedura di Start-up
si interrompe se il Setpoint ope-
rante scende al di sotto del
Setpoint di Start-up.

39



6 - Funzioni speciali

continua 6.1 FUNZIONE DI START-UP

Occorre distinguere 2 casi: A5F 51 < Setpoint locale SP
A Setpoint di Start-up (5 M50} accensione ' disturbo _
< Setpoint locale SP. — Setpoint SP
Quando la variabile regolata ,’
PV raggiunge entro 1 digit il 1
Setpoint di Start-up, si passa PV [}
alla 22 fase “Hold”. !
B Setpoint di Start-up cren . [ digit / ERSU
> Setpoint localeSP. | | —— | s 5PE0
Quando la variabile regolata PV f o ‘\__/
raggiunge entro 1 digit il Setpoint // 40 digit \
locale, si passa direttamente alla e
32 fase Off. —'én.ﬂ.:-f 5 ‘
con TC =25%
1s min.
Se all’accensione la variabile rego- 1" “Limy” |2° “Hold” 3° “Off” ‘ 1°“Limy” [2'“Hold” 3" “Off”
lata PV & superiore al minore tra
e SP, la 12 fase “Limy” viene 5F511]> Setpoint locale SP
saltata passando direttamente alla accensione —

] AR}

fase successiva (“Hold” oppure “Off”)

i disturb

) S I | Durante a pro- i A Setpoint
JIZ 12J 21 | ceduraStart-up

LM | (12 e 22 fase)

/ ! \’
40 digit -
ME L | (imane accesa / ‘

O <l U | |a spia verde = » 3
o OP=0FH5 ‘
Setpoint ad’ indica- con TC = 25%
di Start-up re che I'esecu- 1s min. ‘
1 “Limy” PR 1 “Limy” PR

zione & in corso.



6.2 FUNZIONE TIMER

Se si vuole utilizzare con questa
funzione AL3, occorre impostare in

configurazione ivedi pag. 36) il
parametro|L o] (Codice confi-
gurazione AL3) con valore {.

A Non puo essere abilitata con
algoritmo di regolazione
Caldo/Freddo.

Per selezionare uno dei 6 possibili
modi di funzionamento del Timer,
impostare in configurazione (vedi pag.
37) il valore dei 2 seguenti parametri:

Modo operativo

Timer/Start-up

Con Enod definiscono (tabella 1):

- Llistante in cui inizia il conteggio.

- Lostato dell'uscita di regolazione al
termine del conteggio.

tabella 1
Modi di conteggio Timer Val.
Inizio Termine
In regolazione | 2
In banda Con uscitaa 0 3
) In regolazione |
Alfancio Conuscitaa0 | 5

Al lancio con inibizione

! -
regolazione In regolazione |

Al lancio con Setpoint

i b
di stand-by In regolazione | 7]

EFlc ] fore
Timer
Con Edck si definiscono (tabella 2):
- La scala dei tempi
- Il'tipo di Lancio
- Lo stato che l'allarme AL3 (e relati-
va uscita OP3) assume durante I'e-
secuzione del Timer. Al di fuori del
periodo di esecuzione del Timer, AL3
assume lo stato complementare.
A questo punto, nel 2° gruppo di para-
metri (vedi pag. 26) compariranno i
parametri associati alla funzione Timer

tabella 2

Scala Modo Stato Val.

dei tempi | di lancio AL3 [1]
Manuale Off ]

n secondi da tastiera On _,'
Automatico [2] Off c
all'accensione On E}
Manuale Off ]

In minuti da tastiera On 5
Automatico [2] Off A
all’accensione On 7

[1] Se usato dal Timer.
[2] Con questa selezione e possibile,
anche, effettuare il lancio in manuale.

6 - Funzioni speciali

esecuzione Timer
(1...9999 s/min)

Setpoint di
stand-by )

6.2.1. VISUALIZZAZIONI
2z r
[
= 50
P
O < O
La spia accesa indica che il
conteggio del Timer € in corso
2z r
[
[ |
Coo
P
O < O
Il termine del conteggio viene segnala-
todal messaggio& che si presenta
alternativamente al valore di Setpoint fino
alla pressione di un tasto qualsiasi.




6 - Funzioni speciali

Durante I’esecuzione del Timer
sempre possibile, in tempo reale,
visualizzare e/o modificare il tempo
residuo del conteggio.

'l:,l E, 'l"l Modo operatore
= "= | conTimerin corso
':Q' U | desecuzione
0o <
IF Premere fino a
{
o Y}
- -0
= ":é'l . Tempo residuo
O 2 OJ
Arresto del conteggio
':'l .:I' L" Valore del tempo
L residuo
=,
(] % (]
Modifica del valore
Il.:l "_',' Se viene portato
Y
=L Pesecuzione termina
0 <

6.2.2 LANCIO TIMER

In funzione dell’ “Azione Timer”

impostata, il lancio pud

avvenire in 2 modi:

- In automatico all’accensione

- In manuale su comando da
tastiera o da linea seriale

Il Lancio/Arresto del Timer puo esse-

re eseguito in qualsiasi momento

seguendo questa procedura.

=11 M) | Modo operatore
)
2017
=l

o
2 < OJ

o« Premere fino a

Per il lancio
selezionare 1= - &

iy I I |
|
|
.0 v
a
[ ? [
|y
I
|
.
— =
[ 7 |

Per Iarresto
selezionare &= = '

premere il tasto per confermare

6.2.3 MANCANZA RETE

In caso di interruzione dell’ali-
mentazione del regolatore,
durante I’esecuzione del Timer,
il tempo conteggiato nel perio-
do antecedente alla mancanza
di rete viene perso.

In funzione dell’ “Azione Timer”
impostata, al riavvia-
mento, si possono avere 2 com-
portamenti:

e Con lancio automatico all’ac-
censione, =c,4.6,7,
la funzione Timer viene riav-
viata e il conteggio del tempo
reinizializzato.

e Con lancio in manuale
={1, 1,4.5, il Timer non
riparte.

Forza l'uscita a zero per

=131 e’, altrimenti la
regolazione riprende dal

Setpoint operante.



6.2.4 MODI DI FUNZIONAMENTO DEL TIMER

A - Inizio conteggio in banda,
termine in Regolazione

C - Inizio conteggio al Lancio,
termine in Regolazione

6 - Funzioni speciali

E - Inibizione della regolazione
durante il conteggio

Il conteggio del tempo inizia solo quando I'er-
rore & all'interno di una banda =1 digit.
La regolazione non & influenzata dal Timer.

Il conteggio del tempo inizia al lancio.
La regolazione non & influenzata dal Timer.

Il conteggio inizia al lancio e per tutto il tempo
Puscita si porta a zero. Al termine inizia

la regolazione.

Lancio timer s e Efad=2 Lancio timer e Efad)=" Lancio timer P ENadl=6
.. |Setpoint Setpoint etpoint

r Variabile

Variabile Variabile regolata PV

regolata PV regolata PV
/ Uscita OP / Uscita OP Uscita OP

[ [ |

AL3 AL3 AL3

B - Inizio conteggio in banda,
termine con uscita a zero

D - Inizio conteggio a lancio,
termine con uscita a zero

F - Regolazione con Setpoint di
stand-by durante il conteggio

Il conteggio del tempo inizia solo quando I'er-
rore & all'interno di una banda =1 digit.
Al termine I'uscita si porta a zero.[1]

Il conteggio del tempo inizia al lancio.
Al termine I'uscita si porta a zero.[1]

Il conteggio parte al lancio. Per tutto il tempo
la regolazione avviene al Setpoint di

stand-by. Al termine la regolazione riprende sul

Setpoint operante
P ) it - i i -
Lancio timer i =3 Lancio timer —p = Lancio timer £ =7
73 Setpoint Setpoint
Variabile

Variabile Variabile regolata PV, s
— regolata PV - regolata PV

Uscita OP Uscita OP Uscita OP

\/\—- \/\—-
AL3 AL3 AL3

[1] Quando il timer non & attivo I'uscita di regolazione € forzata a zero, anche prima del lancio del Timer.




7 - Dati tecnici

Caratteristiche
(a 25°C T. ambiente)

DATI TECNICI

Descrizione

Configurabilita totale
(vedi par. 3.2 pag. 18
par. 4.6 pag. 35)

Ingresso misura PV
(vedi pag.11,12 e pag. 18)

Da tastiera o via seriale & possibile scegliere il:

- tipo d’ingresso

- tipo/azione di regolazione
- tipo/modo d’intervento degli allarmi

- modo di funzionamento e le uscite associate

- tipo uscita e stato di sicurezza
- inserire tutti i parametri di regolazione

Convertitore A/D a 50000 punti
Tempo aggiornamento misura: 0.2 secondi

Egrrﬁﬁt:instlche Tempo di campionamento (T max. aggiornamento uscita): 0.5 secondi

Input shift: - 60...+ 60 digit

Filtro misura: 1...30 s. Escludibile

0.25% =1 digit (per termoelementi) Tra 100...240Vac
Tolleranza S \ -

0.1% =1 digit (per mA e mV) I'errore ¢ irrilevante
Termoresistenza Pt100€2 a 0°C Collegamento a 2 o 3 fili B'Z::; ig)iiluggx.w fill
(per AT: R1+R2 (IEC 751) Burnout (con qualsiasi :

deve essere <320€2)

Con selezione °C/°F

combinazione)

0.35°CG/10°C T. ambiente
<0.35°C/10£2 Res. linea

Termocoppia

L,J,T,K, S (IEC 584)
Rj >10MQ
Con selezione°C/°F

Compensazione interna
giunto freddo con NTC
Errore 1°C/20°C +0.5°C
Burnout

Linea: 150€2 max.
Deriva misura: <2uV/°C
temperatura ambiente
<5pV /10Q Res. linea

Corrente continua

4...20mA, 0...20mA
con shunt esterno 2.5Q
Rj >10MQ

Tensione continua

10...50mV, 0...50mV
Rj >10MQ

Unita ingegneristiche
virgola mobile, configur.
1.Sc. -999...9999
F.Sc.-999...9999
(campo min. 100 digit)

Deriva misura: <0.1%/20°C
temperatura ambiente




Caratteristiche
(a 25°C T. ambiente)

Descrizione

7 - Dati tecnici

Ingresso Ausiliario da TA
(opzione)

Modo di funzionamento
ed uscite associate

Regolazione

Trasformatore amperometrico
(vedi Pag.12)

Portata max.
50/100 mAac
selezionabile Hw

Visualizzazione 10...200A
Risoluzione 1A

Soglia d’allarme (Heater Break Alarm)

) Uscita regolante Allarme AL2 Allarme AL3
TloopPiDo 9993 0ot Rels /Tiac OP2-Relé 0 logica |OP3-Relé /Triac
ON-OFF a sin-| 22/0M€ - o o
. 0P2 -Logica OP1-Relé /Triac  |OP3-Relé /Triac
gola o doppia — — . -
azione con 1 |Doppia OP1-Rele /Triac  |OP3-Relé /Triac | OP2-Rele o logica
o2allarmi  |azione OP1-Rele /Triac ~ |OP2 Logica 0P3-Rele /Triac
Caldo/freddol op7 Logica OP3-Relé /Triac | OP1-Relé /Triac
Algoritmo PID con controllo overshoot oppure On-0ff
Banda proporzionale (P)  {0.5...999.9%
Tempo integrale (1) 0.1...100.0 min
Tempo derivativo (D) 0.01...10.00 min Escludibili Algoritmo PID
Banda d’errore 0.1...10.0 digit
Tempo di ciclo 1...200 s
Banda morta (neutra) -10.0...10.0%
) Per regolazione
E:;?:gf]rr;cr'zlatlvo 0.1...10.0 a doppia azione
(caldo - freddo)
Tempo di ciclo freddo 1...200 s
Controllo overshoot 0.01...1.00

Limite superiore

100.0...10.0% (caldo) -100.0...-10.0%(freddo)

Algoritmo PID

Isteresi

0.1...10.0%

Algoritmo ON-OFF

45



7 - Dati tecnici

Caratteristiche

(a 25°C T. ambiente)

Descrizione

Uscita OP1

Uscita OP2

Uscita OP3

Allarme AL2 - AL3

Setpoint

Uscita OP4 di

ritrasmissione PV o SP

(opzione)

Fuzzy-Tuning one shot
con selezione automatica

Com. seriale (opzione)
Alimentazione ausiliaria

46

Relé, un contatto NA, 2A/250Vac (4A/120Vac) per carichi resistivi

Triac, 1A/250Vac per carichi resistivi

Protezione

Logica non isolata: 5Vdc, +10%, 30mA max.

Rele, un contatto NA, 2A/250Vac (4A/120Vac) per carichi resistivi

Selezionabile con | con varistore
jumper (pag. 13)

per 220Vac e

Rele, un contatto NA, 2A/250Vac (4A/120Vac) per carichi resistivi

Triac, 1A/250Vac per carichi resistivi

condensatore

Isteresi 0.1...10.0% c.s.

Attivo Alto Tipo di

Modo Attivo Basso |IMtervento
di intervento

Soglia di deviazione

+campo scala

Soglia di banda

0...campo scala

Soglia assoluta

su tutto il campo scala

Rottura sensore, rottura elemento riscaldante (heater break),
Latching/Blocking, Loop Break Alarm

Pendenza in salita e discesa. Escludibile

0.1...999.9 digit/min

Limite inferiore

da inizio scala al limite superiore

Limite superiore

da limite inferiore a fondo scala

Galvanicamente isolata: 500 Vac/1 min
Risoluzione 12bit (0.025%)
Tolleranza: 0.1 %

In corrente: 0/4...20mA 750€2/15V max.

In funzioni delle condizioni di processo
il regolatore applica il metodo ottimale

Metodo a gradino

Metodo a “Frequenza naturale”

RS 485 isolata, protocollo Modbus-Jbus, 1200, 2400, 4800, 9600 bit/s a 2 fili

+18Vdc +20%, 30mA max.per alimentare un trasmettitore esterno




Caratteristiche
(a 25°C T. ambiente)

Descrizione

7 - Dati tecnici

Caratteristiche
generali

Alimentazione
(protetta da fusibile)

100...240Vac (-15...+10%) 50/60 Hz oppure
24Vac (-25...+12%), 50/60 Hz e
24Vdc (-15...+25%)

Potenza assorbita
2.6W max.

Sicurezza

EN61010-1 (IEC 1010 — 1), categoria installazione 2 (2.5kV),
grado di inquinamento 2, strumento di classe II

Compatibilita
elettromagnetica

Secondo le norme richieste per la marcatura CE

vedi pag. 2

Protezioni EN60529
(IEC 529)

Frontale IP65

Omologazione UL e cUL

File 176452

Dimensioni

1/16 DIN - 48 x 48, profondita 120 mm, peso 130 g circa




Garanzia

L GARANZIA

Gli apparecchi sono garantiti
esenti da difetti di fabbricazio-
ne per 3 anni dalla consegna.
Sono esclusi dalla garanzia i
difetti causati da uso diverso
da quello descritto nelle pre-
senti istruzioni d’uso.



Glossario dei
simboli

Glossario dei simboli

Ingressi universali

Ingressi digitali

Funzioni collegate
agli ingressi digitali

Termocoppia

Contatto isolato

. Automatico/Manuale

PHI00) .
Termoresistenza (Pt100)

_K Transistor NPN
a collettore aperto

WM Run, Hold, Reset e
IZAY| selezione programma

2| Ddifferenza di tem-
peratura (2x RTD)

"gé) mAemV

Custom
- Custom

Ingressi ausiliari

TTL a collettore
aperto

Setpoint

HOLD

g\b Mantenimento PV
Inibizione degli slope
d del setpoint

Locale

Uscite

Frequenza

STAN Stand-by

Blocco tastiera

Triac

Rele unlpolare
-
=

Trasformatore
di corrente

) Inibizione delle uscite

E

A Relé unipolare in
deviazione

A2 Setpoint remoto
Lon | inmA

9
(=5~
O3

Il Funzione START-UP

i5H Setpoint remoto
Len | inV

ULyl Funzione TIMER

mA

mA

é é) mA/mV

i | Potenziometro
571/ di retroazione

Memorizzato

=
m
=

37l Remoto

Programmazione
ZAY del Setpoint

Logica
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Indicazioni

Ce

INDICAZIONI

SULLA SICUREZZA
ELETTRICA E SULLA
COMPATIBILITA
ELETTROMAGNETICA

N

Prima di installare questo strumento leggere attentamente queste
informazioni.
Strumento di classe I, destinato al montaggio entro quadro.

Questo regolatore € conforme alle:

Norme sulla BT nel rispetto della direttiva 73/23/EEC modificata dalla
93/68/EEC con I'applicazione della norma generica sulla sicurezza elet-
trica EN61010-1 : 93 + A2:95

Norme sulla compatibilita elettromagnetica nel rispetto della diretti-
va 89/336/EEC modificata da 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/13/EEC

con I'applicazione:

- della norma generica delle emissioni:

EN61000-6-3 : 2001 per ambienti civili (residenziali)

ENG61000-6-4 : 2001 per sistemi e apparati industriali
- della norma generica sull’immunita:

EN61000-6-2 : 2001 per sistemi e apparati industriali

Si evidenzia comunque che per quadri e apparati elettrici, la respon-
sabilita di assicurare il rispetto delle normative sulla sicurezza elet-
trica e sulle Emissioni ricade sull’installatore.

Questo regolatore non ha parti che possono essere riparate dall’ope-
ratore. Le riparazioni debbono essere eseguite solamente da persona-
le specializzato ed opportunamente addestrato.

Presso il costruttore € disponibile un reparto di assistenza tecnica e riparazioni.
Contattare ’agente piu vicino.

Tutte le indicazioni e/o avvertenze riguardanti la sicurezza elettri-
ca e la compatibilita elettromagnetica sono evidenziate con il sim-
bolo posto a lato dell’avvertenza.
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Combinazioni uscite

Regolazione * Allarmi
@) =
1/3in00la op;  lopy op3
azione
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1 - Installazione

il INSTALLAZIONE

Linstallazione deve essere ese-
guita solamente da personale
qualificato.

Prima di procedere all’installazio-
ne seguire tutte le istruzioni ripor-
tate su questo manuale, con par-
ticolare attenzione a quelle evi-
denziate col simbolo riguar-
dante la direttiva CE per quanto
concerne la sicurezza elettrica e la
compatibilita elettromagnetica

Per prevenire contatti accidentali
di mani o utensili con le parti in ten-
sione questo regolatore deve esse-
re installato all’interno di un con-
tenitore e/o quadro elettrico

[

1.1 DESCRIZIONE GENERALE

Morsettiera IP 20
EN61010 - 1 (IEC1010 - 1)

Pannello
del quadro

Targhetta Modello

Squadrette fissaggio

Protezione
frontale IP65
EN 60529 (IEC 529)

Guarnizione di tenuta al quadro




1.2 DIMENSIONI

48 mm
1.89in

48 mm
1.89in

120 mm
4.72in

20 mm max

0.79in max

1 - Installazione

1.3 FORATURA PANNELLO

65 mm min
2.56 in min
c £
g E
I £
£w©
£ mg o O
EY O«
© 2
s 9
LB [e0]
<™
—
45+0.6 1
1.78+0.023 j,
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1 - Installazione

1.4 CONDIZIONI AMBIENTALI

(e}

Al
Condizioni nominali
% Altitudine fino a 2000 m
i°c Temperatura 0...50°C
%Rh  Umidita 5...95 %Rh non condensante
Condizioni particolari Consigli

% Altitudine > 2000 m

Usare modello 24Vac

i°c Temperatura >50°C Ventilare
%Rh  Umidita > 95 %Rh Riscaldare
Polveri conduttive Filtrare

Condizioni vietate ®

=
N

Gas corrosivi

7%
§
S

¢
¢

i

Atmosfera esplosiva




1.5 MONTAGGIO A QUADRO [1]

1.5.1 INSERIMENTO A QUADRO

1 Preparare foratura pannello

2 Controllare posizionamento
guarnizione di tenuta al quadro

3 Inserire strumento 1

UL note

[1] For Use on a Flat Surface of
a Type 2 and Type 3 ‘raintight’
Enclosure.

1.5.2 FISSAGGIO A QUADRO

1 Applicare squadrette di fissaggio
2 Spingere le squadrette verso il
quadro per bloccare lo strumento

1.5.4 ESTRAZIONE FRONTALE

1 Premere
2 Tirare per estrarre

Possibili cariche elettrostatiche pos-
sono danneggiare lo strumento
Scaricarsi a terra

™MQ ;;/

1 - Installazione

1.5.3 RIMOZIONE SQUADRETTE

1 Inserire cacciavite nella linguetta
2 Ruotare




2 - Collegamenti elettrici

7l COLLEGAMENTI
ELETTRICI

L—1] [Z]+]
N—_2] [8]-.
E[NO [9]+
Olc fo]+]

B
- BlEE
G2
+ E

A :""-
ey =.9..i4|_oe|c

RS485
(OP4)

18V
ouT

OP2-L
ﬁ
A

UL note

[1] Use 60/70 °C copper (Cu) con-
ductor only.

[2] Wire size 1mm? (18 AWG
Solid/Stranded)

|oo

2.1 MORSETTIERA [1]

A
@1 3 Piastrina di
3 protezione
/_\ ,,,,,,,,,,,, collegamenti
Tk
@
B
@1 ! u@ 5.7 mm
””””””” — L o:22in

|

[

|Hﬂﬂ Sezione cavo
1 mm2 (18 AWG) [2]
% 18 morsetti a vite M3 Terminali consigliati
& Morsetti opzioni 4:.:(:] A puntale Z1.4 mm
@ Coppia serraggio vite 0.055 in max.
a morsetto 0.5 Nm

S—= Impronta a croce PH1

+

E&——mpronta ad intaglio
= 0.8 x 4mm

° X

A forcella MP165004
@55mm-0.21in

[ 1

Filo spelato
L 5.5mm-0.21in




Benché questo regolatore sia stato
progettato per resistere ai piu gra-
vosi disturbi presenti in ambienti
industriali (livello IV delle norme IEC
801-4) & comunque buona norma
seguire le seguenti precauzioni

PRECAUZIONI

Tutti i collegamenti debbono rispet-
tare le leggi “Locali vigenti”

Distinguere la linea di alimentazione
da quelle di potenza

Evitare la vicinanza di teleruttori,
contattori elettromagnetici e motori
di grossa potenza

Evitare la vicinanza di gruppi di poten-
zain particolare se a controllo di fase.

Separare i segnali a basso livello
dall’alimentazione e dalle uscite.
Se cio non fosse possibile scher-
mare i cavi dei segnali a basso
livello collegando lo schermo ad
una buona terra

2 - Collegamenti elettrici

2.2 PERCORSO CONDUTTORI CONSIGLIATO

NC€

Canalina alimentazione ed uscite

B A BB A
oo @] oo
2@~ @s @4+ 2N @

3@1 @9* @15— 3@1 @9*

- —5

1 @~

C

A = Alimentazione

B = Uscite

C = Ingressi
analogici

D = Uscite
analogiche
Comunicazione
seriale

E = Ingr./uscita
logica

Canalina per conduttori di segnali a basso livello

[©



2 - Collegamenti elettrici

2.3 ESEMPIO SCHEMA DI COLLEGAMENTO (REGOLAZIONE CALDO FREDDO)

Alim. regolatore Supervisione

Ritrasmissione

V~
emtors 4 = 48
nterruttore
[3] di linea K ]
RS485
RX/TX l l oP4
4...20mA
Raffreddamento
o MM A
Fusibile
[5]
| = M\ T\
{] PTC [4]
= G
]V, B H ZSEOPS e
1 Fusibile 2] -8+
[3] + Fusibile 2A~T
o= %.&sv@
¢ [6]: """ OP14 \OP2 | "1 (6] y~
2 """"" : +op [16pr— —
P L QoP2
A _ _ Allarme
< TC
" 6]+ —‘

O%

TAyTrasformatore Amperometrico 50 mA

O—

V~
Riscaldamento

10

A

Note:

1] Assicurarsi che la tensione di ali-
mentazione sia corrispondente a
quella riportata sulla targhetta.

2] Collegare I'alimentazione solo dopo
aver effettuato gli altri collegamenti.

3] Le normative di sicurezza richiedono
un interruttore di linea marcato come
dispositivo di interruzione dello stru-
mento. Linterruttore deve essere facil-
mente raggiungibile dall’operatore.

4] Lo strumento € protetto da un fusi-
bile ripristinabile (PTC). In caso di
guasto si consiglia di spedire lo
strumento al costruttore.

5] Per proteggere i rele interni collegare:
- Fusibile 2AT (uscita a rele a 220 Vac),
- Fusibile 4AT (uscita arele a 120 Vac),
- Fusibile 1AT per uscita triac.

6] | contatti dei rele sono gia protet-
ti con varistori
Solo per carichi induttivi 24Vac
richiedere e collegare varistori
cod. A51-065-30D7



2.3.1 ALIMENTAZIONE [FNC€

Tipo switching a doppio isola-
mento con fusibile ripristinabile (FTC
incorporato.
¢ Versione standard
Tensione nominale:
100...240Vac (-15...4+10%)
Frequenza: 50/60Hz
¢ \ersione per bassa tensione:
Tensione nominale:
24Vac (-25...+12%)
Frequenza: 50/60Hz oppure
24Vdc (- 15...+ 25%)
Potenza assorbita 2.6W max.

Fusibile PTC
incorporato

i 2
i 2]

Alimentazione @

2.3.2 INGRESSO MISURA PV

A Per Termocoppie L-J-K-S-T

¢ Rispettare le polarita

e Utilizzare per eventuali prolun-
ghe di estensione il cavo com-
pensato corrispondente al tipo
di termocoppia impiegata

¢ | ’eventuale schermo va colle-
gato ad una buona terra ad una
sola estremita.

B Per termoresistenze Pt100

2 - Collegamenti elettrici

NC€

HE-
e

Linea 150Q max.

¢ Per il collegamento a 3 fili utiliz-
zare cavi della stessa sezione
(Tmm? min.).
Linea 20Q max. per filo.

¢ Per il collegamento a 2 fili utiliz-
zare cavi della stessa sezione
(1.5mm? min.) e cavallottare i
morsetti 5 e 6

C Per AT (2x Pt100) Esec. speciale

E-
D@*_Solo per

collegamento
a 3 fili

D@ Linea 20Q max.

per filo

ACon una distanza sonda- rego-
latore di 15m e con un cavo
sezione 1.5mm? 'errore € di 1°C
circa

R1 + R2 deve essere < 320Q

D@+ Utilizzare fili
1.5 mm? della
stessa lunghezza

D@ Linea 20Q max.

per filo

11



2 - Collegamenti elettrici

2.3.2 INGRESSO MISURA PV
A

D In continua mA, mV

mV mA

- 5]~
éﬁ@"‘ Rj >10MQ

Shunt
esterno 2.5Q

D1 Con trasmettitore a 2 fili

2.3.3 INGRESSO AUSILIARIO

(opzione)

Da trasformatore
amperometrico TA - Non isolato

+

oy 4...20mA '@18\/— [1]
VG
- —sl-

Trasmettitore

Shunt E *

esterno 2.5Q

D2 Con trasmettitore a 3 fili

Per la misura di corrente

nel carico (vedi pag.34)

¢ Primario: 10...100A

e Secondario: 50mA standard
100mA selezionabile con pon-
ticello

Resistenza esterna 5 Watt
0.5Q per secondario 1A
0.1Q per secondario 5A

TA carico

50/100mA 10...100A

{9] 18v- 1]

I
Trasmett. + @+

Shunt
esterno 2.5Q

[1] alimentazione ausiliaria per tra-
smettitore 18Vdc +20%/30mA max.
non protetta al corto circuito

12

Ponticello
a saldare per
secondario
da 100 mA

Y%

(\)
R
o9

2.3.4 INGRESSO DIGITALE
(opzione) (pag.37) A

e Con comando digitale esterno
ON (chiuso in permanenza) la
funzione associata e attiva.

¢ Con comando digitale esterno
OFF (aperto in permanenza) la
funzione associata viene disat-
tivata.

Uscita
c1 NPNo.c.

——0

Uscita
TTL o.c.

IL 1+ @(}_
J‘EQ Contatto
Com.”

isolato



2.3.5 USCITE OP1 - OP2 - OP3

Il modo di funzionamento associato alle uscite OP1, OP2 e OP3 viene

predeterminato in fase di configurazione indice (vedi pag. 18).

Le combinazioni consigliate sono

Uscite regolanti [1] Allarmi
AL2 AL3
Singola OP1 i
A azione Caldo OP2-R OP3
Singola 0P2-L
B azione Caldo OP1 OP3
C Doppia OP1 0P3 0P2-R
azione Caldo Freddo [2]
D Doppia OP1 0P2-L 0P3
azione Caldo Freddo [2]
E Doppia OP2-L OP3 OP1
azione Caldo Freddo [2]
dove:
OP1 - OP3 Uscite rele o Triac
OP2-L Uscita logica
OP2-R Uscita rele
Note

[1] Ogni uscita di regolazione puo essere sostituita dall’uscita continua OP4.

L’'uscita sostituita non & piu disponibile

[2] Con regolazione Caldo/Freddo a doppia azione gli allarmi AL2 e AL3 atti-
vano entrambi la medesima uscita (quella rimasta disponibile) secondo la

funzione logica OR

2 - Collegamenti elettrici
AE

L’uscita OP2 puo essere scelta tra:
Relé (standard di fabbrica)
oppure a Logica.

La scelta si esegue posizionando
I'apposito “jumper” posto sulla
scheda ausiliaria.

Cavallottare:
Pin 1-2 per uscita OP2-Rele
Pin 2-3 per uscita OP2-Logica

Scheda
ausiliaria




2 - Collegamenti elettrici

2.3.5-A USCITA REGOLANTE

2.3.5-C USCITA REGOLANTE DOPPIA AZIONE

RELE (TRIAC)/RELE (TRIAC)

Fusibile

=

3obina
contattore
carico caldo

_ %!ng

=gy

Varistore solo
per carichi
induttivi 24Vac

SINGOLA AZIONE A RELE
(TRIAC) yiNC €
Fusibile
—=—K : |—‘
== g‘q
Y OP1
[ — @JJ
L .
Bobina Varistore solo
contattore per carichi

carico caldo induttivi 24Vac

2.3.5-B USCITA REGOLANTE

SINGOLA AZIONE LOGICA
Al

Carico
—1—

Rele
statico

Y VA

Uscita a relé

e Contatto NA, portata 2A/250 Vac
per carichi resistivi, fusibile 2AT

Uscita a triac

e Contatto NA, portata 1A/250 Vac
per carichi resistivi, fusibile 1AT

Uscita logica non isolata

e 0...5Vdc, +20%, 30 mA max.

14

2.3.5-D USCITA REGOLANTE DOPPIA AZIONE
RELE (TRIAC)/LOGICA

Bobina
contattore
carico freddo

N Rele i
Fusibile statico Fcreelg(él%
M @J{
L
Bobina Varistore solo
contattore per carichi
carico caldo induttivi 24Vac
2.3.5-E USCITA REGQLANTE DOPPIA AZIONE
LOGICA/RELE (TRIAC) A
Rele ; ibi
| Carico Fusibile
statico ——
Id
= s e
A S
14]
Bobina

contattore

Varistore solo 4ico freddo

per carichi
induttivi 24Vac



2.3.6 USCITE ALLARMI PNC€

/\ Le uscite OP1, OP2, OP3 posso-
no essere impiegate come allar-
mi solamente se non preceden-
temente configurate come usci-
te di regolazione

Fusibile
—— : |—‘
57 op gq
I -
L
Bobina contattore
allarme

@ Fusibile

‘\ - -

, oP2 | TR
ieh—— |

Bobina contattore
allarme

Fusibile

=gy

Bobina contattore

allarme

Varistore solo per carichi induttivi
24Vac

e Galvanicamente isolata
500Vac/1 min
e 0/4...20mA (750Q o 15Vdc max.)

2 - Collegamenti elettrici

2.3.7 USCITA REGOLANTE CONTINUA OP4 (opzione) AldE

E Carico

2.3.8 COMUNICAZIONE SERIALE (opzione)

N7 ) —
_—

¢ |nterfaccia passiva e galvanica-
mente isolata 500Vac/1 min
Conforme allo standard EIA RS485,
protocollo Modbus/Jbus

A Consultare istruzioni:
Configurazione e comunica-
zione seriale gammadue®e
deltadue®

NC€




3 - Identificazione modello

Il IDENTIFICAZIONE
MODELLO

La sigla completa per identificare
lo strumento e riportata sulla tar-
ghetta dello stesso

L’identificazione del modello da
fronte quadro e resa possibile dalla
speciale procedura di visualizza-
zione riportata al par 4.2.2 pag.21

\

AN

,( B

i l_j 2L
sezmen [ ) 12V 1T 1C)

Targhetta

Ny
el

N\

J
;

P/N : M4-3150-0000

CONF :2002

S/N : AOA-9909/0013

V~(L-N) : 100+240V 50/60 Hz - 2.6W

€

Indici sigla del modello di base
(hardware)

Indici codice configurazione
(software)

e



3.1 SIGLA DEL MODELLO

3 - Identificazione modello

La sigla del modello identifica le caratteristiche hardware del regolatore modificabili solo da personale qualificato.

Linea Base

Accessori Configurazione

Mod.: [IEJ - EEEE / [1]L[mN

Linea

Alimentazione

M’EE

100... 240Vac (-15...4+10%)
24Vac (-25...+12%) oppure 24Vdc (-15...4+25%)
Uscite OP1 - OP3 B
Relé - Rele 1
Relé - Triac 2
Triac - Releé 4
Triac - Triac 5
Comunicazione seriale | Opzioni Funzioni speciali 'E |
Nessuna 00 Non previste 0
Ingr. Trasf. amperometrico TA 03 Start-up + Timer 2
Non prevista Alimentazione Trasmettitore 06
P Alim. Trasmettitore + reg. continua |0 |7 Manuale istruzioni uso ' F |
Alim. Trasmettitore + TA 0/8| Italiano - Inglese (standard) |0
Alim. Trasm + reg. continua. + TA 09 Francese - Inglese 1
RS485 Nessuna 50 Ted “inal
Modbus/Jb Alimentazione Trasmettitore 56 edesco glese 2
odbus/Jbus Alimentaz. Trasmettitore + TA 5/8| Spagnolo - Inglese 3
Nessuna 9|0
- TA 9/3| Colore frontalino |G|
Ingresso digitale Uscita continua di regolazione 97 Antracite (standard) 0
Uscita continua di regolazione+TA |9 | 9 Sabbia 1
17



3 - Identificazione modello

3.2 CODICE Tipo di ingresso e campo scala |
DI CONFIGURAZIONE TR Pt100 IEC751 -99.9...300.0°C  |-99.9...572.0 °F| 0

TR Pt100 IEC751 -200...600 °C -328...1112 °F |1

Il codice di configurazione identi- TC L Fe-Const DIN43710 0...600 °C 32...1112 °F 2
fica il software del regolatore. TC J Fe-Cu45% Ni IEC584 0...600 °C 32...1112 °F 3
E costituito da 4 indici che deter- TC T Cu-CuNi -200 ...400 °C -328...752 °F | 4
minano il modo di funzionamento. TC K Chromel -Alumel IEC584 |0...1200 °C 32...2192 °F 5
L’intera procedura & riportata nel TC S Pt10%Rh-Pt IEC584 0...1600 °C 32...2912 °F 6
paragrafo 4.6 a pag.35 Ingresso lineare 0...50mV In unita ingegneristiche 7
Ingresso lineare 10...50mV In unita ingegneristiche 8

1TLIIMIIN Ingresso e scala “custom” [1] 9

[1] Esempio: altri tipi di termocoppie, ingressi non lineari definite su specifica etc.

N .
|

,: JL IS Tipo di regolazione e us_cita [2] . _ L

pu - PID Usc!ta d! regolaz!one OP1/d! allarme AL2 su OP2 |0

Lornr Uscita di regolazione OP2/di allarme AL2 su OP1 |1

ZaN On - Off Uscita di regolazione OP1/di allarme AL2 su OP2 |2

D <~ UJ Uscita di regolazione OP2/di allarme AL2 su OP1 |3

La visualizzazione del codice dicon-  p|p Uscita caldo OP1, freddo OP3/allarme AL2 su OP2| 6
figurazione da fronte quadro éresa doppia azione Uscita caldo OP1, freddoOP2/allarme AL2 su OP3 | 7
possibile dalla speciale procedura Uscita caldo OP2, freddo OP3/allarme AL2 su OP1/ 8

riportata al par. 4.2.2 pag.21 [2] Ogni uscita di regolazione pud essere sostituita dall’uscita continua OP4 (vedi pag. 34).

L'uscita sostituita non & piu disponibile.

Azione di regolazione M
Inversa (uscita singola) | Freddo lineare (uscita doppia Caldo/Freddo) 0
Diretta (uscita singola) | Freddo On-Off (uscita doppia Caldo/Freddo) | 1




3 - Identificazione modello

Tipo e modo di intervento allarme 2 N
Disattivato 0
Se alla 1? accensione compare Rottura sensore / Loop Break Alarm 1
wa Assoluto att.IVO alto 2
S Tel=T attivo basso 3
L™ L - . ;
S R | o attivo alto 4
- - Deviazione .
A attivo fuori 6
Banda .
Sz attivo dentro 7
Heater Break da attivo nel periodo di ON dell’uscita 8
il regolatore NON & configurato. trasf. amp. [3] | attivo nel periodo di OFF dell’'uscita 9
In questo caso rimane in stato di
3?;2?3\’/61%0%”'89;'%3;0ozt;ZSig';: Tipo e modo di intervento allarme 3 [0)
. " : P : Disattivato o utilizzato dal Timer 0
di un codice di configurazione Rott L Broak Al
corretto.(vedi par. 4.6 a pag.35) ottura sensore .oop reax Alarm 1
attivo alto 2
Assoluto .
attivo basso 3
Deviazione a’[t.IVO alto 4
attivo basso 5
attivo fuori 6
Banda attivo dentro 7
Heater Break da attivo nel periodo di ON dell’uscita 8
trasf. amp. [3] | attivo nel periodo di OFF dell’'uscita 9
Per tipo e modo intervento allarme 3 vedi codice [ o a pag.36
Nota

[3] E possibile configurare questa funzione dell’allarme solo se & presente I'opzione TA

19



4 - Operativita

4 | OPERATIVITA 4.1.A FUNZIONE DEI TASTI E DISPLAY IN MODO OPERATORE

Misura PV Se supera Se scende Setpoint
espressa in unita il fondo scala  sotto I'inizio scala operante SP
ingegneristiche arary (all'accensione
== viene
Spie di stato Uscita OP1 ON visualizzato,
delle uscite Uscita OP2 ON M4 per 3 secondi,
(rosse): Uscita OP3 ON = = 1) (M il valore del
- : o[ 2] ymm e Setpoint di
Start-up/T |me|;:I in ] Y AN | target)
esecuzione (verde) aw 7 e [, ‘
Setpointdi  pecuml. 1 L)
Stand-by attivo
(verde):fisso ay
Fuzzy Tuning in \/:“ @ .
esecuzione (verde): { Seleilone /
lampeggiante conferma
pegs Acces§o parametro
Modo operativo meénu
manuale Modifica
(verde): fisso Setpoint

4.1.B FUNZIONE DEI TASTI E DISPLAY IN PROGRAMMAZIONE

M4
Valore del parametro e e |
D - -
N
) (.

Codice del parametro =1 .12 Selezione/
conferma
D codice del
Accesso menU di: e —| o[ L (2. parametro

- configurazione =

- parametrizzazione

Modifica valore
del parametro



4.2 VISUALIZZAZIONI

Durante questa procedura i valo-
ri non sono modificabili.

4.2.1 DELLE VARIABILI
DI PROCESSO

Setpoint
locale
(in manuale)

Note

[1] Vedi tabella pag.37

[2] Non si presenta con regolatore
On-Off

[3] Valore espresso in Ampere.
Si presenta solo con I'opzione TA
(vedi pag.34)

[4] Si presenta solo con I'opzione Timer
selezionata (vedi pag. 42)

21 T2 (2D | Modo
- J .. | operatore
oA
| I R N |
o S
21 ThHiz) 21 | Unita
I- 1 LIJ |ingegneristiche [1]
zr
-
o S
a7z, I 1) | Uscita
l_'_ 'l_ I_l.l_l _l'_l 7l. ] OP1
o (AN (in automatico)
2
O S o S 12
— : }
[
( I Corrente
IZ.- LT | nel carico
O S 31
o . |
( l'l-, - Tempo residuo
iz onr del Timer
O S = (4]

4 - Operativita

4.2.2 DEI CODICI

DI IDENTIFICAZIONE

o By Y |
- 1 L
-

- |
- 7.

o
0O <o =

|

o I
- 1
or

-

[ e B |
trar

)
B ° O

i iy |
|y

| I
-

)
B ° O

[ re
(S yy
-0
| [ (S

o
B < O
J

Esempio:
M4 - 3150 - 2002 / Release 00A

21

Modo
operatore

Unita

ingegneristiche [1]

Sigla modello
base

(pag. 16)

Codice di
configurazione

(pag. 18)

Release
software



4 - Operativita

4.3 IMPOSTAZIONE DEI DATI

4.3.1 INTRODUZIONE VALORI NUMERICI

(esempio modifica Setpoint da 275.0 a 240.0)

In generale una pressione istanta-
nea di A 0 X2 maodifica il valo-
re di 1 unita (step) alla volta. Una
pressione permanente di Ay 0
X~ modifica il valore in modo con-
tinuo ad un ritmo che raddoppia ogni
secondo. Il ritmo di variazione pud
essere rallentato rilasciando il tasto.
In ogni caso la variazione si arresta
se si raggiunge il limite max./min.
impostabile

Nel caso della modifica del
Setpoint, alla prima pressione sui
tasti A 0 X, si passa dalla
visualizzazione del Setpoint ope-
rante a quella del Setpoint locale.
Questo passaggio viene segna-
lato da 1 lampeggio del display.

2 THZ (2 | Modo
I- J LI | operatore con
'ZI ',l l:, 'l',l visualizzazione
- == Setpoint operante
-1 TV L) [2) | Visualizzazione
'-_ '_ !-'-_' Setpoint corrente
oz M
| A |
oy
O 2 (]
—Decrementa
':l ',l l_,l 'l:,l Modifica
-:' - l'i l-'l Setpoint Locale
{ — A |
£ O
—Incrementa
-1 Tzl
- 1 L
000000
[ A
AN
) << [
@dopon
o Conferma
I~ Setpoint segnalata
T re i
M-t con1lampeggio
ZaN display
] < [
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4.3.2 INTRODUZIONE VALORI MNEMONICI
(esempio configurazione pag.35)

Una pressione istantanea di &y 0 N2 visualizza il codice successivo o
precedente.

Una pressione permanente di &y 0 Y2’ visualizza in successione i codi-
ciad un ritmo di 0.5 s. Il codice viene acquisito nel momento in cui si passa
al parametro successivo.

I ," Unita i ,'I Gradi
(N " ingegneristiche () ( Fahrenheit
Lo c Eéﬂ?i'gradi L i
y
212 | Gradi - = = =1 | nessuna
| . i
[ L Fahrenheit 0 L
el oi. el oi.
oS O O ‘f% -
i
Y ]
]
(71~ | Gradi i
- | centigradi !
l‘ll I ll" *r”
& | Ph
= ¥ U (1
Lo
)
L) <o OJ




4.3.3 BLOCCO TASTIERA

Per bloccare la tastiera, premere
contemporaneamente per 2
secondi i tasti e(<2].
L’avvenuto blocco viene segnala-
to dal lampeggio temporaneo del
display.

Per sbloccare la tastiera ripetere
nuovamente I’operazione.

M4

o R W

- 1
2700
)L

modo operatore

4.3.4 INIBIZIONE DELLE USCITE

Le uscite vengono poste in stato di
Off, premendo contemporanea-
%nte per 2 secondi i tasti e
L’avvenuta inibizione viene segna-
lata dal messaggio che
compare sul display del Setpoint.
Per tornare in funzionamento nor-
male ripetere nuovamente I’'opera-
zione (il Soft-start viene attivato).

M4
.
- 1

M
LI

AD AD
%
Premere
contemporaneamente
per2s

Lo stato di blocco della tastiera
puo essere modificato anche da
linea seriale.

L'inibizione delle uscite pud avve-
nire anche da linea seriale.

AII blocco viene memorizzato
anche in caso di mancanza di
rete

AL’inibizione delle uscite viene
memorizzata in caso di man-
canza rete.
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4.3.5 AUTOMATICO / MANUALE

iy |
- 1
o My iy |
- I

=2 < O

Modo
operatore

o ": ol Selezionare.

(-1 o _ | Perpassarein manuale
 (NANEEEN]
7o

) % J
Mo _
L
[ Ny |

AN TP IZT 1)

N
L] <o OJ

Selezionare

per passare in automatico

¢ Lo stato viene acquisito con
e si ritorna al Modo operatore

¢ Lo stato Manuale viene visua-
lizzato sul display con spia
accesa

e Durante il funzionamento in
Manuale sul display del Setpoint
viene visualizzato il valore del-
I'uscita regolante che pu0 esse-

re modificato con @ v
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4.4 PARAMETRIZZAZIONE

Valore Codice
parametro parametro
M4
=

[ -t i
[ R N
CINL .
oL
AD

9 ¥ &

Accesso Modifica Selezione/

menu
parametri

La procedura di parametrizzazio-
ne é temporizzata. Se non vengo-
no premuti i tasti per 30 secondi si

valori

A

conferma
parametri

ritorna al modo operatore.

Dopo aver selezionato il parame-
tro o il codice desiderato preme-
re A 0 X2 per visualizzarne o
modificarne il valore (Vedi pag. 22)
Il valore viene acquisito nel
momento in cui si passa al para-
metro successivo premendo (<J].

Da qualsiasi parametro premendo
si passa direttamente al gruppo suc-

cessivo

25

1

|
(R

N |
- )

Modo operatore

Ja
<

.

—

Selezione
Auto/Man

(vedi pag. 24)

Iz i .
(WANN=AN]

[
82 <

Lancio / arresto
Timer
(solo se presente)

L. -
.1 L)

[
B <o =

o

Note

[2] Non vengono automaticamen-
te memorizzati nei parametri

[1] Non compare con il regolatore
configurato con intervento allar-
me corrispondente disattivato
o per rottura sensore. Indici di
configurazione N/M =00 1

corrispondenti del menu PID

m(
i e Y il o
L1 1)U F gogiia allarme AL3 [1]
0o <o (vedi pag. 29)
|
[ )
{ '-Q' Banda proporzionale
O < (solo regolazione PID)
m 777777777777 0.5...999.9%c.s.
I
l-. Q' Tempo integrale
0 < (solo regolazione PID)
OFF /01..100.0 min

(]
—
(|
—

Tempo derivativo
(solo regolazione PID)
CFF 70.01...10.00 min

Tempo di ciclo

(solo regolazione tempo
proporzionale)
1...200s

Controllo Overshoot
(solo regolazione PID)
0.01...1.00
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MENU PARAMETRI

1° GRUPPO

Soglia allarme AL2 [1]
(vedi pag. 29)

m ,,,,,,,,,,,, Introduzione password -ﬂ ,,,,,,,,,,,,
[ Y o Y I S ta solo se il valore o R Y I o |
¢ i presenta solo se il valc
) C VLT el parametro L oo £ & ! ”é =1l
L) &2 CJJ >5000 (vedipagg. 35...37) < &
! C
,,,,,,,,,,, ) AN
':, ,'-,' ,'-,' ,'-,' Introduzione codice (>
> da5000 a 9999
O < Questo valore viene
accettato se coincide
con quello inserito al
parametro i = £ )
OK s ( )
No Si m ,,,,,,,, ¥
4 Y |
J (Mg N~
O S
Tempo di ciclo 00,0 1
uscita Freddko @ | [ Ar 0
(solo se conf. Caldo/Freddo uir ]
con freddo tempo propor- o
zionale) o <
1...200 secondi 00.0 1
)| Guadagno relativo | | e Y= 10 =
uscita freddo .0
(solo se conf. Caldo/Freddo) Ja
04...10.0
__C. N
Isteresi uscita freddo LI
(solo regolazione On-0ff) (=B
0.1...10.0% scala O S
J

)| Banda morta

(solo se conf. Caldo/Freddo)
-10.0...10.0%

Limite superiore uscita
regolante

(solo regolazione PID)
10.0...100.0%

Limite superiore
uscita freddo
(solo se conf. Caldo/Freddo PID)

10.0...100.0%

Isteresi uscita regolante
(solo regolazione On-0ff)
0.1...10.0% scala

,Bi,lmun_al_];] parametro del 1° gruppo

LA
e
S =

2° GRUPPO
Lancio/Arresto
Tuning iniziale
(One shot Tuning)
(solo regolazione PID)

o
L) <o &

Lancio/arresto Tuning
continuo

(Adaptive Tuning)

(solo regolazione PID)

[y I | I |

i gy

Banda proporzionale
Imposta del Tuning [2]
(solo visualizzazione)

(se adaptive tuning abilitato)

Tempo integrale

Imposta del Tuning [2]
(solo visualizzazione)

(se adaptive tuning abilitato)

Tempo derivativo
Imposta del Tuning [2]
(solo visualizzazione)

(se adaptive tuning abilitato)
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A

Tempo di
esecuzione Timer
(solo se presente)
1...9999 s 0 min

Setpoint di stand-by
[l B | [l N |
J X I S | .

Pendenza in salita
del Setpoint

O F/01...999.9
digit/min

Pendenza in discesa
del Setpoint

OFF/0.1...999.9
digit/min

[} |
0. L
==
=0z )
N |
N
() <
.
e
mAj .Q.l.l-l
) <
mm |
[ |
.00 )
O S

Limite inferiore
del Setpoint

inizio scala.. 5.F. H

Limite superiore
del Setpoint

L L .. .fondo scala

Setpoint di Start-up
(solo se presente)

[l o Y Y |
[ S | B

Tempo di hold per Start-up

(solo se presente)
0...500 min.

72z
.

Limite superiore uscita

durante Start-up
(solo se presente)
5.0...100.0%

Isteresi allarme AL2
0.1...10.0% scala [1]

Funzione
di riconoscimento

e inibizione AL2
ot/ Lkch
bLoc /LELL

Isteresi allarme AL3
0.1...10.0% scala [1]
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2210 1
[
o <
mE |
|
.- v
N
O <
mE |
[ ]
.l JI-
N
O <
mEa |

Funzione
di riconoscimento
e inibizione AL3

] | S
o l. (=

bBloc /LERL

Ritardo intervento
per “LBA” (vedi pag. 31)
UIFF = rottura sensore

159955 s1BA

Costante di tempo
filtro misura
OFF/N..30s

Correzione misura
OF F /-60...60 digit

N
,,,,,,, o Introduzione password
20 ZVIZ A2 | Sipresenta solo se il
(- |
Za valore del parametro
~ CodE e <5000
§ (vedi pagg. 35 ...37) )

Z L re
JC.ar

””” ST
Joan”

ZaN
L) <

Banda morta sull’errore
(solo regolazione PID)
U F/0.1.10.0 digit

Valore uscita Soft-start
(solo regolazione PID
etlod =0FF)

OFF/01...100.0%

Tempo di attivazione
Soft-start

(solo per 5.0 diverso

daldiF)1...9999 s

Valore di sicurezza uscita
0.0...100.0%
(-100.0...100.0% per
Caldo/Freddo)

L -
L

->

O <o =

Ritorno al 1°

J

Accesso diretto
alla configurazione
(pagg. 35...37)

Indirizzo comunicazione
(solo se presente)
OFF /1..247

Valore inizio scala
ritrasmissione

(solo se presente)

su tutto il campo scala

Valore fondo scala
ritrasmissione

(solo se presente)

su tutto il campo scala

parametro del 2° gruppo

28
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4.5 DESCRIZIONE
PARAMETRI

PRIMO GRUPPO

Per semplicita di esercizio, i para-
metri sono stati divisi in gruppi con
funzioni omogenee tra loro.

| gruppi sono disposti secondo un
criterio di funzionalita.

121 J1C 01 Soglia allarme
e Xl
21 J1C 01 Soglia allarme
e il

Soglia d’intervento delle uscite
OP1, OP2 e OP3. Il tipo ed il modo
d’intervento dipendono dalla con-
figurazione.

Con uscita di regolazione a dop-
pia azione, gli allarmi AL2 e AL3
attivano entrambi una medesi-
ma uscita (quella rimasta dispo-
nibile), secondo la funzione logi-
ca OR (vedi tabella pag.13)

29

Rottura sensore e interruzione ingresso

Sensore, Indicazione
| = == == == | Fuoriscala
| superiore
|
:
i%? 1
! Fuori scala
(| ‘=’ (mm’ Cwm’ “wm [inferiore
Allarme assoluto
On  Attivo
® Offf alto
on | T 1 E'
VO
[Ofe Basso
hy
Inizio scala ) Fondo scala
Soglia allarme
Allarme di deviazione
SP On  Attivo
® 0ff alto
On Attivo
|0ff® basso
hy l
o +—— —_—>
- campo scala + campo scala
Soglia allarme
Allarme di banda
P On Attivo
\ 1 1 ® Off fuori
OTWA_TUA*”fi”iAt;*
ff : ® ; Vo
0 g ‘ g dentro
hy hy
cu—q‘—v—o‘—n.
campo scala ) campo scala
Soglia‘allarme

[y Banda

L) proporzionale
L’azione proporzionale determina
una variazione, dell’'uscita di rego-
lazione OP, proporzionale all’er-
rore SP - PV

I Tempo integrale

=. I

E il tempo che impiega la sola azio-
ne integrale per ripetere il contri-
buto dato dall’azione proporziona-

le. Con I F & esclusa.

L Tempo

L .L). derivativo

E il tempo necessario alla sola azio-
ne proporzionale P per ripetere il con-
tributo dato all’uscita dall’azione deri-

vativa D. Con JF F & esclusa.

L _ Tempo di ciclo
L.l uscita regolante
L _ | Tempo diciclo
... L | freddo

All’interno di questo tempo, I'algo-
ritmo di regolazione modula in per-
centuale i tempi di On e di Off del-
I’'uscita principale di regolazione
discontinua.
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PRIMO GRUPPO

rr Controllo

).l . Overshoot
(Automaticamente disabilitato con
Adaptive Tuning inserito).
Impostando valori decrescenti
(0.99 — 0.01) aumenta la sua capa-
cita di ridurre I’overshoot durante
il cambio del Setpoint, senza influi-
re sulla bonta del PID nel riprendere
alle prese di carico.

Impostando 1 il suo effetto € inin-
fluente.

Banda morta

tra le uscite
Caldo/Freddo
Banda morta tra le azioni di rego-
lazione Caldo/Freddo.

Y
Lt

7] )| Limite superiore

. U yscita regolante
M- | Limite superiore
LI | yscita freddo
Valore massimo assunto dalla usci-
ta in fase di regolazione

Isteresi
dell’uscita

[
.

I_ 1.l 1| Isteresi

7 2. L] yscita freddo

Isteresi di intervento

SP
‘ On

off ! \

hy

Zona di isteresi dell’uscita di rego-
lazione. Viene espressa in %
ampiezza scala.

SECONDO GRUPPO

Z l'l ~1| Setpoint

. D] i Stand-by

Utilizzato anche dal Timer.

[l Pendenza
. Ll s salita Setpoint
Tl 1| Pendenzain

“ll.. U] discesa Setpoint
VeI00|ta di variazione del Setpoint
espressa in digit/min.

Con UF F questa funzione viene

esclusa.

[ l'l l Limite inferiore

A . S Setpoint

Limite inferiore di escursione del
Setpoint SP

Iz l'l I_)| Limite superiore

- ] Setpoint

Limite superiore di escursione del
Setpoint SP
[ R Y
(WA
2 21 )| Isteresi

Isteresi
allarme AL2

A - allarme AL3
Zona di isteresi delle uscite di allar-
me. Viene espressa in % ampiez-
za scala

Funzione di

riconoscimento

Z1 21 .| e inibizione degli
==Ll Glarmi AL2 e ALS.

Per ogni allarme € possibile, sele-

zionando i valori riportati, abilita-

re le seguenti funzioni

(Wi =Ryl l'.:' nessuna

. £ riconoscimento

inibizione accensione

entrambi, riconoscimento

+ inibizione

i o Y
B |
|
J

[y

[ o
[ I |
[



FUNZIONE DI
RICONOSCIMENTO ALLARME
L’intervento dell’allarme permane
sino all’avvenuto riconoscimento
(tacitazione) che avviene premen-
do uno qualsiasi dei tasti.

Dopo di cio lo stato d’allarme
cessa solamente se scompare la
causa che lo ha provocato.

FUNZIONE DI
INIBIZIONE ALL’ACCENSIONE

In discesa

[
ASP Inibizione

SP

On
Off

"

4 Accensione
In salita

SP e
ASP Inibizione

On
Off

“+ Accensione

Soglia ASP +campo scala rispetto a SP
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FUNZIONAMENTO ALLARMI PER INTERRUZIONE

ANELLO DI REGOLAZIONE LBA (LOOP BREAK ALARM)

OPPURE PER ROTTURA SENSORE

Scegliere, in configurazione (vedi pag.18 o 19), gl indici@ oppure@ con
codice 1. Solo in questo caso si presenta il parametro:

I_ I [ 1] Ritardo intervento
.. L) per LBA
Impostare da 1...9999 s per avere
un intervento ritardato in caso di
LBA [1]

Questo stato viene segnalato sul
display dalla spia rossa accesa del-
I’allarme selezionato e con il lam-
peggio del visualizzatore PV

RIENEY]
[y X | BN

A2 —o
[N R A
OP1

oS o D----
L= e
|_*nAOC +__;>

SN

Impostare OFF per avere un inter-
vento immediato in caso di rot-
tura sensore

Questo stato viene segnalato sul
display dalla spia rossa accesa del-
I’allarme selezionato e con:

|

1) ERT=
oppure (el a1 A,

[ R NN |

[ S
) S~ OJ A

Nota [1] Anche in questa condizione,
se la causa dell’anomalia € dovuta alla
rottura del sensore, 'intervento € imme-
diato.

Lo stato di allarme cessa se scompare 'anomalia che lo ha provocato

31
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SECONDO GRUPPO

Costante di tempo
del filtro digitale
ingresso
Costante di tempo espressa in
secondi del filtro RC applicato sul-

I’ingresso PV.
Con UF F questa funzione viene
esclusa.

Effetto del filtro

100% 4

63,2% PV

1 _ I L | Input shift
AN ingresso

Questa funzione trasla I'intera scala
di +60digit.

11 _ _ | Bandadierrore

[ R | blocco
regolazione

Per non sollecitare gli organi di

comando, allinterno di questa banda

(PV - SP) 'uscita regolante rimane

costante (blocco regolazione)

32

IZ 1. M101| Valore

:, ': .'-, ' “SOft'Start”

dell’uscita
regolante

E il valore che assume I'uscita
regolante durante tutto il tempo
della fase Soft-Start.

-0 'l'l Tempo

.2 U g attivazione
della funzione
Soft-Start

Durata della funzione Soft-Start
che decorre dal momento dell’ac-
censione del regolatore.

oP
100% 4

Fase
Soft-start

Tempo
Accensione

IZ 2117101 Valore

JELLIT ] g sicurezza

dell’uscita
regolante
E il valore che assume I’uscita
regolante in caso di anomalia del-
I’ingresso

I | Indirizzo seriale

e del regolatore

L’indirizzo impostabile tra 1 e 247
deve essere univoco fra regolato-
ri connessi ad un unico supervi-
sore. Con LF F il regolatore non

viene connesso.



REGOLAZIONE CALDO/FREDDO

Lo strumento controlla con un
unico algoritmo PID, 2 uscite distin-
te ed indipendenti tra loro una delle
quali comanda il riscaldamento e
I’altra il raffreddamento.

Le 2 uscite possono essere
sovrapposte tra loro (overlap).

Il parametro banda mortalctb rd|
identifica la zona in cui & possibi-
le separare o sovrapporre I’'azione
del Caldo a quella del Freddo.

L’azione del Freddo puo ,essere
corretta mediante il parametro
“guadagno relativo del Freddo”

[ u] e

Con i parametrilldF._Hle/olDFHL |
€ possibile limitare separatamen-
te le uscite del Caldo e del Freddo.

In caso di sovrapposizione, I'usci-
talluk |, visualizzata sul display,
e la somma algebrica del contri-
buto dell’uscita del Caldo e quel-
la del Freddo.

A Separazione delle azioni

4 - Operativita

C Correzione dell’azione

Caldo/Freddo Freddo
Inserirelcliz i [positiva (0...10.0%) Esempio con diversi guadagni relativi
del Freddo
- =$.8 rL5d) 0.1...10.0
100% -100% 100% === =0.5 -100%
oF H *l I a ?'
- ol e bl P
SCita SCIta ; o ;
054 Caldo Freddo AR e
T
100% 50% 0% 100% 50% 0%
Uscita PID Uscita PID

B Sovrapposizione delle azioni
Caldo/Freddo

D Uscita Freddo
con azione On-Off

Inserire iz |negativa (-10.0...0%)

100% -100%_
o H

‘l
Uscita Uscita
0% Caldo Freddo

T T
100% 50% 0%
Uscita PID

100% On
W A
chir
Uscita Uscita
0% Caldo | Freddo |Off
100% 50% 0%
Uscita PID

33



USCITA CONTINUA
DI REGOLAZIONE OP4

Se presente e configurata,
esclude l'uscita discontinua di
regolazione scelta con l'indi-
ce del codice di configura-
zione (vedi pag.18)

(esempio: se il codice =0e

r e = {1U.. OP1 non & piu
disponibile)

- [0 _ | Campo uscita

L o continua regolante
a-c0/74-20

- L Selezione
L.t uscita

rnan  Esclusa

) Caldo (singola azione)
Nl L. Freddo

Con uscita di regolazione continua
non si presentano i parametri

[l oppure
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INGRESSO DA TRASFORMATORE AMPEROMETRICO

L'opzione ingresso TA consente di
rilevare la corrente sul carico e di
visualizzarla tra le variabili di pro-
cesso. Inoltre consente di assegnare
P’intervento di un allarme di anoma-
lia del carico. L'allarme assegnabi-
le in configurazione sia su AL2 che
ALS3 (indici 8 e 9, vedi pag.19), inter-
viene se, durante la fase definita
come “attiva” (ON per l'indice 8, OFF
per I'indice 9) dell’'uscita tempo pro-
porzionale la corrente nel carico
scende al di sotto del valore predi-

sposto come soglia dell’allarme, o
se nella fase definita come “inatti-
va” viene rilevata la presenza di cor-
rente (>3% della scala). Per essere
considerata ai fini dell'indicazione e
dell’allarme ciascuna delle fasi deve
avere una durata minima di 120 ms.
Lindicazione della corrente sul cari-
co nel menu delle variabili di pro-
cesso con il parametro CLur

mostra la corrente durante la fase
“attiva” mantenendola memorizza-
ta durante la fase “inattiva”

Esempio: ingresso da trasformatore amperometrico su OP1, allarme su
AL2 con fase attiva ON (indice di configurazione N = 8, vedi pag.19)

: :120ms

: :120ms

OFF ON

OP1 [ ON

corrente;

3

X

AL2 OFF

Ii ON I3

OFF [on OFF
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4.6 CONFIGURAZIONE

Per configurare questo regolato-
re é necessario inserire un codice
di 4 cifre che definisce il tipo di
ingresso, d’uscita di regolazione e
dell’allarme (par. 3.2 pag. 18)

Valore Codice
parametro parametro

'l M r

S LT

ar 2,

Ol i

A
¥ O

Accesso Modifica Selezione/
menu valori conferma
configurazione parametri

Dopo aver selezionato il parame-
tro o il codice desiderato preme-
re A 0 X2 per visualizzarne o
modificarne il valore (vedi pag. 22)
Il valore viene acquisito nel
momento in cui si passa al para-
metro successivo premendo (<J].

Da qualsiasi parametro premendo
si passa direttamente al grup-
PO successivo

35

e
[ e A |
pud W) Modo operatore
'- oL Selezione Lancio /arresto
Ja Auto/Man Timer
=)
T . (vedi pag.24) (solo se presente)
~Canaal T
p (NANE=EN] .0 i
S S
g
) )
[ [ Protocollo
””””” ,“ Selezione uscita A T di comunicazione
" 12 17| (solose presente OP4) - iz | (soose p/resente),
fay [N L 20 Y e A I o N i |
O] = rioE esclusa - =
8 ncago M L fesso | =
' . | velocita
””” (11 = - | Fondo scala primario TA | [~ "5 di comunicazione
112,17 01| (solo se presente) I (S.O'P,-??.pr?,sﬁrltfi)
ZaN 10...200 A N [ l._ll__l/l._ L
o < LI < HEoo/seon
””” - _ _17] Codice di accesso [2] [ _ 1. _ | Campo uscita continua
I 121212 | (password) [ I- I- I | diregolazione
S 0...9999 (solo se presente)
L] < o L) <
3 3 difabbrica = O-c2074-20 mA




4 - Operativita

MENU CONFIGURAZIONE

[ I i | I - 10l
——————— - ntroduzione password L1 =)t | 1- grupPO l- LITIL- | 20 GrupPO
4 ,' [ ,' ,' '_, '_, Si presenta solo se il valore < 7 < [J
[ del parametro L oo £ & L L
¢ L2 DI >5000 <
v 1 :
""" [~ 7111 1| Introduzione codice
)11 )| da 5000 a 9999 Accesso diretto
— S Questo valore viene alla configurazione
accettato se coincide I
con quello mserlto al I
NO parametro L oo & |
Introduzione indici |
ok >3 J I-L-M- N del codice I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e . di configurazione 0
{1 _ [ |Unitaingegneristiche (capitolo 3.2 pag. 18 e 19)
1171 112 | (veditabella 1) :

[ l oS |
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ' o b
Y Funzione ingresso - | |N°didecimali | [777- Tl =] TE T

JI-.IC 71| digitale = lé ZJLIZT | (solo per scale lineari) CuL |_ oo
— (solo se presente) 0...3 P P
O < (vedi tabella 2) e = O~ &
[rrTTTemteees 1 Modo operativo T 1
L 1| [ Inizio scala [1]
CA1o00 (T"‘l‘e’/s‘a“'“t?) =12 12| (solo per scale linear)
AN solo se presenti ZaN N
L < T (vedi pag.40 e tab. 1 pag.42) L) < 999...9999 Codice configurazixrllg ””” [ -__":,
-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; vedi tabella O, pag. 19 P
oo AZ||one T'|rr'|('er di - Fondo scala [1] ( pag. 19) 0 < &
(= g [ éS; ',OHDE"{ i e' 'dg% \ IVerso ] lé d (sgogl,% per9 S%ege lineari)
O < (vedi tabella 2 pag. 42) 0o <
\ J
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- N
””” 71 71 - - | Introduzione password Tabella 1- Unita ingegneristiche
{ g =l S presentasolols_e il vﬂgrg Gradi Celsius * or
< [ | delparametroi woic € . — & "_
l <5000 Gradi Fahrenheit L
4 nhessuna nane
mV rid
"""""""" 575 ) Volt i
— =l =l |ntroduzione codice mA s
0 < da 0a4999 (33 valore di fabbrica) Ampere e
Questo valore viene accettato se coincide Bar =
con quello inserito al parametro L o ' Z1al
PS| P |
OK y Rh - I"l
\/ pH =18
Sl NO L

*  per ingresso da termocoppia o ter-

moresistenza la scelta € limitata a

A

Accesso diretto alla procedura di configurazione

Tabella 2- Comandi da ingresso digitale IL
A Dalla procedura di parametrizzazione (vedi pag.28). Escluso Wl

i
B Con regolatore non configurato alla 12 accensione.

Blocco tastiera =
In questo caso compare: Passaggio in Manuale

Richiamo Setpoint
Lancio Timer

[ i |
| |

or o
A=A

5. 2

[y
e e

ro_ _r
Lo
o
o= O Note
in questa condizione il regolatore si pone in stato di attesa con ingresso e uscita disattivati [1] Campo scala min. 100 digit
fino all'impostazione di un codice di configurazione corretto [2] Per impedire I’accesso ai para-
metri inserire 5000...9999
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5 - Sintonizzazione automatica

I SINTONIZZAZIONE
AUTOMATICA

(Tuning)

Sono disponibili 2 metodi di sinto-

nizzazione:

¢ Fuzzy-Tuning iniziale
“one-shoot”

e Adaptive-Tuning continuo ad
autoapprendimento

Il Fuzzy-Tuning consente al rego-
latore di individuare la terna dei
parametri PID ottimale analizzan-
do la risposta del processo a delle
sollecitazioni.

Questo regolatore & dotato di 2
metodi distinti di sintonizzazione
iniziale “one shot” in funzione delle
condizioni di partenza:

Risposta a gradino

Se al lancio la variabile PV differi-
sce dal Setpoint di oltre il 5% del
campo scala.

Questo metodo ha il vantaggio di
una maggiore rapidita a spese di
una approssimazione del calcolo
dei parametri.

38

A frequenza naturale

Se al lancio la variabile PV coincide
praticamente con il Setpoint SP.
Questo metodo ha il vantaggio di
una migliore accuratezza nel cal-
colo dei parametri a scapito di una
maggiore durata.

Per unire quindi i vantaggi dei 2
metodi, Fuzzy-Tuning seleziona
automaticamente quello che con-
sente di calcolare i parametri otti-
mali in qualsiasi condizione
Metodo risposta a gradino

Cambio Setpoint

Variabile PV

Uscita regolantel || \,

Metodo a frequenza naturale

Lancio Auto Tuning
Termine procedura e

Variabile PV \
inserimento parametri
Uscita regolante I‘” ‘ ‘

Lancio Auto Tuning

':l ',l l_,l I':l' Modo
e M operatore
[ R A N

N

< O

premere fino a

[

l:, 'l_ 0 'IZI Per il lancio
" - o selezionare
Cos Ll -k

l:’ 'L r 'l_ Per l’arresto
', - ,'., selezionare
- 'i LS Stof

O <

La spia verde-MANFlampeggiante
segnala che il Fuzzy Tuning € in
corso di esecuzione.

A procedura ultimata il regolatore
provvede ad inserire automatica-
mente i parametri PID calcolati e
ritorna quindi in “modo operato-
re”. La spia verde si spegne.



L’Adaptive-Tuning ad autoap-
prendimento & di tipo non intrusi-
vo. Esso infatti non perturba il pro-
cesso poiché I'uscita di regolazio-
ne non viene influenzata durante
la fase di ricerca dei parametri PID
ottimali.

Adaptive tuning continuo

Perturbazione

Nuovi
parametri

Deve essere usato nel caso si
abbiano processi supposti tempo
varianti oppure che abbiano delle
forti non linearita al variare del
punto di lavoro.

Non é richiesto alcun intervento
dell’operatore. Il suo funziona-
mento & semplice e sicuro: analiz-
za la risposta del processo alla per-
turbazione, ne memorizza la rea-
zione in intensita e frequenza e,
sulla base dei dati statistici memo-
rizzati, corregge e rende operativi
i valori dei parametri PID. E il siste-

ma ideale per quelle applicazioni
in cui € fondamentale il ricalcolo
dei parametri PID e la loro modi-
fica per 'adeguamento alle mute-
voli condizioni di processo.

Se viene tolta tensione d’ali-
mentazione al regolatore, con
I’Adaptive Tuning inserito, i valo-
ri calcolati dei parametri PID
vengono persi. Alla successiva
riaccensione il regolatore ripren-
dera a funzionare con I'Adaptive
Tuning inserito ricalcolando i
parametri PID.

5 - Sintonizzazione automatica
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Modo
operatore

premere fino a

premere

Per il lancio

selezionare
[ R
i

Per P’arresto

selezionare
| R |
)



6 - Funzioni speciali

6 FUNZIONI

SPECIALI

Per aumentare il livello di automa-
tizzazione, riducendo il numero di
componenti impiegati, in questi
regolatori sono disponibili due fun-
zioni speciali:

6.1 Funzione Start-up

6.2 Funzione Timer

Queste funzioni vengono abilitate
in configurazione solo se ¢ pre-
sente I'opzione 2 dell’indice E nella
sigla del modello (vedi pag. 17)
Esempio: mod. M4 3100-2000

Per selezionarle occorre imposta-
re il parametro: (vedi pag. 36).
Modo operativo
Timer/Start-up

Lr._ _
.11

A L attivazione di queste funzio-
ni inibisce I'azione di limita-
zione dell’'uscita regolante
(Soft-start) pertanto i relativi
parametri SEOF e SEET
non saranno presenti nel

menu (vedi pag. 27)

6.1 FUNZIONE DI START-UP

Mediante questa funzione é pos-
sibile predeterminare il comporta-
mento, all’accensione, dell’'uscita
di regolazione OP.
] Questa fun-
J | zione puod
=i ) | essere abili-
.0 11210 | tatain confi-
— S [ | gurazione
selezionando
il parametro “Modo operativo del
Time/Start-up” con codice[ 1]
Solo in questa condizione, nel 2°
gruppo di parametri (vedi pag. 27)
compariranno quelli associati alla
funzione di Start-up:
IZ 2112 1 1] Setpoint
N I S e Start-up

GF L. 5P H)

LI IC1)1| Tempo di attesa

=.0L 20

(Hold)
da 0...500 min

Limite superiore

=1} delluscita
regolante
5.0%...100.0%

Durante la procedura di Start-up
si distinguono 3 fasi:
12 “Limy” - Regolazione con uscita

OP limitata dal parametro

22 “Hold” - La variabile regolata
viene mantenuta al Setpoint di
Start-up per un tempo definito
dal parametro

32 “Off” - fine della procedura di
Start-up. Terminato il tempo

la variabile regolata PV

si porta al Setpoint operante SP.

Qualora, a causa di un “disturbo”
la variabile regolata PV scenda al
di sotto del minore tra e
SP almeno di 40 digit (impostati in
fabbrica), la procedura riparte auto-
maticamente dalla 12 fase.

Nella fase Hold, in qualsiasi
momento la procedura di Start-up
si interrompe se il Setpoint ope-
rante scende al di sotto del
Setpoint di Start-up oppure si
passa in manuale.



Occorre distinguere 2 casi:

A Setpoint di Start-up
< Setpoint locale SP.
Quando la variabile regolata
PV raggiunge entro 1 digit il
Setpoint di Start-up, si passa
alla 22 fase “Hold”.

B Setpoint di Start-up
> Setpoint locale SP.

Quando la variabile regolata PV

raggiunge entro 1 digit il Setpoint

locale, si passa direttamente alla

32 fase Off.

Se all’accensione la variabile rego-
lata PV € superiore al minore tra
e SP, la 12 fase “Limy” viene
saltata passando direttamente alla
fase successiva (“Hold” oppure “Off”)

| 7117~ | Durante la pro-
JIZ IZ] J) | ceduraStart-up
LM | (12 e 22 fase)
Qr l- Ll fimane accesa
(J < L] | |]a spia verde
Setpoint ad indicare

di Start-up che I'esecuzio-

ne € in corso.

6 - Funzioni speciali

A [5F5{)] < Setpoint locale SP

accensione i disturbo | .
—_— Setpoint SP

i

. ERED). 1Figit

|

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

OP=0FH4

con TC =25%
1sec min. ~ ~
1a “Limy” 25 HHold” 33 “Oﬁ” 1a “Limy” 25 “Hold” 35 “Offl!

B [5.F5(!]> Setpoint locale SP

accensione e

1 digit %disturbo%

OP=0PHE |
con TC =25%
1sec min.

13 “Limy” 3a “Oﬁ” ) 1a “Limy” ~ 3a “Oﬁﬂ
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6.2 FUNZIONE TIMER

Se si vuole utilizzare con questa
funzione AL3, occorre impostare in
configurazione (vedi pag. 36) il
parametro (Codice confi-

gurazione AL3) con valore {J.

A Non puo essere abilitata con
algoritmo di regolazione
Caldo/Freddo.

Per selezionare uno dei 6 possibili modi
di funzionamento del Timer, imposta-
re in configurazione (vedi pag. 36) il valo-
re dei 2 seguenti parametri:
I 17 _ _1| Modo operativo
LT Timer/Start-up
Con questo parametro (vedi tab. 1)
si definiscono:
- Llistante in cuiinizia il conteggio.
- Lo stato dell'uscita di regolazione al
termine del conteggio.

I 21 _ I | Azione

LT | Timer

Con questo parametro (vedi tab.2)
si definiscono:

- La scala dei tempi

- ll'tipo di Lancio

42

- Lo stato che lallarme AL3 (e relati-
va uscita OP3) assume durante I'e-
secuzione del Timer. Al di fuori del
periodo di esecuzione del Timer, AL3
assume lo stato complementare.

tabella 1

Modi di conteggio Timer Valori
Inizio Termine
In regolazione|
In banda Conuscitaa0| J
. In regolazione| L
Allancio Con glJJscita a0 l_::
Al lancio
con inibizione |In regolazione| [
regolazione
Al lancio
con Setpoint In regolazione| 7
di stand-by
tabella 2
Scala Modo Stato Valori
dei tempi |di lancio AL3[1]
Manuale off | 1
In secondi da tastiera On [
[2] Automatico| Off | 2
al’accensionel On 3
Manuale off |
In minuti da tastiera On g
[2] Automatico| Off | F
al’accensionel On ]

[1] Se usato dal Timer.
[2] Con questa selezione & possibile,
anche, effettuare il lancio in manuale.

A questo punto, nel 2° gruppo di para-
metri (vedi pag. 26) compariranno i
parametri associati alla funzione Timer
I 71171 | Tempo esecuzione
= UL | Timer

(1...9999 s/min)
Setpoint di
stand-by

(soloper £l =7)
P LSFH)

[ B
N -

6.2.1. VISUALIZZAZIONI

21z 1

[ |
e M

S e |

ZaN
L) <o OJ

La spia accesa indica che |l
conteggio del Timer & in corso

21z 1r
[

- _
[ |
ZaN
I

Il termine del conteggio viene segnala-
todal messaggio che si presenta
alternativamente al valore di Setpoint fino
alla pressione di un tasto qualsiasi.



Durante I’esecuzione del Timer &
sempre possibile, in tempo reale,
visualizzare e/o modificare il tempo
residuo del conteggio.

21 1M
{0 iy |
™ ce N

[ A
O

Modo operatore
con Timer in corso
d’esecuzione

O <
' Premere fino a
d
v
i . N |
- .
- Tempo residuo
A
- -,
A
] & ([J

R Arresto del conteggio

Valore del tempo
e residuo

I Modifica del valore

IZ 11 i
L Se viene portato

LM a

I’esecuzione termina

ey
L] <o &

6.2.2 LANCIO TIMER

In funzione dell’ “Azione Timer”

impostata, il lancio puo

avvenire in 2 modi:

- In automatico all’accensione

- In manuale su comando da
tastiera, da linea seriale o da
ingresso digitale

Il Lancio/Arresto del Timer puo esse-

re e seguito in qualsiasi momento

seguendo questa procedura.

=1 - () | Modo operatore
|
i r
. |

o
< [

& Premere fino a

=

I I_ _ 7)1 | Perillancio
': - L selezionare 5k r &
.
a
) =2 [
I~ I_ _ I | Perlarresto
': U - | selezionare 5k o
.05
[
R

premere il tasto per confermare

6 - Funzioni speciali

6.2.3 MANCANZA RETE

In caso di interruzione dell’ali-
mentazione del regolatore,
durante ’esecuzione del Timer,
il tempo conteggiato nel perio-
do antecedente alla mancanza
di rete viene perso.

In funzione dell’ “Azione Timer”
impostata, al riavvia-
mento, si possono avere 2 com-
portamenti:

e Con lancio automatico all’ac-
censione, =7,3,6,7,
la funzione Timer viene riav-
viata e il conteggio del tempo
reinizializzato.

e Con lancio in manuale
=0, 14,5, il Timer non
riparte.

Forza [l'uscita a zero per

=31 eh, altrimenti la
regolazione riprende dal
Setpoint operante.
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6.2.4 MODI DI FUNZIONAMENTO DEL TIMER

A - Inizio conteggio in banda,
termine in Regolazione

B - Inizio conteggio in banda,
termine con uscita a zero

C - Inizio conteggio al Lancio,
termine in Regolazione

Il conteggio del tempo inizia solo quan-
do I'errore € all’interno di una banda
+ 1 digit.

La regolazione non & influenzata dal Timer.

ioti o}
Lancio timer 3 =
,,,,, Setpoint T Ty
I . s T Banda

Variabile 1 digit
regolata PV

/ Uscita OP

Il conteggio del tempo inizia solo quan-
do I'errore € all’interno di una banda
+ 1 digit.

Al termine I'uscita si porta a zero.[1]

Lancio timer

,,,,, Setpoint T

Variabile
regolata PV

Uscita OP

AL3

Il conteggio del tempo inizia al lancio.
La regolazione non ¢ influenzata dal Timer.

Lancio timer

Setpoint

Variabile
regolata PV

/ Uscita OP

[1] Quando il timer non ¢ attivo I'uscita di
regolazione ¢ forzata a zero, anche prima
del lancio del Timer.



D - Inizio conteggio a lancio,

termine con uscita a zero

E - Inibizione della regolazione
durante il conteggio

6 - Funzioni speciali

F - Regolazione con Setpoint di
stand-by durante il conteggio

Il conteggio del tempo inizia al lancio.
Al termine l'uscita si porta a zero.[1]

Lancio timer EE =L
Setpoint :
Variabile O\
- regolata PV 3
Uscita OP
AL3

Il conteggio inizia al lancio e per tutto il
tempo Iuscita si porta a zero.
Al termine inizia la regolazione.

Il conteggio parte al lancio. Per tutto il
tempo la regolazione avviene
al Setpoint di stand-by. Al termine la rego-
lazione riprende sul Setpoint operante

. . —_ '- . . -
Lancio timer =5 Lancio timer ErE] —
etpoint i Setpoint
Variabile Variabile
regolata PV regolata PV LE )
Uscita OP : Uscita OP

[1] Quando il timer non ¢é attivo I'uscita di
regolazione ¢ forzata a zero, anche prima
del lancio del Timer.



7 - Dati tecnici

Caratteristiche
(2 25°C T. ambiente)

DATI TECNICI

Descrizione

Configurabilita totale
(vedi par. 3.2 pag. 18
par. 4.6 pag. 35)

Ingresso misura PV
(vedi pag.11,12 e pag. 18)

Da tastiera o via seriale € possibile scegliere il:

- tipo d’ingresso

- tipo/azione di regolazione
- tipo/modo d’intervento degli allarmi

- modo di funzionamento e le uscite associate

- tipo uscita e stato di sicurezza
- inserire tutti i parametri di regolazione

Convertitore A/D a 50000 punti
Tempo aggiornamento misura: 0.2 secondi

ggrrraﬁtr?instlche Tempo di campionamento (T max. aggiornamento uscita): 0.5 secondi
Input shift: -60. ..+ 60 digit
Filtro misura: 1...30 s. Escludibile
Tol 0.25% =1 digit (per termoelementi) Tra 100...240Vac
olieranza 0.1% =1 digit (per mA e mV) Perrore € irrilevante
Termoresistenza Pt100Q a 0°C 202"?)93? :c?"ento B'gﬁj; zrgi?ugéx' (31l
fjpe?/reAe;sTr;E:z’,zOQ) gig Zglze)zione °C/oF Burnout (con qualsiasi  |0.35°C/10°C T. ambiente
combinazione) <0.35°C/10Q R. Linea
L J, TK S Compensazione interna |Linea: 150Q max.
Termocoonia (IEC 584) giunto freddo con NTC  |Deriva misura:
PP Rj >10MQ Errore 1°C/20°C +0.5°C |<2uV/°C.T.ambiente
Con selezione°C/°F Burnout <5pV/10Q R. Linea

Corrente continua

4...20mA,0...20mA
con shunt esterno 2.5Q
Rj >10MQ

Tensione continua

10...50mV, 0...50mV
Rj >10MQ

Unita ingegneristiche
virgola mobile, configur.
1.Sc. -999...9999

F.Sc. -999...9999
(campo min. 100 digit)

Deriva misura:
<0.1% / 20°C T.amb.




Caratteristiche
(a 25°C T. ambiente)

Descrizione

7 - Dati tecnici

Ingresso Ausiliario da TA
(opzione)

Ingresso digitale
(opzione)

Modo di funzionamento
ed uscite associate

Regolazione

Trasformatore
Amperometrico
(vedi Pag.12)

Portata max.
50 0 100 mA ac
selezionabile Hw

Visualizzazione da 10 a 200A

Risoluzione 1A

Soglia d’allarme (Heater Break Alarm)

Una chiusura permanente
del contatto esterno

Commutazione auto/Man, passaggio al Setpoint di Stand-by,
blocco tastiera, lancio Timer

consente:
1 loop PID Singola Uscita r‘egqlante AIIarme‘ AL2. AIIarme‘ AL?
oppure On-Off 0o OP1-Rele /Triac OP2-Rele o logica |OP3-Rele /Triac
a singola 0P2 -Logica OP1-Rele /Triac | OP3-Rele /Triac
o doppia Doppia OP1-Rele /Tiac  |OP3-Rele /Triac | OP2-Relé o logica
azione con  |azione OP1-Rele /Triac  |OP2 Logica OP3-Rele /Triac
1o2allarmi|Caldo/freddo | OP2 Logica OP3-Rele /Triac | OP1-Relé /Triac
Algoritmo PID con controllo overshoot oppure On-0ff
Banda proporzionale (P)  10.5...999.9%
Tempo integrale (1) 0.1...100.0 min
Tempo derivativo (D) 0.01...10.00 min Escludibili Algoritmo PID
Banda d’errore 0.1...10.0 digit
Tempo di ciclo 1...200 s
Banda morta (neutra) -10.0...10.0% _
Guadagno relativo Per reg.ola2|.one

) 0.1...10.0 a doppia azione
uscita freddo

— (caldo - freddo)

Tempo di ciclo freddo 1...200 s
Controllo overshoot 0.01...1.00 Algoritmo PID
Limite superiore 100.0...10.0% (caldo) -100.0...-10.0%(freddo)

Isteresi

0.1...10.0%

Algoritmo On-Off

47
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Caratteristiche
(@ 25°C T. ambiente)

Descrizione

Uscita OP1
Uscita OP2
Uscita OP3

Uscita OP4
di regolazione (opzione)

Allarme AL2 - AL3

Setpoint

Tuning

Stazione Auto/Man
Com. seriale (opzione)
Alimentazione ausiliaria

48

Relé, un contatto NA, 2A/250Vac (4A/120Vac) per carichi resistivi

Triac, 1A/250Vac per carichi resistivi

Protezione con

Logica non isolata: 5Vdc, +10%, 30mA max.

Rele, un contatto NA, 2A/250Vac (4A/120Vac) per carichi resistivi | jumper (pag. 13)

Selezionabile con | varistore per

220Vac e

Rele, 1 contatto NA, 2A/250Vac (4A/120Vac) per carichi resistivi

Triac, un A/250Vac per carichi resistivi

condensatore

Galvanicamente isolata: 500 Vac/1 min
Risoluzione 12bit (0.025%)
Tolleranza: 0.1 %

In corrente: 0/4...20mA 750Q/15V max.

Isteresi 0.1...10.0% c.s.

Attivo Alto Tipo

Modo

Attivo Basso

Soglia di deviazione  +campo scala

Soglia di banda 0...campo scala

di intervento

Soglia assoluta su tutto il campo scala

di intervento

Rottura sensore, rottura elemento riscaldante (heater break),
Latching/Blocking, Loop Break Alarm

Locale e di Stand-by, ingresso digitale o via seriale

Pendenza in salita e discesa. Escludibile

0.1...999.9 digit/min

Limite inferiore

da inizio scala al limite superiore

Limite superiore

da limite inferiore a fondo scala

Fuzzy-Tuning in funzione delle condizioni di pro-

cesso il regolatore applica il metodo optimale

Metodo a gradino

Metodo a “Frequenza naturale”

Adaptive Tuning ad autoapprendimento di tipo non intrusivo, analizza la risposta del processo alle
perturbazioni e ricalcola continuamente i parametri PID

Incorporata con azione bumpless. Commutazione da parametro, ingresso digitale, via seriale

RS 485 isolata, protocollo Modbus-Jbus, 1200, 2400, 4800, 9600 bit/s a 2 fili

+18Vdc +20%, 30mA max. per alimentare un trasmettitore esterno




Caratteristiche
(a 25°C T. ambiente)

Descrizione

7 - Dati tecnici

Sicurezza
di funzionamento

Caratteristiche
generali

Ingresso misura

La fuoruscita dal campo o un’anomalia sulla linea d’ingresso (interruzione
0 corto circuito) viene visualizzata e le uscite vengono forzate in sicurezza

Uscita di regolazione

Valore di sicurezza impostabile: -100...+100%

Parametri

Tutti i valori dei parametri e della configurazione sono conservati
a tempo illimitato in una memoria non volatile

Chiave di accesso

“Password” per accedere ai parametri e alla configurazione,
blocco tastiera, inibizione uscite

Alimentazione
(protetta da fusibile)

100...240Vac (-15...+10%) 50/60 Hz oppure
24Vac (-25...+12%), 50/60 Hz e Potenza assorbita 2.6W max.
24Vdc (-15...+25%)

Sicurezza

EN61010-1 (IEC 1010 — 1), categoria installazione 2 (2.5kV),
grado di inquinamento 2, strumento di classe Il

Compatibilita
elettromagnetica

Secondo le norme richieste per la marcatura CE vedi pag. 2

Omologazione UL e cUL

File 176452

Protezioni
EN60529 (IEC 529) Frontale IP65
Dimensioni 1/16 DIN - 48 x 48, profondita 120 mm, peso 130 g circa




Garanzia

/7 GARANZIA

Gli apparecchi sono garantiti
esenti da difetti di fabbricazio-
ne per 3 anni dalla consegna.
Sono esclusi dalla garanzia i
difetti causati da uso diverso
da quello descritto nelle pre-
senti istruzioni d’uso.

it

e-mail: G&P@mail« csg-net.

G.&P. Grafica & Pubblicita ¢ Gazzaniga (BG) ®



Il Glossario dei simboli

Ingressi universali

Ingressi digitali

Funzioni collegate
agli ingressi digitali
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