
BOLLITORI CON  SERPENTINO ESTRAIBILE VERTICALI

TABELLA VERTICALI 

Capacità Ø HFO HFA A B C D E F G H KG Ø bocc e1/u1 e2/u2 s/r/a/m vs t/ts

[litri] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ " ] [ " ] [ " ] [ " ] [ " ] h minnima INT. att boccinter. bocc x d x e x f x g X DDIS MINIM 1 MANICOTTO

200 450 120 1000 370 370 490 660 830 1000 1170 1440 56 300 1 1 1/4 1 1/4 1 1/2 100 120 430 230 170 170 170 160 300 220 #

300 550 145 1000 395 395 515 685 855 1025 1195 1490 67 300 1 1 1/2 1 1/4 1 1/2 100 120 455 230 170 170 170 160 300 220 #

500 650 165 1250 415 415 535 706 959 1212 1465 1780 88 300 1 1 1/2 1 1/4 1 1/2 100 120 475 230 253 253 253 160 300 220 #

800 750 180 1500 430 465 615 821 1124 1427 1730 2060 151 380 2 2 1 1/4 1 1/2 100 150 545 280 303 303 303 210 380 300 #

1000 800 240 1500 490 525 675 881 1184 1487 1790 2180 164 380 2 2 1 1/4 1 1/2 100 150 600 280 303 303 303 210 380 300 #

1500 950 230 1700 480 515 665 891 1254 1617 1980 2360 250 380 2 2 1 1/4 1 1/2 100 150 590 300 363 363 363 210 380 300 #

2000 1100 270 1700 520 555 705 931 1294 1657 2020 2440 297 380 2 2 1 1/4 1 1/2 100 150 630 300 363 363 363 210 380 300 #

3000 1250 300 2000 570 580 780 1150 1550 1950 2350 2800 402 430 2 2 1/2 1 1/4 1 1/2 120 200 690 460 400 400 400 230 430 350 #

4000 1400 340 2000 610 620 820 1190 1590 1990 2390 2880 472 430 2 3 1 1/4 1 1/2 120 200 730 460 420 420 400 230 430 350 #

5000 1600 370 2000 640 650 850 1220 1620 2020 2420 2940 603 430 2 3 1 1/4 1 1/2 120 200 770 460 400 400 400 230 430 350 #

pesi e misure si intendono indicativi

A RICHIESTA ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX

SERPENTINI

entata/uscita primario
entrata/uscita secondario
termometro
termostato
anodo
valvola di sicurezza
scarico
ricircolo
manometro

e1/u1
e2/u2

t
ts
a

vs
s
r

m

  Per acqua:    i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario   85° e  ritorno  a 70°;  ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°
  Per vapore 0,49 bar: i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 110° e ritorno a   90°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60° 
  Per vapore 4 bar:      i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 148° e ritorno a 128°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°
  Per vapore 6 bar:      i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 165° e ritorno a 145°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°
  Per vapore 12 bar:    i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 191° e ritorno a 171°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°

Impiego:
-Impiegati per la produzione e 
  l'accumulo di
 acqua  calda sanitaria
-Pressione massima di 
esercizio
 del bollitore
  6 bar
-Temperatura d'esercizio
  consigliata 60°C

Possibili trattamenti 
pro tettivi:
-Zincatura a caldo per
  immersione (UNI EN1179)
-Teflonatura interna per uso
  alimentare

Possibili rivestimenti 
esterni:
-Mantello isolante morbido con
  finitura in PVC
-Rivestimento con finitura in 
  lamierino d'alluminio

Garanzia :
 -Con una corretta 
  installazione e 
  manutenzione i  prodotti sono 
  garantiti 2 anni.
-Si consiglia l'installazione 
  di un'adeguato vaso 
  d'espansione

CATEGORIA DI APPARTENENZA PED (DIRETTIVA 97/23/CE) DA RICAVARE:

IN BASE ALLA CAPACITA' DEL SERPENTINO PER LA PRESSIONE DI UTILIZZO

PRESSIONE X LITRI SERPENTINO  FINO A 50 = REGOLA D'ARTE

PRESSIONE X LITRI SERPENTINO  FINO A 200 = CAT I

PRESSIONE X LITRI SERPENTINO  OLTRE I 200 = CAT II SOGGETTO A COLLAUDO

POTENZIALITA' POTENZIALITA'

Lunghezza ACQUA Lunghezza ACQUA

fascio 85° fascio 85°  0,49 bar 4 bar 6 bar 12 bar

mq litri alettato kw/h mq litri Inox kw/h kw/h kw/h kw/h kw/h

0,76 0,6 420 12 0,5 5 445 8 25 41 48 58
0,9 0,7 420 15 0,75 5,8 445 12 38 61 71 87
1,53 1,2 440 25 1 6,6 473 16 51 81 95 116
2,27 1,8 570 37 1,5 12 683 24 76 122 143 175
3,15 2,5 660 51 2 13,2 594 31 101 163 191 233
4,3 3,4 560 70 2,5 15 594 39 126 204 238 291
5,26 4,2 660 85 3 16,9 718 47 151 244 286 349
6,34 5,1 780 102 4 20,7 923 63 202 326 381 466

x x x 5 27,6 785 78 252 407 476 582
x x x 6 31,7 1130 94 303 488 571 698
x x x 8 39,1 1385 125 404 651 762 931
x x x 10 45,5 1550 157 505 814 952 1164

DATI SERPENTINO RAME ALETTATO

VAPORE

POTENZIALITA'

alettato

Serpentini

inox

Serpentini rame

DATI SERPENTINO INOX



BOLLITORI CON SERPENTINO ESTRAIBILE ORIZZONTALI

TABELLA ORIZZONTALI x E"

Capacità Ø HFO HFA A B C D E F G H I L KG Ø bocc e1/u1 e2/u2/vs s/r/a/m t/ts

[l itri] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ " ] [ " ] [ " ] [ " ] int boccd boccd x Fd x Gx "D"
x d =x 200 = 50

200 450 120 1000 270 330 450 530 530 220 700 650 315 1240 56 300 1 1 1/4 1 1/4 1/2 ## ## ## ##x calcolo "d" = a 150+70+220+40+50
x d =x 300 = 50

300 550 145 1000 270 330 450 530 530 245 700 750 385 1290 67 300 1 1 1/2 1 1/4 1/2 ## ## ## ## x d =x 500 =120

500 650 165 1250 270 330 450 530 530 265 950 850 455 1580 88 300 1 1 1/2 1 1/4 1/2 ## ## ## ## x d =x 800 =120

800 750 180 1500 295 370 520 530 530 280 1200 950 525 1860 151 380 2 2 1 1/4 1/2 ## ## ## ## D + 150x d =x 1000 =120

1000 800 240 1500 295 370 520 530 530 340 1100 1000 560 1980 164 380 2 2 1 1/4 1/2 ## ## ## ## x d = x 1500 = 50

1500 950 230 1700 295 370 520 530 530 330 1300 1150 665 2160 250 380 2 2 1 1/4 1/2 ## ## ## ##

2000 1100 270 1700 295 370 520 530 530 370 1300 1300 770 2240 297 380 2 2 1 1/4 1/2 ## ## ## ##

3000 1250 300 2000 295 395 595 530 530 400 1500 1450 875 2600 402 430 2 2 1/2 1 1/4 1/2 ## ## ## ##

4000 1400 340 2000 295 395 595 530 530 440 1500 1600 980 2680 472 430 2 3 1 1/4 1/2 ## ## ## ##

5000 1600 370 2000 295 395 595 530 530 470 1500 1800 1120 2740 603 430 2 3 1 1/4 1/2 ## ## ## ##

pesi e misure si intendono indicativi

A RICHIESTA ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX

SERPENTINI

entrata/uscita primario
entrata/uscita secondario
termometro
termostato
anodo
valvola di sicurezza
scarico
ricircolo
manometro

e1/u1
e2/u2

t
ts
a

vs
s
r

m

Impiego:
-Impiegati per la produzione e l'accumulo
 di acqua calda sanitaria
-Pressione massima d' esercizio del
  bollitore  6 bar
-Temperatura d'esercizio consigliata 
60°C

Possibili trattamenti protettivi:
-Zincatura a caldo per immersione (UNI
  EN1179)
-Teflonatura interna per uso alimentare

Possibili rivestimenti esterni:
-Mantello isolante morbido con finitura in
  PVC
-Rivestimento con finitura in lamierino
  d'alluminio

Garanzia :
 -Con una corretta installazione e
  manutenzione i  prodotti sono garantiti 

  2 anni.
-Si consiglia l'installazione 
  di un'adeguato vaso 
  d'espansione

CATEGORIA DI APPARTENENZA PED (DIRETTIVA 97/23/CE) DA RICAVARE:

IN BASE ALLA CAPACITA' DEL SERPENTINO PER LA PRESSIONE DI UTILIZZO

PRESSIONE X LITRI SERPENTINO  FINO A 50 = REGOLA D'ARTE

PRESSIONE X LITRI SERPENTINO  FINO A 200 = CAT I

PRESSIONE X LITRI SERPENTINO  OLTRE I 200 = CAT II SOGGETTO A COLLAUDO

  Per acqua:    i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario   85° e  ritorno  a 70°;  ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°
  Per vapore 0,49 bar: i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 110° e ritorno a   90°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60° 
  Per vapore 4 bar:      i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 148° e ritorno a 128°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°
  Per vapore 6 bar:      i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 165° e ritorno a 145°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°
  Per vapore 12 bar:    i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 191° e ritorno a 171°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°

POTENZIALITA' POTENZIALITA'

Lunghezza ACQUA Lunghezza ACQUA

fascio 85° fascio 85°  0,49 bar 4 bar 6 bar 12 bar

mq litri alettato kw/h mq litri Inox kw/h kw/h kw/h kw/h kw/h

0,76 0,6 420 12 0,5 5 445 8 25 41 48 58
0,9 0,7 420 15 0,75 5,8 445 12 38 61 71 87
1,53 1,2 440 25 1 6,6 473 16 51 81 95 116
2,27 1,8 570 37 1,5 12 683 24 76 122 143 175
3,15 2,5 660 51 2 13,2 594 31 101 163 191 233
4,3 3,4 560 70 2,5 15 594 39 126 204 238 291
5,26 4,2 660 85 3 16,9 718 47 151 244 286 349
6,34 5,1 780 102 4 20,7 923 63 202 326 381 466

x x x 5 27,6 785 78 252 407 476 582
x x x 6 31,7 1130 94 303 488 571 698
x x x 8 39,1 1385 125 404 651 762 931
x x x 10 45,5 1550 157 505 814 952 1164

DATI SERPENTINO RAME ALETTATO

VAPORE

POTENZIALITA'

alettato

Serpentini

inox

Serpentini rame
DATI SERPENTINO INOX



BOLLITORI CON 2 SERPENTINI ESTRAIBILI VERTICALI

TABELLA VERTICALI 

Capacità Ø HFO HFA A B C D E F G M N H KG De bocc e1/u1 e2/u2 s/r/a/m vs t/ts

[litri] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ " ] [ " ] [ " ] [ " ] [ " ]h minnima INT. att boccinter. boccx dDIST MANICOTTIx gX MX N BOCCDIST MINIMA 1 MANICOTTODIST TRA MANICOTTI INT 1 BOCCDIST MIN TRA BOCC

200 450 120 1000 370 370 490 720 840 1040 1040 1170 1170 1440 72 300 1 1 1/4 1 1/4 1 1/2 # # #

300 550 145 1000 395 395 515 745 865 1065 1065 1195 1195 1490 85 300 1 1 1/2 1 1/4 1 1/2 # # #

500 650 165 1250 415 415 535 765 885 1173 1173 1369 1369 1780 107 300 1 1 1/2 1 1/4 1 1/2 # # #

800 750 180 1500 430 465 615 895 1045 1262 1418 1574 1730 2060 184 380 2 2 1 1/4 1 1/2 # # #

1000 800 240 1500 490 525 675 955 1105 1322 1478 1634 1790 2180 200 380 2 2 1 1/4 1 1/2 # # #

1500 950 230 1700 480 515 665 945 1095 1362 1568 1774 1980 2360 294 380 2 2 1 1/4 1 1/2 # # #

2000 1100 270 1700 520 555 705 985 1135 1402 1608 1814 2020 2440 347 380 2 2 1 1/4 1 1/2 # # #

3000 1250 300 2000 570 580 780 1060 1260 1537 1808 2079 2350 2800 473 430 2 2 1/2 1 1/4 1 1/2 # # #

4000 1400 340 2000 610 620 820 1100 1300 1577 1848 2119 2390 2880 558 430 2 3 1 1/4 1 1/2 # # #

5000 1600 370 2000 640 650 850 1130 1330 1607 1878 2149 2420 2940 705 430 2 3 1 1/4 1 1/2 # # # # # # # #

pesi e misure si intendono indicativi

A RICHIESTA ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX

TABELLA DATI PER SINGOLO SERPENTINO 

entrata/uscita primario
entrata/uscita secondario
termometro
termostato
anodo
valvola di sicurezza
ricircolo
scarico
manometro

e1/u1
e2/u2

t
ts
a

vs
r
s

m

Impiego:
-Impiegati per la produzione e 
 l'accumulo di acqua calda 
 sanitaria
-Pressione massima d' esercizio
 del  bollitore 6 bar
-Temperatura d'esercizio 
 consigliata 60°C
Possibili trattamenti protettivi:
-Zincatura a caldo per
 immersione (UNI  EN1179)
-Teflonatura interna per uso
  alimentare
Possibili rivestimenti esterni:
-Mantello isolante morbido con
 finitura in PVC
-Rivestimento con finitura in
  lamierino  d'alluminio
Garanzia :
 -Con una corretta installazione e 
  manutenzione i   prodotti sono 
  garantiti 2 anni
-Si consiglia l'installazione 
  di un'adeguato vaso 
  d'espansione

CATEGORIA DI APPARTENENZA PED (DIRETTIVA 97/23/CE) DA RICAVARE:

IN BASE ALLA CAPACITA' DEL SERPENTINO PER LA PRESSIONE DI UTILIZZO

PRESSIONE X LITRI SERPENTINO  FINO A 50 = REGOLA D'ARTE

PRESSIONE X LITRI SERPENTINO  FINO A 200 = CAT I

PRESSIONE X LITRI SERPENTINO  OLTRE I 200 = CAT II SOGGETTO A COLLAUDO

  Per acqua:    i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario   85° e  ritorno  a 70°;  ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°
  Per vapore 0,49 bar: i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 110° e ritorno a   90°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60° 
  Per vapore 4 bar:      i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 148° e ritorno a 128°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°
  Per vapore 6 bar:      i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 165° e ritorno a 145°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°
  Per vapore 12 bar:    i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 191° e ritorno a 171°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°

POTENZIALITA' POTENZIALITA'

Lunghezza ACQUA Lunghezza ACQUA

fascio 85° fascio 85°  0,49 bar 4 bar 6 bar 12 bar

mq litri alettato kw/h mq litri Inox kw/h kw/h kw/h kw/h kw/h

0,76 0,6 420 12 0,5 5 445 8 25 41 48 58
0,9 0,7 420 15 0,75 5,8 445 12 38 61 71 87

1,53 1,2 440 25 1 6,6 473 16 51 81 95 116
2,27 1,8 570 37 1,5 12 683 24 76 122 143 175
3,15 2,5 660 51 2 13,2 594 31 101 163 191 233
4,3 3,4 560 70 2,5 15 594 39 126 204 238 291

5,26 4,2 660 85 3 16,9 718 47 151 244 286 349
6,34 5,1 780 102 4 20,7 923 63 202 326 381 466

x x x 5 27,6 785 78 252 407 476 582
x x x 6 31,7 1130 94 303 488 571 698
x x x 8 39,1 1385 125 404 651 762 931
x x x 10 45,5 1550 157 505 814 952 1164

DATI SERPENTINO RAME ALETTATO

VAPORE

POTENZIALITA'

alettato

Serpentini

inox

Serpentini rame
DATI SERPENTINO INOX



BOLLITORI CON 3 SERPENTINI ESTRAIBILI VERTICALI

0

TABELLA VERTICALI

Capacità Ø HFO HFA A B C D E F G M N H KG De bocc e1/u1 e2/u2 vs s/a/r t/ts

[l itri] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ " ] [ " ] [ " ] [ " ] [ " ]
h minnimaINT. att boccinter. boccinter. Bocc 2INT BOCC 3x M x N INT BOCCDIST BOCCDIST MIN1 MAN

1000 800 240 1500 490 525 675 955 1105 1385 1535 1730 1830 2180 237 380 2 2 1 1 1/4 1/2 100 150 600 430 430 270 60 300 380 210 50 80 100

1500 950 230 1700 480 515 665 945 1095 1375 1525 1810 1980 2360 338 380 2 2 1 1 1/4 1/2 100 150 590 430 430 360 100 300 380 210 50170 170

2000 1100 270 1700 520 555 705 985 1135 1415 1565 1798 2020 2440 398 380 2 2 1 1 1/4 1/2 100 150 630 430 430 360 100 300 380 210 50118 222

3000 1250 300 2000 570 580 780 1060 1260 1540 1740 2077 2299 2800 544 430 2 2 1/2 1 1 1/4 1/2 120 200 690 480 480 422 151 350 430 230 50222 222

4000 1400 340 2000 610 620 820 1100 1300 1580 1780 2117 2339 2880 645 430 2 3 1 1 1/4 1/2 120 200 730 480 480 422 151 350 430 230 50222 222

5000 1600 370 2000 640 650 850 1130 1330 1610 1810 2147 2369 2940 806 430 2 3 1 1 1/4 1/2 120 200 760 480 480 422 151 350 430 230 50222 222

pesi e misure si intendono indicativi

A RICHIESTA ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX

TABELLA DATI PER SINGOLO  SERPENTINO 

e1/u1
e2/u2

t
ts
a

vs
r
s

m

entrata/uscita primario
entrata/uscita secondario
termometro
termostato
anodo
valvola di sicurezza
ricircolo
scarico
manometro

CATEGORIA DI APPARTENENZA PED (DIRETTIVA 97/23/CE) DA RICAVARE:

IN BASE ALLA CAPACITA' DEL SERPENTINO PER LA PRESSIONE DI UTILIZZO

PRESSIONE X LITRI SERPENTINO  FINO A 50 = REGOLA D'ARTE

PRESSIONE X LITRI SERPENTINO  FINO A 200 = CAT I

PRESSIONE X LITRI SERPENTINO  OLTRE I 200 = CAT II SOGGETTO A COLLAUDO

Impiego:
-Impiegati per la produzione e 
 l'accumulo di acqua calda 
 sanitaria
-Pressione massima d' esercizio
 del  bollitore 6 bar
-Temperatura d'esercizio 
  consigliata 60°C
Possibili trattamenti protettivi:
-Zincatura a caldo per
 immersione (UNI  EN1179)
-Teflonatura interna per uso
  alimentare
Possibili rivestimenti esterni:
-Mantello isolante morbido con
 finitura in PVC
-Rivestimento con finitura in
 lamierino  d'alluminio
Garanzia :
 -Con una corretta installazione e 
  manutenzione i   prodotti sono 
  garantiti 2 anni
-Si consiglia l'installazione 
  di un'adeguato vaso 
  d'espansione

  Per acqua:    i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario   85° e  ritorno  a 70°;  ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°
  Per vapore 0,49 bar: i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 110° e ritorno a   90°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60° 
  Per vapore 4 bar:      i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 148° e ritorno a 128°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°
  Per vapore 6 bar:      i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 165° e ritorno a 145°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°
  Per vapore 12 bar:    i Kw/h sono ricavati con le temperature di ingresso primario 191° e ritorno a 171°; ingresso secondario a 15° e accumulo a 60°

POTENZIALITA' POTENZIALITA'

Lunghezza ACQUA Lunghezza ACQUA

fascio 85° fascio 85°  0,49 bar 4 bar 6 bar 12 bar

mq litri alettato kw/h mq litri Inox kw/h kw/h kw/h kw/h kw/h

0,76 0,6 420 12 0,5 5 445 8 25 41 48 58
0,9 0,7 420 15 0,75 5,8 445 12 38 61 71 87
1,53 1,2 440 25 1 6,6 473 16 51 81 95 116
2,27 1,8 570 37 1,5 12 683 24 76 122 143 175
3,15 2,5 660 51 2 13,2 594 31 101 163 191 233
4,3 3,4 560 70 2,5 15 594 39 126 204 238 291
5,26 4,2 660 85 3 16,9 718 47 151 244 286 349
6,34 5,1 780 102 4 20,7 923 63 202 326 381 466

x x x 5 27,6 785 78 252 407 476 582
x x x 6 31,7 1130 94 303 488 571 698
x x x 8 39,1 1385 125 404 651 762 931
x x x 10 45,5 1550 157 505 814 952 1164

DATI SERPENTINO RAME ALETTATO

VAPORE

POTENZIALITA'

alettato

Serpentini

inox

Serpentini rame
DATI SERPENTINO INOX




