
Caratteristiche / Characteristics

Fino a massimo 243°C 35 bar
Up to a maximum of 243°C 35 bar

Fino a massimo 280°C* 70 bar
protette con mica
Up to a maximum of 280°C* 70 bar
protected with mica

Fino a massimo 120°C 100 bar
con fluidi non aggressivi per il vetro
Up to a maximum of 120°C 100 bar
with non-aggressive fluids for glass

Resistenza idrolitica DIN ISO 719 I
Hydrolytic resistance DIN ISO 719 I

Resistenza agli acidi DIN ISO 12116 I
Resistance to acids DIN ISO 12116 I

Resistenza a trazione 15 n/mm2

Tensile strength 15 n/mm2

Resistenza agli alcali DIN ISO 52322 A II
Resistance to alkalis DIN ISO 52322 A II

Resistenza alla pressione > 48 N/mm2

Resistance to pressure > 48 N/mm2

Shock termico Δ ≤ 265 k
Thermal shock Δ ≤ 265 k

Carico di rottura RMF ≤ 80 N/mm2

RMF Breaking load ≤ 80 N/mm2

* È ammissibile l'utilizzo a temperatura tra 280°C e 300°C. In que-
sto caso è necessario sostituire il vetro qualora venga esposto a
temperature superiori ai 280°C per una somma di 300 h

* Use at a temperature of between 280°C and 300°C is possible.
In this case the glass must be replaced whenever it is exposed
to temperatures of over 280°C for a total of 300 h.

9200 R - Guarnizioni per indicatori di
livello - cristalli a riflessione 

Descrizione
I cristalli a riflessione servono per controllare il livello
dell’olio, sono trasparenti in vetro borosilicato tempera-
to a norme DIN 7081.

Sono disponibili anche dischi in vetro e guarnizioni
adatte in kegraf e grafite pura.

9200 R - Gaskets for level gauges –
reflecting crystals

Description
The reflecting glass windows are for checking oil levels.
They are transparent and made of hardened borosili-
cate glass in compliance with DIN 7081 standards.

Glass disks and suitable kegraf and pure graphite gas-
kets are also available.
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Tolleranze / Tolerance

Lunghezza +0   -1,00 mm
Length +0   -1.00 mm

Larghezza +0,2    -0,8 mm
Width +0.2    -0.8 mm

Spessore +0     -0,7 mm
Thickness +0     -0.7 mm

Paralellelismo ≤ 0,08 mm
Parallelism ≤ 0.08 mm

Planarità ≤ 165 mm ≤ 0,05 mm
≤ 220 mm ≤ 0,08 mm
> 220 mm ≤ 0,13 mm

Planarity ≤ 165 mm ≤ 0.05 mm
≤ 220 mm ≤ 0.08 mm
> 220 mm ≤ 0.13 mm

Misure standard / Standard sizes

misura
size
mm

larghezza
tipo A
width 
type A

larghezza
tipo B
width 
type B

lunghezza
length

mm

0 - 34 95

1 30 34 115

2 30 34 140

3 30 34 165

4 30 34 190

5 30 34 220

6 30 34 250

7 30 34 280

8 30 34 320

9 30 34 340

10 - 34 370

S - 34 400
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