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differenziale e livello serie 5500 - 8500
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| trasmettitori serie 5500 e 8500 sono strumen-
ti ciechi ad equilibrio di forze che misurano diret-
tamente pressioni differenziali o livelli e, a mezzo
di un dispositivo di trasduzione, li trasformano li-
nearmente in un segnale pneumatico 3 + 15 psi
(oppure 0,2 + 1 bar).

| trasmettitori serie 5500 sono prevalentemente
impiegati per le misure di portata istantanea di
un fluido, rilevate in funzione della pressione dif-
ferenziale tra monte e valle di dispositivi venturi-
metrici, in tubazioni di distribuzione e di proces-
so. Vengono altresi impiegati per misure di li-

vello quando non € possibile applicare diretta-
mente sul serbatoio i trasmettitori della serie
8500.

A richiesta possono venire forniti anche con se-
paratori a membrana e capillare riempiti con olio
al silicone: questa versione & particolarmente
indicata per la misura con fluidi corrosivi, o con-
tenenti parti in sospensione oppure in campo ali-
mentare.

| trasmettitori serie 8500 sono invece impiegati
esclusivamente per le misure di livello su serba-
toi atmosferici od in pressione; il principio di

| dati tecnici forniti non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facolta di modificarli senza obbligo di preavviso.
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funzionamento, simile a quello dei trasmettitori serie 5500, si basa sulla misura della pressione differen-
ziale direttamente proporzionale al battente liquido da misurare.

Sono provvisti di flangia per il montaggio diretto sul serbatoio e la capsula di misura pud essere del tipo
prolungato per I'introduzione in serbatoi con pareti di grande spessore o provvisti di tronchetto allungato
per permetterne la coibentazione.

Entrambi i tipi sono dotati di una capsula di misura a doppio diaframma in acciaio inossidabile AISI 316
con riempimento di olio al silicone e dispositivo di sicurezza che permette sovrappressionisu un solo lato
fino alla massima pressione statica nominale.

Il corpoe le altre parti a contatto del fluido di processo possono essere in acciaio al 13% di cromo oppure
in acciaio inossidabile AlISI 316.

Il campo effettivo di misura pud essere aggiustato, anche in esercizio ed in modo continuo, ad un qual-
siasi valore entro i limiti di seguito riportati. Quando sono usati per misure di livello possono essere dotati
di dispositivo di elevazione o soppressione del campo che consente I'installazione dell’apparecchio a
quota diversa da queila di riferimento o I’eliminazione di battenti indesiderati.

| trasmettitori della serie 5500 e 8500 vengono costruiti in quattro differenti versioni:

Modello Campo di pressione differenziale regolabile
5550/8550 tra0+ 100e 0= 1.000 mm H,O
5555/8555 tra0+ 500e0-+ 5.000 mm H,O
5559/8559 tra 0 +2.000 e 0 = 10.000 mm H,O
5559 HM/8559 HM tra 0 +4.000 e 0 <+ 20.000 mm H,O
5559 HHM oltre 20.000 fino 50.000 mm H,O

Il relé amplificatore, di grande potenza, consente la trasmissione del segnale anche a notevole distanza
con un ridottissimo consumo di aria. Il segnale trasmesso & lineare rispetto alla variabile misurata con
notevoli caratteristiche di precisione, ripetibilita e sensibilita.

Il caratteristico funzionamento ad equilibrio di forze senza movimento delle parti e quindi in assenza di
attriti e di isteresi, ed un efficiente dispositivo di retroazione garantiscono la rigorosa proporzionalita del
segnale in uscita con la pressione differenziale misurata. _

Lo strumento e provvisto di custodia in alluminio pressofuso che garantisce la tenuta a polvere e spruzzi
con grado di protezione IP 54 (secondo norme IEC) in esecuzione normale e grado IP 55 in versione a
richiesta.

La serie 5500 viene corredata di staffa orientabile per il montaggic su tubo orizzontale o verticale da 2”.

spira Trasmettitori e regolatori pneumatici di pressione 7B.210 Ed. 31T
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CARATTERISTICHE GENERALI

MATERIALI DI COSTRUZIONE

SERIE 5500 e SERIE 8500

Capsula manometrica

acciaio inossidabile AISI 316

Fluido di riempimento

olio al silicone

Corpo

acciaio al 13% di cromo (suffisso CS) o acciaio inox AISI 316 (suffisso SS)

Custodia

alluminio pressofuso verniciato color grigio oliva a tenuta di polvere e spruzzi con
grado di protezione standard IP 45 oppure IP 55 a richiesta; possibilita di pressu-
rizzazione interna (a richiesta).

VALORI CARATTERISTICI

SERIE 5500 SERIE 8500

Tipo di strumento

trasmettitore di pressione trasmettitore di livello

differenziale o livello

Pressione massima di esercizio

Modello 5550 25 bar Modello 8550 25 bar
5555 8555
5559 100 bar 8559 40 bar
5559 HM/HHM 8559 HM

Limiti di temperatura di processo

massima 120°C - minima —-15°C

Precisione

+ 0,5% dell’ampiezza del campo

Ripetibilita 0,3% dell’lampiezza del campo
Sensibilita 0,1% dell’ampiezza del campo
Linearita 0,5% dell’ampiezza del campo

Effetto di temperatura

inferiore all’1% per 50°C di variazione

Effetto della pressione statica

inferiore all’1% per 70 bar di variazione

Azione di trasmissione

proporzionale con aumento del segnale in uscita allaumentare della pressione
differenziale misurata.

Segnale di trasmissione

3+ 15 psi oppure 0,2 = 1 bar

Alimentazione pneumatica

aria compressa a 20 psi + 1,5 psi (1,4 bar = 0,1 bar)

Consumo di aria

0,2 Nm?®/h valore medio

Connessioni pneumatiche

1/4” NPT femmina

Connessioni manometriche

due da 1/2” NPT una da 1/2” NPT

Flangia di attacco

8550 DN 150 UNI PN 16 (a richiesta
PN 25 e 6” ANSI 150)

gggg ]DN 80 UNI PN 16 (a richiesta
8559 PN 40 e 3” ANSI 300 RF)

Tappo di sfiato e spurgo

3/8” NPT

Montaggio

Limiti di temperatura ambiente

massima +65°C minima —15°C

Pesi

vedere pagina seguente

Dimensioni

vedere disegni alla pagina seguente

Accessori ed esecuzioni a richiesta

Dispositivo di soppressione od elevazione del campo: massimo battente soppri-
mibile 50% e 100% dell’ampiezza massima del campo rispettivamente sul lato + e —

Separatori a membrana e capillare per
fluidi corrosivi ed applicazioni alimen-
tari

Capsula di misura di tipo prolungato:
flangia di attacco DN 150 per tutti i cam-
pi (flange speciali arichiesta)

Protezione in teflon per capsula lato
processo’

Predisposizione di scarico convogliato per alimentazione con Gas Naturale

s"'i"a)(sarco
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Dati richiesti
per offerte e ordini

Esempio n. 1

Esempio n. 2

Tipo di strumento

trasmettitore di pressione differenziale

trasmettitore di livello con
attacco flangiato

Campo
Taratura

0 + 500/0 + 5000 mm c.a.

0+ 100/0 + 1000 mm c.a.

2500 mmc.a.

600 mm c.a.

Dispositivo soppressione gi_el campo
| Fluido

vapore saturo

Si: taratura 800 mm c.a. B

acqua demineralizzata

Flangia di attacco al processo
Eventuale prolunga

Massa volumica 1 kg/dm?®
Temperatura di esercizio ) 80°C B

| Pressione di esercizio | 8bar 1 bar B
Materiale a contatto con il fluido acciaio acciaio inossidabile

DN 150 UNI PN 16

| non richiesta

Dovranno inoltre essere forniti tutti gli altri dati
quali viscosita, corrosivita, ecc. utili ad una cor-
retta scelta dell’apparecchio. Per il dimensiona-
mento del diaframma di misura o di altro organo
venturimetrico per la misura della portata sono ri- -

chiesti anche i seguenti dati:

- perdita di pressione ammessa

DIMENSIONI D’ INGOMBRO (mm) E PESI

- diametro nominale e, soprattutto in sede di
ordinazione, esatto diametro interno della tu-
bazione in millimetri e decimi di millimetro
sulla quale viene montato il dispositivo

tipo e caratteristiche delle flange di serraggio

5555-5559
MONTAGGIO TIPO 5550
SU TUBO 5559 HM/HHM
pr—— B — ORIZZONTALE DA 2" A 346 307
i B 210 200
‘f C 110 104
| MONTAGGIO
SU TUBO B D 54 54
A VERTICALE DA 2" F 226 207
’ Vil . G | & 27 27
‘ AR Attacco al processo e — ]
v | Ey /2" NPT (lato —) [ H 120 100
|| \Attacco al processo [ 1 210 170
re—C »=m=D= /2" NPT (lato +)
E = Entrata aria alimentazione - 4 58
U = Uscita segnale trasmesso M 30 30
B = Sezvlen convogliats 18" NPT T PESO | 18,5 k9 12,5 kg
PG | . 8550 8555-8559 | 8559 HM
-~ B = :DN‘ISOPN‘IS DN 80 PN 16 | DN 80 PN 16
. " S = scarico convogliato 1/8” NPT A ' 395,5 334 334
B 128,5 128,5 128,5
E u C 253 234 234
D 50 50 50
‘A B TR 5. _
| F 78 59 59
G 183 176,5 176,5
H 80,5 80,5 80,5
| 263,5 257 257
L 285 200 200
E = Entrata aria alimentazione = Sfi LA
A : 8 tkaae M 240 160 160
U = Uscita segnale trasmesso = Spurgo da "
@ = Collegamento atmosferico N 119 s 83 o _61_ =
© al processo (lato =) p 24 20 29
Per le dimensioni delle versioni speciali richiedere i relativi disegni. PESO | _21_kg : 12_1-«;1- . 12 ké
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