
MANOMETRI – CASSA INOX – RIEMPIBILI -  DN 100 – RADIALI 1/2”GAS 

PRESSURE GAUGES – ST.ST. CASE – FILLABLE – DN 100 – BOTTOM 1/2”BSP 

Manometro a molla tubolare 
cassa e anello in acciaio inox AISI 304 dn100 mm 
attacco al processo in lega di rame  
radiale 1/2" GAS 
molla tubolare in lega di rame per campi 
≤600bar, in AISI316L per 1000 bar 
classe di precisione 1,6% secondo EN 837-1 
grado di protezione IP67 
trasparente in vetro temperato 

Bourdon tube pressure gauge 
stainless steel AISI 304 case and ring dn100 mm 

process connection in copper alloy 
bottom 1/2"BSP M 

bourdon tube in copper alloy for ranges 
≤600 bar, in AISI316L for 1000 bar 

accuracy 1,6%  as per EN 837-1 
protection degree IP67 

tempered glass window 

OPTIONAL  OPTIONALS 

RIEMPIMENTO CASSA CON GLICERINA R10  R10 GLYCERINE FILLED CASE 

ATTACCO NPT, GAS CONICO.. Su richiesta / On request DIFFERENT CONNECTION (NPT, BSPT..) 

ALTRE ESECUZIONI, ALTRE SCALE.. Su richiesta / On request DIFFERENT EXECUTIONS, RANGES.. 

MADE IN ITALY 

SCALA 

RANGE 

CODICE 

CODE 

-1/0 bar 8001.00301
-1/+3 bar 8001.00302
0/1 bar 8001.00303 

0/1,6 bar 8001.00304 
0/2,5 bar 8001.00305 
0/4 bar 8001.00306 
0/6 bar 8001.00307 

0/10 bar 8001.00308
0/16 bar 8001.00309 
0/25 bar 8001.00310 
0/40 bar 8001.00311
0/60 bar 8001.00312

0/100 bar 8001.00313
0/160 bar 8001.00314
0/250 bar 8001.00315
0/400 bar 8001.00316
0/600 bar 8001.00317

0/1000 bar 8001.00318

CERTIFICATI DI 
TARATURA IN 48h 

CALIBRATION 
CERTIFICATES IN 48h 

ATTACCO POSTERIORE 
SU RICHIESTA 

BACK CONNECTION 
ON REQUEST 




