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Valvole pneumatiche a diaframma FLUXOTROL
Serie ‘“16”’

Le valvole a diaframma FLUXOTROL serie “16”’ so-
no valvole di regolazione con corpo a due vie e seggio
singolo od a tre vie, dotate di servomotore pneumati-
co, con membrana di azionamento in gomma, molle di
contrasto e di tipo facilmente rovesciabile, per ritorno
alla posizione di riposo in assenza di segnale.

| servomotori sono del modello 581 ad azione diretta e
582 ad azione rovescia, previsti per essere azionati me-
diante segnale modulante standard 3+ 15 psi (0,2 + 1
bar) o 6 = 30 psi (0,4 + 2 bar) oppure per segnale on-off.

Utilizzando tali servomotori con i corpi valvola modello
11, 15 e 16, si ottengono rispettivamente valvole pneu-
matiche:

e tipo 581-11 a due vie normalmente aperta
(aria chiude)

o tipo 582-11 a due vie normalmente chiusa
(aria apre)

e tipo 581-15 a tre vie miscelatrice, normalmente chiu-
sa la via diritta

o tipo 582-15 a tre vie miscelatrice, normalmente aper-
ta la via diritta

e tipo 581-16 a tre vie deviatrice, normalmente aper-
ta la via diritta

e tipo 582-16 a tre vie deviatrice, normalmente chiu-
sa la via diritta

| corpi valvola sono disponibili in varie esecuzioni che
prevedono materiali diversi: ghisa, acciaio al carbonio
ed acciaio inossidabile, gli otturatori sono profilati per
ottenere I'ottimale regolazione vicino alla chiusura e ga-
rantire la massima portata in apertura e disponibili an-
che in versione con superfici di tenuta stellitate a prova
di usura o con inserti soffici per tenuta perfetta (esecu-
zione standard per valvole a 2 vie). \ Tipo 582-15

| dati tecnici forniti non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facolta di modificarli senza obbligo di preavviso. © Copyright 1996
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Fig. 1 - Valvola tipo 582-11
{segglo singolo)

Tabella 1 - CARATTERISTICHE STANDARD

Fig. 2 - Valvola tipo 581-15
{tre vie miscelatrice)

e lineare per valvole a ire vie

CORPO e pieno per {ulie le misure e caratteristiche
\ T passaggio s ridotio a richiesta per valvole a due vie
tipo : 2 226\/:‘2{’ ﬂisiz%&?t??c;]%ggfvhmce e ridotto con otturatore microfiusso fino a DN 50
{ e m ce a
misure s da 1/27 (DN 15) a 47 (DN 100) per due vie | SEnvOMOTORE
» miscelatrice : ;
: i diaframma sagomato
s da 1" (DN 25) a 4 (DN 100) per deviatrice | "o @ aer 9
s flangiate UNI PN 16 (UNI 2282/2229) , ¢ f;;g‘gp“m‘ggdj;‘% f%’ba%o)
connessioni = flangiate SO PN 20 azione y s e
” s flangiate ANSI 125 FF {corpo in ghisa) * ngzs;:am ;nigfi? 3?(3?0\
= flangiate ANSI 150 BF (corpo in acciaio) Py ® d
* ghisa DIN 1691-GG 25 materiale ghisa DIN 1691 - GG 25 UNI 5007
s aocialo DIN 17245-GS C25 casieno
materiaii {equivalente ad ASTM A216 WCB) materiale
e acciaio inossidabile DIN 17445-G-X6 cassa diafram acciaio al carbonio
CrNiMo 1810 (equivalenie ad ASTM A351 .
Gr. OF 8M) materiale e
membrana perbuna intessuta con nylon
e;jf?pp@%@ s normale  per temperature fino a 230°C - - -
(}angﬁ@; . = prolungato per temperature fino a 350°C campi di taratura fissa per segnali:
premisioppa; lavore » 3+15 psi (0,2+1 bar) standard
« anglli in teflon/grafitato (standard) della moila e 630 psi (0,4 + 2 bar)
tenuta e anelli in grafite pura
premisioppa @ zfgniiiroegzzéenuta PN 18, con premistoppa per valvols a 2 vie:
L e aperia in mancanza d’arla
ORGAN! INTERNI tipo 581-11 .
e chiusa in mancanza d'aria
& acciaio inossidabile AlSI 431 AZIONE lipo 582-11
(standard, max 300°C) VALVOLA per valvole a 3 vie:
o ® acciaio inossidabile AIS! 318 : i gtiee . I
materiali « acc. inoss. AlSI 316 stelfitato & smerigliato * chiusa via dwm% in mancanza d’aria
e accialo inossidabile AIS! 316 con inserto tipo 581_.?5 N ?8’116 . o
soffice in teflon sullotturatore (max. 180°C # aperta via diritta in mancanza d'aria
per liquidi o vapore saturc a 6 bar) tipo 582-15 ¢ 581-16
= a caratieristica modulanie mista per due # volantino di comando manuale e limitatore
] vie DN 15+ 50 della corsa, montato in testa
otturatort s lineare od equipercentuale per due vie ACCESSORI * posizionaiore pneumatico od e. p.
DN 85 - 100 e coniatll eletirici di fine corsa

s rele pneumatico di blocco in posizions
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DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE

La valvola & composta da varie parti che devono esse-
re scelte o dimensionaie e combinate tra loro in modo
da ottenere caratteristiche che soddisfino le esigenze
del circuito previsto ed abbiano i requisiti di regolazio-
1€ richiesti dal processo.

In base alla pressione, temperatura e natura del fluido,
si provvedera a controllare Pidoneita dei materiali im-
piegati per la costruzione ed i limiti di impiego. In ca-
80 contrario sara necessario impiegare valvole di clas-
se superiore (serie 25 o serie ).

Verra determinato il tipo di corpo valvola in relazione
al circuito di regolazione, due vie normalmenie aperta
o normalmente chiusa o ire vie e si procedera al dimen-
sionamento del passaggio utilizzando le formule e le
informazioni di pag. 4; per coefficienti di portaia supe-
riori od inferiori ai valori tabulati vedere le specifiche del-
le valvole serie 25 e serie |

Tabella 2 - Limiti di impiego

La velocita di attraversamento del fluido nel corpo val-
vola deve essere mantenuta entro limiti accettabili; in
caso conirario, compatibilmente con le esigenze di re-
golazione, usare una valvola piu grossa o, per valvole
a 2 vie, scegliere una valvola con passaggi ridotti.

in base al diametro delia sede ed in funzione della mas-
sima pressione differenziale, si verifichera l'idoneita del
servomotiore standard o 'opportunita di impiegarne unc
di tipo maggiorato.

Per valori di pressione differenziale eccedenti quelli elen-
cati nelia tabella 6 sara necessario ricorrere a valvole
della serie 25 o della serie L

Si completeranno le caratieristiche delle valvole stabi-
lendo se sono necessari alcuni accessori quali posizio-
natore, volantino di azionamento manuale, interruttori
di fine corsa, rele di blocco in posizione, ecc.

NS Per premis i !
WIS | BEES e e | s
) o 5| Pressione (bar) 16 8 19 8 19 19 16 8
S g| § | Temperatura (°C) 120 350" 38 350* 230 3507 120 325
gé 8 5 Pressione (bar) 16 13 18,7 9,6 16 16 6 13
S | Temperatura (°C)** 120 200 65 200 200 200 120 ey
*  Solo con flangia premistoppa con prolunga necessaria olire i 230°C.

Per temperature inferiori a —5°C & necessario prevedere la flangia premistoppa con prolunga.

Utilizzando otturatori con inserto soffice la massima temperatura ammissibile & di 180°C con liguidi e I'impiego cor. vapore
& limitato a § bar saturo.

L.a minima temperatura di impiego per | corpi in ghisa & di —5°C.

PROFILO OTTURATORE E PASSAGGIO

*

#

Fig. 3

% !

)\

B

DUE VIE DUE VIE DUE VIE DUE VIE TRE VIE MiX. o DEV. | TRE VIE MISCELATR. | TRE VIE DEVIATRICE
Otturatore tipo EQL Otturatore tipo LV Otturatore tipo EPY Otturatore tipo MFP Otturatore tipo PL Otturatore tipo LY Ctiuratore tipo LY
da 1/2” a 27 da 2.1/2” a 47 da 2.1/2” a 47 equipercentuaie da 1/2” e 3/4” da 1" a4’ da 1’ a4”
{modulante} (lineare a V) {equipercentuale a V) profilato {parabolico lineare) {lincare a V) (lineare a V)

Gli otturatori sono disponibili nelle diverse esecuzioni di fig. 3 ed il loro profilo determina la curva caratteristica di
regolazione che pud essere a profilo modulante caratterizzato, lineare ed equipercentuale;

per valvole a due vie: otturatore EQL fino 2 2" e con profilo appositamente studiato per conservare un’ottima rego-
lazione ai bassi carichi, oppure LY lineare od EPV equipercentuale da 2.1/2” a 47; otturatore MFP microflusso da
1/8” fino a 1”; per valvole a tre vie: otturatore lineare PL fino a 3/4” oppure LV da 1" a 47,

Le valvole serie 16" vengono provviste di seggio a passaggio pieno onde oltenere la massima portaia; a richiesta
e per valvole a due vie sono disponibili passaggi ridotti per limitare la velocita e 'usura nel corpo valvola.

Con tenuta metallica la perdita massima a valvola chiusa é pari allo 0,01% del Kv riducibile ailo 0,005% del Kv me-
diante stellitatura ed accurata smerigliatura delle superfici di tenuta; con otturatori provvisti di inserti soffici in Teflon
la tenuta & perfeita.

Tabella 3 - Passaggi ridotti ed otturatori impiegabili

Diametro nominale valvola

Tipo
valvoia 15 | 20 | 25 | 32 | a0 50 65 80 100
TE é passaggi ridotti da 1/8” fino a 1" limitati dal DN valvola — — —
é § § tipo otturatore MFP —_ — —
otturatore norrale EQL EQL EQL EQL EQL EQL EPV-LV EPV-LV EPV-LV
gé passaggi ridotti ’ 1/2’7’”“7 27347 347 AT A AT (1A A 20 (1A 22 222 42 2r-2.1/27-3"
o ;ipo ott;iratoreii EQL EdLV EQI i ””EQL EQL EQL UEQL»EF’V-LV EQL-EPV-LV




DIMENSIONAMENTO DELLE VALVOLE

Per determinare ii diameiro nominale della valvola (oppure il diametro di passaggio interno per valvole con otluratori ridotti)
si deve calcolare il coefficiente di portata Kv in base alle condizioni effettive di esercizio del fluido usando le formule sotio
indicate. In base al tipo di otturatore scelto, si determina il diametro di passaggio con la tabella 4.

Introdurre nella formula la massima portata richiesta ma, per otienere la massima precisione di regolazione ed evitare pen-
dolazioni, non sovradimensionare la valvola. Solo per gli otturaiori equipercentuali il Kv calcolato dovra risuliare circa il
60-65% dsl Kv di tabella. In ogni caso verificare che la velocita di attraversamento del fluido nel corpo valvola si mantenga
entro limiti accettabill.

Fatiore di correzione Fs per vapore surriscaldaio

Per vapore surriscaldato applicare | seguenti cosfficienti
corretiivi in base alla temperatura di surriscaldamento:

LIQUIDI

La seguenie formula vale per liquidi che non presentanc
fenomeni di rievaporazione:

Kv = Q 1/__9__- 25°C - coeff. 1,03
Ap 50°C - coeff. 1,08

Q wata i 3 a1 " i o 75°C - coeff. 1,09

= portata in m°/ora alla temperatura di esercizio

d massa volumica del liquide in kg/dm® alla tempera- 100°C - coequ. 112
tura di esercizio {acqua = 1 a 15°C) 150°C - coeff. 1,18

Ap = pressione differenziale in bar

dove:

1

La temperatura di surriscaidamento & la differenza di tem-
Fattore di correzione per liquidi viscosi peratura in °C tra vapore surriscaldato e vapore saturo al-
In caso di liquidi viscosi, moltiplicare | Kv calcolati con la la pressione di ingresso neila valvola.
precedente formula per i seguenti coefficienti in base alla
viscosita in gradi Engler:

2° E - coeff. 1,06 30°E - coeff. 1,38 GAS
5° E - coeff. 1,18 50°E - coeff. 1,47
10° E - coeff. 1,28 100°E - coeff. 1,60 1° caso: pressione assoluta a valle superiore al 53%
15° E - coeff. 1,32 180°E - coeff. 1,68 della pressione assoluta di ingresso nella valvola:
VAPORE
Ky = Q d-T
1° caso: pressione assoluta a valie superiore al 58% T 4804 Ap P,
{55% per vapore surriscaldato) della pressione assolu- -
ta di ingresso nella valvola: dove:
- 9 i 3
per vapore saluro per vapore surriscaldaio Q= portat.a n N‘m / ora' }
Q Q Ap= pressione differenziale in bar
s — Kv=F8 — P, = pressione assoluta gas a valle della valvola in bar
\/ \/— 2 p g
18,05~ Ap - P, 17,44 N Ap - P, d = densita del gas relativa all’aria (aria = 1) alle condi-
dove: zioni “‘normali”’
a ’ iata in ko Es.: metano = 0,5545
= portaia in kglora T = temperatura assoluta (t + 273) in °C
Ap = pressione differenziale in bar
P, = pressione assoluta vapore alt'ingresso deila valvola 2° caso: pressione assoluta a valle uguale o inferiore
in bar al 53% della pressione assoluta di ingresso nella val-
Fs = fattore di correzione per vapore surriscaldato vola {efflusso critico).
2° caso: pressione assoluta a valle uguale o inferiore Q
al 58% (55% per vapore surriscaldato) della pressione Ky = Jad-T
assoluta di ingresso nella valvola (efflusso critico). 2398 P,
per vapore saluro per vapore surriscaidato dove:
= Q = Q P. = pressione assoluta gas all'ingresso della valvola in
Ky = Kv = Fs 1 g
11,7 P, 11,7 P, bar
Tabella 4 - Coefficienti di portata Kv per valvole Serie 16 (apertura 100%)
a due e a tre vie
TiPO DIAMETRO NOMINALE SEGGIO
OTTURATORE
e 3ne” 1/4” 3/8” 142”7 3147 17
MFP microf. 0,34 0,67 1,1 2 3,6 5,4 9
DIAMETRO NOMINALE VALVOLA E SEGGIO
TiPO . . . -
OTTURATORE | DN 15 | DM20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN 80 | DN 100 Per determinare i coefficienti di portata Kv per
1127 3/4" 1 1A e 27 2.1/2” 37 8 valvole con passaggio ridotto riferirsi al Kv

corrispondente all'effettivo passaggio interno.
EQL -2vie | 47 6,7 10,3 | 17,1 27 39 — —_ —

| valori del coefficiente di portata Kv sono in

Lv -2vie| — — - — - - 83 4 | 185 unita metriche (Kv = portata di acgua in
EPY - 2 vie — — — - — — 63 76 112 m%/ora con 1 bar di pressione differenziale).

- Per convertire un coefficiente Kv in coefficien-
PL -3vie) 4 6 - — - — - — - te Cv americano (portata in gpm di acqua con
W -3 vie _ - 10 17 o5 25 62 100 130 1 psi di pressione differenziale) moltiplicare |

valori dei Kv di tabella per 1,17.




SERVOMOTORI Tabella 5 - Caratteristiche dei servomotori mod. 581 e 582
Le valvole tipo 581-11, 581-15 e 581-16 sono

dotate di servomotore modelio 581 ad azione Grandezza servomotore 200/M | 250/M | 300/M | 400/M | 500/M

diretta che con I'aumento della pressione del- Massima pressione
L 3 ! bar | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
I'aria di servocomando provoca uno spostamento aria sul diaframma

dello stelo verso il basso. In mancanza di aria lo Massima forza sullo stelo kg 430 | 845 | 1230 | 1915 | 2830

stelo, spinto dalle molle, si sposta nella sua po- -
ap b o 16 20 |20/34 |20/34 | 34
sizione piu alta. Le valvole tipo 582-11, 582-15 Corss Massline mm !

e 582-16 sono dotate di servomotore modello Diametro attacco mm | 41 41 41 41 41

582 ad azione rovescia che con 'aumento del- | Servemotore

la pressione di servocomando provoca uno spo- Nota: | servomotori con corsa 34 mm (300/M1, 400/M1 e 500/M1) vengono
stamento dello stelo verso I'alto. In mancanza di impiegati su valvole DN 65 +100.

aria lo stelo, spinto dalle molle, si sposta quindi

nella sua posizione pit bassa. Il campo nominale di pressione per il segnale pneumatico di controllo & 3+ 15 psi
(0,2 +1 bar) oppure 6+ 30 psi (0,4 +2 bar).

L’impiego di servomotori maggiorati permette di utilizzare le valvole con pressioni differenziali piu elevate. La tabella
6 indica le massime pressioni differenziali ammissibili con servomotori di diversa grandezza e ne permette il corretto
dimensionamento contestualmente alla determinazione dell’effettivo segnale di lavoro. La sezione retinata fornisce
i valori massimi di pressione differenziale quando la valvola venga comandata a mezzo di trasduttore elettropneuma-
tico; in questo caso il segnale di comando non scende a zero (valore residuo 2 psi) e le pressioni differenziali ne
risultano influenzate. ‘

Tabella 6 - Massime pressioni differenziali ammissibili per valvole serie “16” a due e tre vie

Grandezza servomotore 200M 250M 300M 400M 500M1
Campo segnale nominale | ] | ] | Il l Il | 1l
i 0,4+1,2 0,4+1,2 0,4+1,2 0,4+1,2 0,4+1,2
ormae Ve piuse  |02%1 s 0241 [T 02 02t (Ram0241 [hang
Due vi 0,4+1,4 0,4+1,4 0,4+1,4 0,4+14 0,4+1,4
normalmente aperte | 02% 112 [0 5102+ 12 [T 02+ 1.2 o0 o 492 12 (0,424 %2 P (0422,
. 0,4+1,4 0,4+1,4 0,4+1,4 0,4+1,4 . 0,4+1,4
Tre vie 0,2+1,2 0.4:24 0,2+1,2 04:24 0,2+1,2 0.4:24 0,2+1,2 0.4:24 0,2+1,2 0.4:24
Diametro | Corsa | Diametro ‘
sedi otturatori | stelo Massima pressione differenziale ammissibile in bar: uso con strumenti pneumatici e/o posizionatori
pollici mm mm
1187 +3/8"** 14 10 16 16 16 16 — - — — — —
1127+ 3/4” 14 10 10 16 16 16 — — — — — —

1” 14/20* 10 - — 10 16 14,5 16 — — — —
1.1/4” 14/20* 10 — — 6 13 9 16 — — — -
1.1/2” 19/20* 10 - — 3,5 8,5 55 12 8,5 16 — —

2" 19/20* 10 — — 2 5 3 7 5 11 — —
212" 30*/34 12 — — — — 1,3 3,8 2,6 6,3 4,4 10

3" 30*/34 12 — — - — 0,6 2,4 1,8 4,2 2,8 6,8

4’ 30*/34 12 _— —_ — — 0,2 1,2 0,7 2,2 1,4 3,7

Diametro | Corsa | Diametro
sedi otturatori | stelo Massima pressione differenziale ammissibile in bar: uso con trasduttori elettro-pneumatici (segnale residuo 2 psi)
pollici mm mm
1/8”+3/8"** 14 10 — 16 — 16 — — — — — —
102"+ 314" 14 10 — 14 — 16 — — — — — —

1 14/20* 10 = — — 15 — 16 — - — -
1.1/4” 14/20* 10 — — — 9 — 13 — 16 — —
1.1/2” 19/20* 10 — — — 5,6 -— 8 — 12/5 e —

2" 19/20* 10 — — —- 3 — 5 — 7,5 — 11,5
212" 307/34 12 — — — —— — 25 — 4 — 6,6

3" 30*/34 12 — — — — — 1.5 - 2,6 — 4,4

4" 30*/34 12 — — — — — 0,6 — 1,3 e 2,3

| valori delle pressioni sono espressi in bar. Per una lettura dei segnali nominali in psi, utilizzare la seguente tabella di conversione.
bar 0,2 0,4 1 1,2 1,4 2 2,3 2,4
psi 3 6 15 18 21 30 33 35

Le massime pressioni differenziali ammissibili indicate in tabella si riferiscono a valvole a due vie montate con flusso tendente ad aprire
o chiudere e a valvole a tre vie aventi due ingressi (miscelatrici) o due uscite (deviatrici) alla stessa pressione e tenuta metallica tra sede
e otturatori (max perdita 0,01% del Kv della valvola, oppure 0,005 del Kv per trim con riporto di stellite e smerigliatura). Qualora uno dei
due ingressi (miscelatrici) 0 una delle due uscite (deviatrici) avesse pressione diversa, sarebbe necessario tenerne conto. Con otturatori
prowvisti di inserto soffice, dividere per due i valori tabulati. Il diametro delle sedi a pieno passaggio & equivalente al diametro nominale
della valvola. Nelle valvole a passaggio ridotto, leggere la massima pressione differenziale in base al diametro effettivo della sede.
Rispetto al segnale nominale, la pressione di alimentazione deve essere aumentata di 0,2 bar per segnali 0,2+ 1 bar 0 0,4+ 1,2 bar
e di 0,4 bar per segnali 0,4+1,4 bar, 0,42 bar 0 0,4+2,4 bar.
* Solo per valvole a tre vie.
** Solo per valvole a due vie con otturatore MFP.




NOMENCLATURA PARTI CORPI VALVOLA

| ricambi consigliati hanno il numero di particolare tra
parentesi.

3 | @
B
@)

Fig. 5 - Assieme soffietto (saldato sullo stelo 22)

27) 4)
29 ! 7 32
39 34,
= =
& @9
1 3
31 T %
t
33 4
43)-
Mod. 15

Mod. 16

Fig. 6 - Corpi valvola a 3 vie

Tabella 7
Part. Descrizione
19 Dado bloccaggio- stelo
(22) Stelo
23 Dado premistoppa
24 Ghiera bloccaggio castello
25 Bussola premistoppa
27) Anelli premistoppa
29 Dadi serraggio flangia
32 Cappello valvola
(33) Otturatore
(34) Guarnizione corpo
35 Corpo valvola
36 Sede
37 Bussola di guida
39 Prigionieri serraggio flangia
44 Assieme soffietto con terminale,
pistone raschiaolio e stelo
74 Guarnizione terminale premistoppa
75 Ghiera terminale premistoppa
Tabella 8
Part. Descrizione
19 Dado bloccaggio stelo
(22) Stelo
23 Dado premistoppa
24 Ghiera bloccaggio castello
25 Bussola premistoppa
(27) Anelli premistoppa
29 Dadi serraggio flangia
31 Spina bloccaggio otturatore
32 Cappello valvola
(33) Otturatore
(34) Guarnizione corpo
35 Corpo valvola
(36) Sedi
37 Bussola di guida
39 Prigionieri serraggio flange
(42) Dadi bloccaggio otturatore
(43) Rosetta elastica




NOMENCLATURA PARTI SERVOMOTORI

I ricambi consigliati hanno i numerc di particolare tra parentesi.
|

Tabella 9

Part. Descrizione
1 Coperchio superiore diaframma
2 Piatio diaframma
3 Dadi e bulloni cassa diaframma
4 Diaframma
5 Asta diaframma
¢} Coperchio inferiore diaframma
7 Bulloni serraggio testata
10 Molle di contrasto
11 Dado bloccaggio asta
12 Castelio
14 Piasirina indicatrice corsa

Fig. 7 - Servomotlore mod. 581
19 Dado bloccaggio asta
71 Piattello blocca diaframma
73 Bronzina per asia diaframma
85 Gruppo blocchetio di unione
Tabella 10

Part. Descrizione
1 Coperchio superiorg diaframma
2 Piatto diaframma
3 Dadi e bulloni cassa diaframma
{4) Diaframma
5 Asta diaframma
G Coperchio inferiore diaframma
7 Bulloni serraggio testata
10 Molle di contrasto
11 Dado bloccaggio asta
12 Castello

Fig. 8 - Servomotore mod. 582 (13) Guarnizione tAenuta testata

14 Piastrina indicatrice corsa

(16) Anello tenuta asta )
19 Dado bloccaggio asta

71 Piattello blocca diaframma

73 Bronzina per asta diaframma
86 Gruppo blocchetto di unione
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TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

Tutte le valvole FLUXOTROL sono munite di una tar-
ghetta applicata sul castello del servomotore.

Su di essa sono riportate tutte le caratteristiche che
determinano il tipo di valvola e le sigle di identificazio-
ne. E indicato inoltre, il numero di matricola al quale
si dovra fare riferimento nella corrispondenza col for-

nitore.

Tipo

o 582-11

Seggi 1

FLUXOTROL SERIE 16

Port
PN 16 DN 80

Mat. corpo
Body mar._4CC. C

Mat. AISI
Trim 431

Ott.
Plug LV

400 M

Press. aria 3 =15

Air press.

psi

Ref. 128 B

Tag PCV 2

oy N.962534

Serial

DIMENSIONI (mm)

10 mm

D=0

e—— A ———==

Valvole tipo 581-11 e 582-11

10 mm
/

B
i

e
(.
A
|/L'_"
Lﬁ
o
-

A

Valvole tipo 581-15/16 e 582-15/16

Tabella 11 - Dimensioni

servomotori mod. 581 e 582

Sz | oo | o | oo | 20001 T g | goones T soones
D 209 285 336 336 405 405 465
E 240 264 264 325 292 366 366
F (max) 150 172 235 235 250 250 250

Nota: i servomotori 300/M1, 400/M1 e 500/M1 vengono impiegati sulle valvole DN 65 + 100.

Tabella 12 - Dimensioni corpi valvola mod. 11 a due vie

NAWALE | OIS | e | oags | oaz | s oum | Dgs | Oage |08 oo
A 130 150 160 180 200 230 290 310 350
B 47,5 | 52,5 | 57,5 70 75 82,5 | 98,5 100 110
c* 90 90 90 93 115 115 162 164 182
Cq 135 135 135 138 165 165 359 361 377

* Se la valvola & provvista di flangia premistoppa prolungata (soffietto di tenuta) leggere la quota C,.

Tabella 13 - Dimensioni corpi valvola mod. 15 e 16 a tre vie

GLE | O || O A TR PR | 2R P4 P
A 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350
B 90 95 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175
c* 97 97 101 116 125 133 130 135 152
Cq 156 | 156 | 160 | 175 | 183 | 191 327 | 332 | 347

* Se la valvola é provvista di flangia premistoppa prolungata (soffietto di tenuta) leggere la quota C,.
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UKAS
QUALITY
MANAGEMENT

001

Certificato No. LRC 180457

1SO 9001

Valvole pneumatiche a

7C.165

Edizione 2 - 96

diaframma FLUXOTROL
Serie “16” ON-OFF

Le valvole a diaframma FLUXOTROL serie ‘“16” ON-OFF
sono valvole d’intercettazione, con corpo a due vie e
seggio singolo, dotate di servomotore pneumatico,
con membrana di azionamento in gomma, molle di con-
trasto e di tipo facilmente rovesciabile, per ritorno alla
posizione di riposo in assenza di segnale.

| servomotori sono del modello 583 ad azione diretta
e 584 ad azione rovescia previsti per essere azionati
mediante segnale on-off con valore di pressione com-
preso fra 2 e 6 bar.

Utilizzando tali servomotori con i corpi valvola model-
lo 11, si ottengono rispettivamente valvole pneu-
matiche:

e tipo 583-11 a due vie normalmente aperta
(aria chiude)

e tipo 584-11 a due vie normalmente chiusa
(aria apre)

| corpi valvola sono disponibili in materiali diversi: ghi-
sa, acciaio al carbonio ed acciaio inossidabile, gli ot-
turatori sono ad apertura rapida (profilo PT) e sono
disponibili anche con inserti soffici per tenuta perfetta
od in versione con superfici di tenuta stellitate a prova
di usura.

Tipo 584 - 11

| dati tecnici forniti non sono impegnativi per il costruttore che si riserva la facolta di modificarli senza obbligo di preavviso.

© Copyright 1996



attacco da 1/4" NPT
{segnale pneumatico per A.D.}

cassa superiore diaframma

piatto diaframma

diaframma

molle di contrasto

cassa inferiore diaframma

attacco da 1/4" NPT {per A.L)

anello tenuta asta

asta diaframma

hulloni bloccaggio testata

blocohetio di unione

piastrina indicatrice corsa

._castello

stelo

dado premistoppa

guarnitura premistoppa

ghiera bloccaggio castello

cappelio {flangia premistoppa)

bussola di guida

oturatore

_ segyic

corpo valyola

Fig. 1 - Valvola tipo 584-11
{aria apre)

Tabella 1 - CARATTERISTICHE STANDARD

Fig. 2 - Valvola tipo 583-11
(aria chiude)

CORPO otturatori e PT - apertura rapida
tipo » a due vie a seggio singolo passaggio s pieno per tutte le misure
misure » da 1/2” (DN 15) a 4” {DN 100) SERVOMOTORE
@ flangiate 1SO PN 16 {corpo in ghisa) fipo a diaframma sagomato
.. e flangiate 1ISO PN 25 (corpo in acciaio) T
connessiont |, flangiate ANS! 125 FF (corpo in ghisa) o diretta - modelio £83
» flangiate ANS| 150 BF (corpo in acciaio) azione {aria spinge verso il basso)
» rovescia - modello 584
e ghisa Dg\ln\??%;%(aeésc% (aria spinge verso ’alto)
» acciaio - -
materiali (equivalente ad ASTM A216 WCE) materiale ghisa DIN 1691 - GG25
» acciaio inossidabile DIN 17445-G-X6 CrNiMo 1810 | castello
i Gr. C
(squivalente ad ASTM A351 Gr. CF 8M) materiale
cassa iaio al carboni
g?fﬁigc ® normale per temperature fino a 230°C diaframma aceiaio ar carbonio
9 e prolungato  per temperature fino a 350°C
premistoppa) materiale b . |
o anelli in teflon grafitato (standard) membrana | Perbuna intessuta con nylon
fenuta e anelli in grafite pura camol di
premistoppa | e soffietto di tenuta PN 16 con premistoppa di p taratura fissa per segnali:
o sicurezza lavoro eda2aé bar
delia molia
ORGANI INTERNI ole & 2 vi
S— S S per valvole a 2 vie:
® ?ncgiaigdgggildablle AISI 431 (standard e e,ig/’\(leLA s diretta tipo 583-11 (aperta in mancanza d'aria)
o . # inversa tipo 584-11 (chiusa in mancanza d’aria)
e acciaio inossidabile AISI 316
materiali # acciaio inossidabile AlSI 316 con inserto soffice » volantine di comando manuale e limitatore della
di teflon sullotturatore (max 180°C per liguidi o ACCESSOR corsa, montato in testa o lateralmente
vapore saturo a 6 bar) e contatti elettrici di fine corsa
e acciaio inossidabile AlS! 316 stelliiaio e smerigliato » valvola solenoide




DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE

La valvola & composta da varie parti che devono esse-
re sceite o dimensionate e combinate tra loro in modo
da ottenere caratteristiche che soddisfino le esigenze
del circuito previsto ed abbiano i requisiti richiesti dal
processo.

In base alla pressione, temperatura e natura del fluido,
si provvedera a controliare I'idoneita dei materiali uti-
lizzati per ia costruzione ed | limiti di impiego. In caso
contraric sard necessario impiegare valvole di classe su-
periore (serie 25 o serie 1).

Verra determinato il tipo di valvola in relazione al cir-
cuito di regolazione, due vie normalmente aperia o nor-
malmente chiusa e si procedera al dimensionamento
del passaggio utilizzando le formule e le informazioni
di pag. 4, per coefficienti di poriata superiori od inferio-

Tabella 2 - Limiti di implego

ri ai valori tabulati vedere le specifiche delle valvole se-
rie 25 e serie |. La velocita di attraversamento del flui-
do nel corpo valvola deve essere mantenuta entro limi-
ti accetiabili; in caso contrario, compatibilmente con le
esigenze di regolazione, usare una valvola pil grossa.
In base al diametro della sede ed in funzione della mas-
sima pressione differenziale e della direzione del flus-
so si verifichera I'idoneita del servomotore.,

Per valori di pressione differenziale eccedenti guelli in-
dicati nella tabella 4 sara necessario ricorrere a valvole
della serie 25 o della serie |

5i completeranno le caratteristiche dslle valvole stabi-
lendo se sono necessari alcuni accessori guali volanti-
no di azionamento manuale, interrutiori di fine corsa,
gletirovalvole, scc.

Per flange 180 Per tlange ANSI Per p}emisteppa in Per soffistio
Limiti di implego PN 25 {acciaio) 180 RF {acciaio) di tenuta (PN 16)
PN 16 (ghisa) 1285 FF {ghisa) teflon/gratite grafite
S g Pressione (ban) 25 12,5 19 8 25 25 16 8
§ g| g 'o| Temperatura (°C) 120 350" 38 3507 230 350" 120 325
5 2
g s g | Pressione (bar) 16 13 13,7 9,6 18 18 16 13
% | Temperatura (°C)* 120 200 85 200 200 200 120 200
" 8Bolo con flangia premistoppa con prolunga necessaria oltre | 230°C.

Per temperature inferiori a —5°C & necessarlo prevedere la flangia premistoppa con projunga.
Utilizzando olturatori con inserto soffice la massima temperatura ammissibile & di 180°C con liquidi e 'impiege con vapore

& limitato a 6 bar saturp.

*

SERVOMOTORI

Le valvole tipo 583-11 sono dotate di sevomotore mo-
dello 583 ad azione diretia che con aumento della pres-

La minima temperatura di implego per | corpl in ghisa & di —5°C,

Tabella 3 - Caratteristiche dei servomotori
mod. 583 e 584

, L \ Grandezza servomotore 200/M 250/M
sione dell’aria di servocomando provoca uno sposta- -
mento dello stelo verso il basso. In mancanza di aria Area utile om? 150 295
lo stelo, spinto dalle molle, si sposta nella sua posizio- Massima pressione bar 5 6
ne pils alta. Le valvole tipo 584-11 sono dotate di servo- aria sul diaframma
motore modello 584 ad azione rovescia che con 'au- Massima forza sullo stelo kg 920 1805
mento della pressione di serv’c»comando provoca uno Corsa massima - 5 28
spostamento dello stelo verso V'alto. In mancanza di aria
lo stelo, spinto dalle molle, si sposta quindi nella sua Diametro attacco mm 41 41
posizione pilt bassa. servomotore
Tabella 4 - Massime pressioni differenziali
Dimensione valvola DN DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DM 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
Corsa otturatore mm 9 9 9 12 14 14 25 25 25
Diametro stelo mm 10 10 10 10 10 10 12 i2 12
Servomotore ad azione diretta Mod. 584 Attuatore dimensione 200 Attuatore dimensione 250
P;i?g‘;e Massima pressions differenziale ammissibile in bar
2 25 25 25 25 20 12 14 8 45
Flusso 3 25 25 25 25 25 20 18 12 7
chiude ) 25 25 25 25 25 25 52 15 85
5 25 25 25 25 25 25 25 17 10
6 25 25 25 25 25 25 25 20 12
P;?isas;g;e ) Massima pressione differenziale ammissibile in bar
2 20 15 8 5 4 3 3 2 1
Flusso 3 20 15 3 5 4 3 3 2 1
apre 7 20 15 8 5 7 3 3 2 1
5 20 15 8 5 4 3 3 2 1
6 20 15 8 5 4 3 3 2 1
Servomotore ad azione rovescia Mod, 583 Attuatore dimensione 200 Attuatore dimensione 250
P;?isas;g:e Massima pressione differenziale ammissibile in bar
2 25 25 20 17 7 3 3 1.5 1
F;USSQ 3 25 25 25 25 18 15 6 4 2
pre ) 25 25 25 25 2 20 9 55 3
5 25 25 25 25 25 25 13 3 45
6 25 25 25 25 25 25 18 11 7

Le massime pressioni differenziali ammissibili indicate in tabella si riferiscono a valvole montate con flussc tendente
ad aprire od a chiudere 'otturatore secondo le indicazioni e con tenuta metallica tra sede ed otturatore (max perdita
0,01% del Kv delia valvola, oppure 0,005 del Kv per trim con riporto di stellite e smerigliatura), oppure con inserto

in teflon per tenuta perfetta.

3




DIMENSIONAMENTO DELLE VALVOLE

Per determinare il diametro nominale della valvola si deve calcolare il coefficiente di portata Kv in base alle condizioni effet-
tive di esercizio del fluido usando le formule sotto indicate. In base al tipo di Kv scelto, si determina it diametro di passaggio

con la tabella 5.

In ogni caso verificare che la velocita di attraversamento del fluido nel corpo valvola si mantenga entro limiti accetiabili.

LiQuiDt

La seguenie formula vale per liquidi che non presentano
fenomeni di rievaporazione:

Ky = Q ___d___
Ap

dove

Q = portata in m%ora alla temperatura di esercizio

d = massa volumica del liguido in kg/dm?® alla tempera-
tura di esercizio (acqua = 1 a 15°C)

Ap = pressione differenziale in bar

Fatiore di correzione per liquidi viscosi

In caso di liquidi viscosi, moltiplicare | Kv calcolati con la
precedente formula per | seguenti coefficienti in base alla
viscosita in gradi Engler:

2° E - coeff. 1,06 30°E - coeff. 1,38

5° £ - coeff. 1,18 50°E - coeff. 1,47

10° E - coeff, 1,28 100°E - coeff. 1,60

15¢ E - coeff, 1,32 150°E - coeff. 1,68
VAPORE

1° caso: pressione assoluta a valle superiore al 58%
{55% per vapore surriscaldato) della pressione assolu-
ta di ingresso nelia valvola:

per vapore saluro
Q

18,05 v/ Ap - P,

per vapore surriscaldato

Ky = Kv = Fs ___?__,__
17,44 N Ap - P,
dove:

Q = portata in kg/ora

Ap= pressione differenziale in bar

P, = pressione assoluta vapore all’ingresso della vaivola
in bar

Fs = faltore di correzione per vapore surriscaldalo

2° gaso: pressione assoluta a valle uguale o inferiore
al 58% (55% per vapore surriscaldato) della pressione
assoluta di ingresso nella valvola (efflusso critico).

per vapore surriscaldato

Ky = Fs—————q——-—
11,7 P,

per vapore saturo

Kv = _—Q__—_
1,7 P,

Fattore di correzione Fs per vapore surriscaldato

Per vapore surriscaldaio applicare | sequenti coefficienti
correttivi in base alla temperatura di surriscaldamento:

25°C - coeff. 1,03
50°C - coeff. 1,06

75°C - coeff. 1,09
100°C - coeff. 1,12
150°C - coeff. 1,18

La temperatura di surriscaldamento & la differenza di tem-
peratura in °C {ra vapore surriscaldato e vapore saturo al-
la pressione di ingresso nella valvola.

GAS

1° caso: pressione assoluta a valle superiore al 53%
della pressione assoluta di ingresso nella valvola:

Q 1/ d-T
Ky =
480,4 Ap P,
dove
Q = portata in Nm®ora

pressione differenziale in bar
P, = pressione assoluta gas a valle della valvola in bar

d = densita del gas relativa all’aria (aria = 1) alle condi-
zioni “normali”’
Es.: metano = 0,5545

T = temperatura assoluta t {°C)+273

2° caso: pressione assoluta a valle uguale o inferiore
al 53% della pressione assoluta di ingresso nella val-
vola (efflusso critico).

Q I
KV = ——— vV d T
239,8 P,
dove:
P, = pressione assoluta gas all’ingresso della valvola in

bar

Tabeila 5 - Coefficient] di portata Kv per valvole Serie 16 (apertura 100%)

a due vie

| valori del coefficiente di portata Kv sono in
o DIAMETRO NOMINALE VALVOLA E SEGGIO unita metriche (Kv = portata di acqua in
OTTURATORE | DN 15 | DN20 | DN25 | DNS2 | DN40 | DN5O | DN 65 | DN 80 | DN 100 m3/ora con 1 bar di pressione differenziale).
/27 3/4” 17 1447 | 120 2" 2.4/2” 3 4 Per converiire un coefficiente Kv in coefficien-
te Cv americano (portata in gpm di acqua con
PT -2 vie 4 6 10 17 27 39 75 100 160 1 psi di pressione differenziale) moltiplicare i

valori dei Kv di tabella per 1,17.
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P = L

NOMENCLATURA PARTI CORPI VALVOLA

| ricambi consigliati hanno il numero di particolare tra

parentesi.

©®

®

Fig. 6 - Mod. 584 attuatore ad azione inversa

99 ©00

R = §
_/@, | ,,

Tabella 6

Part. Descrizione
19 Dado bloccaggio stelo

(22) Stelo

23 Dado premistoppa

24 Ghiera bloccaggio castello

25 Bussola premistoppa

27) Anelli premisioppa

29 Dadi serraggio flangia

32 Cappello valvola

(33) Otturatore

(34) ‘Guarnizione COrpo

35 Corpo valvola

36 Seggio valvola

37 Bussola di guida

39 Prigionieri serraggio flangia
44 Assieme soffietto con stelo

74 Guarnizione terminale premistoppa
75 Ghiera terminale premistoppa

Tabella 7

Part. Descrizione
1 Coperchio superiore diaframma
2 Piatto diaframma
3 Dadi e bulloni cassa diaframma
4) Diaframma
5 Asta diaframma
6 Coperchio inferiore diaframma
7 Bulioni serraggio testata

10 Molle di contrasto

1 Dado bloccaggio asta

12 Castello

(13) Guarnizione tenuta testata

14 Piastrina indicatrice corsa

(16) Anello tenuta asta

19 Dado bloccaggio asta

86 Gruppo blocchetto di unione
71 Piattello blocca diaframma

73

Bronzina per asta diaframma




TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

Tutte le valvole FLUXOTROL sono munite di una tar-
ghetta applicata sul castello del servomotore.

Su di essa sono riportate tutte le caratteristiche che
determinano il tipo di valvola e le sigle di identificazio-
ne. E indicato inoltre, il numero di matricola al quale
si dovra fare riferimento nella corrispondenza col for-
nitore.

o s BN P ﬂ DN “ ®

¢ : Pr. 5
EEE - B . BT ey

MADE IN ITALY

DIMENSIONI (mm)

Tabella 8 - Dimensioni

D
E NONALE | CLIF | QU0 DL | TR PN L | gt o e
51 - A 130 150 160 180 200 230 290 310 350
F! B 47,5 | 52,5 | 57,5 70 75 82,5 | 98,5 | 100 110
c* 90 90 90 93 115 115 162 164 182
v C1q 135 135 135 138 165 165 359 361 377
D 209 209 209 209 209 | 209 285 285 285
E 224 224 224 | 224 | 224 224 240 240 240
© Peso(kg) 4,5 6,9 8,8 10,5 | 11,6 | 16,0 7 20,0 | 25,8 | 32,5
. * Se la valvola & provvista di flangia premistoppa prolungata (soffietto di tenuta) leggere la quota C;.
A 150 per servomotore grandezza 200
F (max)
172 per servomotore grandezza 250

Valvole tipo 583-11 e 584-11






