TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE |

Sul castello del servomotore di tutte le valvole & appli- -
cata una targhetta, in alluminio anodizzato, che riporta FLUXOTROL SERIE |
le caratteristiche principali della valvola, nonche le sigle Teo 5919 sl 4

di identificazione e il numero di matricola, al quale si -

dovra far sempre riferimento per ogni ordine e/o richiesta Z[\lmi? IL\J:;IISWDN 109

di assistenza tecnica. oyl S
e t.
Plug EQP Tr?m 13“1$6I
i 400/2
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- Fig. 12 - Targhetta di
identificazione
DIMENSIONI
D
=g == Tabella 10 - Dimensioni servomotore (mm)
£ T3 s
- f : NPT F Grandezza
- —~Z - ‘ servomotore D E F (max)
200/20 206 355 150
250/1 285 440 172
300/1 336 468 235
300/2 336 555 235
Fig. 13 - Valvole
5911 e 5912 400/2 405 582 250
400/3 405 677 250
500/3 465 677 250

Tabella 11 - Dimensioni corpi valvola (mm)

Quota Rating Materiale Diametro nominale valvola
valvola corpo
DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN8O | DN100| DN125| DN150 | DN200

Xﬂ'sﬁ'!l‘ﬁ 1 |ghisalacciai| 184 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 208 | 352 | 403 | 450 | 543
A uni :ﬁ;gﬁf’m acciai | 196 | 196 | 196 | 212 | 234 | 266 | 202 | 317 | 368 | 425 | 473 | 568
UNLE';%?ES 00 acciai | 200 | 209 | 209 | 228 | 251 | 286 | 311 | 33 | 394 | 457 | 508 | 609
O e ghisa | 112 | 112 | 112 | 132 | 145 | 153 | 166 | 172 | 199 | 217 | 228 | 258
B leN;ﬁgisggo acciai | 108 | 108 | 108 | 126 | 145 | 153 | 167 | 173 | 199 | 217 | 208 | 248
UNLZQ%?;; L acciai | 114 | 114 | 114 | 134 | 147 | 155 | 1e8 | 174 | 199 | 217 | 228 | 248

UNI PN10-16 .
ghisa | 129 | 129 | 129 | 149 | 167 | 175 | 194 | 200 | 220 | 268 | 278 | 296

c ANSH25
pz;acnagap:j"' Uz:\l’;ﬂgﬁi‘rggo acciai | 120 | 129 | 120 | 149 | 167 | 175 | 194 | 200 | 220 | 268 | 278 | 296
UNLZ';%?&}OO acciai | 129 | 129 | 120 | 149 | 167 | 175 | 194 | 200 | 220 | 266 | 276 | 296
- cgppe"i Ux:\lgm%-gso-go acciai | 212 | 212 | 212 | 232 | 263 | 271 | 316 | 322 | 349 | 370 | 380 | 400
alettati e * -

proliingst ooy acciai | 212 | 2i2 | 212 | 232 | 263 | 271 | 316 | 322 | 340 | 372 | 382 | 436

Nota: Per le valvole con attacchi a saldare di testa o a tasca valgono le stesse dimensioni A delle valvole flangiate.
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TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE
Sul castello del servomotore di tutte le valvole & appli-
cata una targhetta, in alluminio anodizzato, che riporta
le caratteristiche principali della valvola, nonche le sigle TipoFLUXOTHOL iﬁRIE !
di identificazione e il numero di matricola, al quale si e 9913  pn 2
dovra far sempre riferimento per ogni ordine e/o richiesta PN 40 UNI DN 100
di assistenza tecnica. hos, o> ACCIAIO C
= PL B
e 400/2
Artigdlo distribuito dak e e 0,132 bar
TECNODISTRIBUZIONE S.r.l.
Via Nataloni,27 - 47922 Rimini (RN) - Italy Ref. 855/93
Tel.: +39 0541 790808 Fax:+39 0541 790144 Tag PCV 8
E-mail: td@tecnodistribuzione. it Ya. N.931430
wwwi.tecnodistribuzione. it
Fig. 12 - Targhetta di
identificazione

DIMENSIONI

Tabella 10 - Dimensioni servomotore (mm)

e D E F (max)
200/20 206 355 150
25011 285 440 172
300/2 336 555 235
400/2 405 582 250
400/3 405 677 250
Fig. 13 - Valvole 500/3 465 677 250

5913 e 5914

Tabella 11 - Dimensioni corpi valvola (mm)

Rating Materiale Diametro nominale valvola
Quota valvola corpo
DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100| DN125 | DN150| DN200
UNI PN10-16 - ANSI125-150 ghisa/acciai| 184 200 222 254 276 298 352 | 403 450 | 543
A UNI PN16-25-40 - ANSI300 acciai 196 212 234 266 292 317 368 | 425 473 | 568
UNI PN63-100-ANSI600 acciai 209 228 251 286 311 336 394 | 457 508 | 609
UNI PN10-16-ANSI125 ghisa 122 132 145 161 184 193 242 | 265 291 | 353
B UNI PN16-25-40 - ANSI150-300 acciai 118 128 145 161 185 194 242 | 265 291 | 343
UNI PN63-100 - ANSI600 acciai 124 134 147 163 186 195 242 | 265 291 | 343
" UNI PN10-16 - ANSI125 ghisa 139 149 167 183 212 221 263 | 316 341 | 391
per cappelli | UNI PN16-25-40 - ANSI150-300 acciai 139 149 167 183 212 221 263 | 316 341 | 391
standard
UNI PN63-100 - ANSI600 acciai 139 149 167 183 212 221 263 | 314 339 | 391
per cgppe"i UNI PN16-25-40 - ANSI150-300 acciai 222 232 263 279 334 343 392 | 418 443 | 496
pﬂ;ﬁfg:‘i UNI PN63-100 - ANSI600 acciai 222 232 263 279 334 343 383 | 420 445 | 531
UNI PN10-16 - ANSI125 ghisa 92 100 111 127 130 133 154 | 182 190 | 222
G UNI PN16-25-40 - ANSI150-300 acciai 98 106 117 133 138 143 162 | 193 202 | 235
UNI PN63-100 - ANSI600 acciai 105 114 | 125 143 148 152 175 | 209 219 | 255

Nota: Per le valvole con attacchi a saldare di testa o a tasca valgono le stesse dimensioni A delle valvole flangiate.
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TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE
Sul castello del servomotore di tutte le valvole & applicata
una targhetta, in alluminio anodizzato, che riporta le
caratteristiche principali della valvola, nonché le sigle di FLUXOTROL SERIE |
identificazione e il numero di matricola, al quale si dovra Tipo g Sedi 2M
f 'f . N d / . h . Type Port
ae;rséfenrq]g;etélcﬁircs?ento per ogni ordine e/o richiesta di PN 40 UNI DN 125
) gﬁ;f;’;’,“’ ACCIAIO C
Ott. Mat. AIST
P/‘t‘/g LV Tr?ma*!(i
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Fig. 12 - Targhetta di
identificazione
DIMENSIONI
Tabella 9 - Dimensioni servomotori (mm)
Qrandeze 200/20 250/1 3001 300/2 40072 400/3 500/3
servomotore 591
b D 206 285 336 336 405 405 465
R
9 ‘7\(*:/,1/4”-7': E 355 440 468 555 582 677 677
= (SHENPT) F(max) 150 172 235 235 250 250 250
sersor:‘:tizr:asm 200/20R 250R/R 300R/R | 300R/2R 400R/2R 400R/3R | 500R/3R
D 206 285 336 336 405 405 465
E 370 498 525 620 637 743 743
F(max) 150 150 190 190 220 220 220
Tabella 10 - Dimensioni corpo valvola (mm)
Rating Materiale Diametro nominale valvola
@ . Quota
Fig. 13 - Valvola 5915 valvala CO'PO | pN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50| DN65 | DN8O | DN100 | DN125| DN150| DN200
hisa/
:wsﬂ"gﬁ;g gcciai 184 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 403 | 450 | 543
B UNI:»?;&?(?% acciai | 196 | 196 | 196 | 212 | 234 | 266 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 568
un;\:gg%goo acciai | 209 | 209 | 209 | 208 | 251 | 286 | 311 | 336 | 394 | 457 | 508 | 609
U"'A';s“ﬂg;e ghisa | 156 | 161 | 156 | 189 | 192 | 211 | 258 | 254 | 271 | 294 | 315 | 332
U;’”;ﬁg%i%ﬁo acciai | 156 | 161 | 156 | 189 | 199 | 211 | 258 | 254 | 271 | 302 | 320 | 344
B
ANSI300 acciai | 166 | 172 | 168 | 202 | 215 | 207 | 274 | 270 | 311 | 339 | 320 | 362
UNAES&%SOO acciai | 166 | 172 | 168 | 202 | 215 | 227 | 274 | 270 | 318 | 339 | 360 | 388
U":,\gﬂgf ghisa | 129 | 129 | 129 | 149 | 167 | 175 | 194 | 200 | 220 | 268 | 278 | 296
c
per cappelli um\;mﬁ%;m acciai | 129 | 129 | 120 | 149 | 167 | 175 | 194 | 200 | 200 | 268 | 278 | 296
standard
UNAZQ%L'SOO acciai | 129 | 129 | 129 | 149 | 167 | 175 | 194 | 200 | 220 | 266 | 276 | 296
c UNI PN16-25-40, -
ver ouppelli | ANSI50.300 | 3¢ 212 | 212 | 212 | 232 | 263 | 271 | 316 | 322 | 349 | 370 | 380 | 400
lettati
prolungati | U Nener100 | acoiai | 212 | 212 | 212 | 232 | 263 | 271 | 316 | 322 | 40 | 72 | 382 | 436
Fig. 14 - Valvola 5925

Nota: Per le valvole con attacchi a saldare di testa o a tasca valgono le stesse dimensioni A delle valvole flangiate.
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TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

Sul castello del servomotore di tutte le valvole & applicata
una targhetta, in alluminio anodizzato, che riporta le
caratteristiche principali della valvola, nonché le sigle di FLUXOTROL SERIE |
identificazione e il numero di matricola, al quale si dovra Teo 5916 s 9

far sempre riferimento per ogni ordine e/o richiesta di Dpe -
assistenza tecnica. PN 40UNI DN 80

oy mev. AISI316
_ _ Bhg LV Tim 316
Arti€olo distribuito da: A 400/3
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Fig. 12 - Targhetta di
identificazione

DIMENSIONI
. r——— Dom= =5 Tabella 9 - Dimensioni servomotori (mm)
E Grandezza
- servomofore B&l 200/20 250/1 300/1 300/2 400/2 400/3 500/3
ﬁ D 206 285 336 336 405 405 465
E 355 440 468 555 582 677 677
F(max) 150 172 235 235 250 250 250
sers;?;ifzasgz 200/20R 250R/1R 300R/AR | 300R/2R 400R/2R 400R/3R | 500R/3R
D 206 285 336 336 405 405 465
E 370 498 525 620 637 743 743
F(max) 150 150 190 190 220 220 220

Tabella 10 - Dimensioni corpo valvela (mm)

Pig. 13 -Valvola 5916 Q Rating Materiale Diametro nominale valvola

vt valvola COrPC | pN25 | DN32 | DN40| DN50 | DN65 | DN8O | DN100| DN125 | DN150| DN200

ANSHIA1e | ghisafacciai | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 403 | 450 | 543

A e a0 acciai | 196 | 212 | 234 | 266 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 568

, U e 100 acciai | 209 | 228 | 251 | 286 | 311 | 336 | 394 | 457 | 508 | 609

- ghisa | 166 | 192 | 199 | 219 | 276 | 275 | 314 | 342 | 378 | 427

B ey acciai | 166 | 192 | 199 | 219 | 276 | 275 | 314 | 350 | 383 | 439

ANSI300 acciai | 178 | 204 | 215 | 235 | 202 | 291 | 340 | 387 | 383 | 457

U 100 acciai | 178 | 204 | 215 | 235 | 202 | 297 | 351 | 387 | 423 | 483

U aio16 ghisa | 139 | 149 | 167 | 183 | 212 | 221 | 263 | 316 | 341 | 391

pz:acr%gzlli U'A";\gm%'_za%'go acciai 139 149 167 | 183 | 212 | 221 | 263 | 316 | 341 | 391

e o acciai | 139 | 149 | 167 | 183 | 212 | 221 | 263 | 314 | 339 | 30

ot cacppelli U PHIE aca0 acciai | 222 | 232 | 263 | 279 | 334 | 343 | 302 | 418 | 443 | 495

;ﬁﬁg:ﬁ UHLEES 0 acciai | 222 | 232 | 263 | 279 | 334 | 343 | 383 | 420 | 445 | 531

e ghisa | 92 | 100 | 111 | 127 | 130 | 133 | 154 | 182 | 190 | 222

Fig. 14 - Valvola 5926 G e aet? | acciai | 98 | 106 | 117 | 133 | 138 | 143 | 162 | 183 | 202 | 235

ot acciai | 105 | 114 | 125 | 143 | 148 | 152 | 175 | 209 | 219 | 255

Nota: Per le valvole con attacchi a saldare di testa o a tasca valgono le stesse dimensioni A delle valvole flangiate.
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