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Serie       INOX..VAL

Articolo  702000

Valvola a sfera in ottone, con sfera in acciao inox AISI 316, filettatura
F/F, a passaggio totale.

POS. DENOMINAZIONE MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL N°P
1 CORPO OTTONE CW617N UNI EN 12165 1

2 MANICOTTO OTTONE CW617N UNI EN 12165 1

3 SFERA A182- F316 1

4 GUARNIZIONE SFERA P.T.F.E. 2

5 RONDELLA ASTA P.T.F.E. 1

6 GUARNIZIONE ASTA P.T.F.E. 1

7 O-RING NBR 1

8 BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE OTTONE CW614N UNI EN 12164 1

9 DADO CARBON STEEL 2

10 ASTA OTTONE CW614N UNI EN 12164 1

11 LEVA CARBON STEEL 1

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160° Vuoto: 10-3 torr. - Vacuum: 10-3 torr.

MISURA SIZE DN BOX I L H Ch R P Kv PN Kg
1/4'' 8 25 11 51,5 23 20 96 42 5,5 64 0,15

3/8'' 10 25 11,4 51,5 23 20 96 42 8,5 64 0,14

1/2'' 15 50 15 62 33 25 96 46 19,2 30 0,22

3/4'' 20 25 16,3 69 39 31 121 58 35,0 30 0,36

1'' 25 20 19,1 83 49 38 121 62 64,5 30 0,55

1''1/4 32 10 21,4 96 59 48 151 76 103,8 25 0,99

1''1/2 40 6 21,4 108 73 54 151 82 174,0 25 1,49

2'' 50 4 25,7 126 86 67 160 95 301,3 25 1,97

2''1/2 65 2 30,2 152 111 90 206 123 545,7 25 3,71

3'' 80 1 33,3 177 136 105 206 133 872,5 25 5,90

4'' 100 1 39,3 214 166 130 261 165 1363,3 25 10,00
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