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Serie       WAFER PN16..

Articolo  725000

Valvola a sfera flangiata tipo WAFER in acciao inox CF8M, a
passaggio totale dispositivo antistatico.

POS. DENOMINAZIONE MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX WERKSTOFF- MATERIAL N°P
1 CORPO A351 - CF8M 1

2 GHIERA A182 - F316 1

3 SFERA A182 - F316 1

4 GUARNIZIONE SFERA P.T.F.E. 2

5 O-RING FKM (VITON®) 1

6 RONDELLA ASTA P.T.F.E. 1

7 O-RING FKM (VITON®) 1

8 GUARNIZIONE ASTA P.T.F.E. 1

9 BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE A182 - F316 1

10 RONDELLA MEZZOGIRO CARBON STEEL 1

11 MOLLA A TAZZA CARBON STEEL 2

12 DADO CARBON STEEL 2

13 ASTA A182 - F316 1

14 LEVA CARBON STEEL 1

15 VITE CARBON STEEL 2

16 O-RING FKM (VITON®) 1

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160° Vuoto: 10-3 torr. - Vacuum: 10-3 torr.
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MISURA SIZE DN Y L R P A C T E F ØN B Kv PN Kg
1'' 25 PN10 - PN16 - PN40 - ANSI150 46 174 91 71,5 23 9 M12 8 42 M5 43 40 1,30

1''1/4 32 PN10 - PN16 - PN40 - ANSI150 54 174 95 75 23 9 M12 8 42 M5 89 40 1,65

1''1/2 40 PN10 - PN16 - PN40 - ANSI150 63,5 250 110 85 28 12,5 M16 10 50 M6 230 40 2,15

2'' 50 PN10 - PN16 - PN40 - ANSI150 82 250 119 93,5 28 12,5 M16 10 50 M6 265 40 3,75

2''1/2 65 PN10 - PN16 - ANSI150 103 321 145 121,5 33,5 16 M20 14 70 M8 540 20 7,35

3'' 80 PN10 - PN16 - ANSI150 122 321 154 131 33,5 16 M20 14 70 M8 873 20 10,30

4'' 100 PN10 - PN16 - ANSI150 152 321 167 144 33,5 16 M20 14 70 M8 1390 20 16,00




