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Accessori

Raccordi filettati

scorrevoli

]/8//’ ]/4//, ]/2”1 GOS e
]/8/// ]/4”, ]/2"/ NPT

per guaine

dagl.5a213.5

B o= .

Descriz Codice Materiale Tipo Diametro guaina
escrizioné base corpo di filettatura 2G mm
B Inox AISI316 /8" Gas 015 15 5
0 Ottone nichelato Vi NPT 020 2 z
030 3 O
032 3.7 E
Z1 RFS
040 4 o
L
050 5 XL
060 6 8
B Inox AISI316 1/4" Gas 015 1.5
0 Otfone nichelato 1/4" NPT 020 2
030 3
032 317
Z1 RFS
040 4
050 5
060 6
080 8
B Inox AISI316 1/7" Gas 060 6
0 Ottone nichelato 1/9" NPT 064 64
ol 080 8
CH24 — 100 10
Z1 RFS
+—31 max—+20 max— 135 135
8
LTI
oG A ol
CcH22 —
Z1 RFS B / F
Modello di riferimento: ed.6
Raccordo filettato scorrevole, Acciaio Inox AlSI 316, reva-02/13
- -
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Via Nataloni,27 - 47922 Rimini (RN) — Italy

Tel.: +39 0541 790808 Fax:+39 0541 790144
E-mail: td@tecnodistribuzione.it
www.tecnodistribuzione.it

Accessori

Flange scorrevoli
in alluminio

per guaine da 26 a 226

Descriz Codice Materiale Tipo Diametro guaina
escrizione o
base corpo di flangia 2G mm
8 006 6
32
oG 007 7
. ||
n°2 fori .
2gries Mme 008 8
010 10
Z2 FLS
012 12
015 15
017 17
213 213
A Alyminio B (ilindrica 670 010 10
33
@ 012 12
— Mel’ 015 15
23
n°3 fori 85 a 120° 017 17
Z2 FLS
213 213
o A Alyminio € (ilindrica 8100 015 15
W 017 17
Mé 15
| NINK 213 2.3
Hn°3 fori 85 a 120°
026 26
12 FLS
2100
Z2 FLS A/ A

Modello di riferimento:

Flangia scorrevole in alluminio, ovale per guaina @6 mm.

L -0/ ]
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Pozzetti diritti
ricavati da tubo
con attacco fileftato

2G Sonda

]

| per sonde
con guaina @3 a @8
- 31 mox per pressioni fino a 50 bar
IF ] | AP
g
Articolo distribuito da:
TECNODISTRIBUZIONE S.r.l.
Via Nataloni,27 - 47922 Rimini (RN) — Italy
Tel.: +39 0541 790808 Fax:#39 0541 790144
u E-mail: td@tecnodistribuzione.it
www.tecnodistribuzione. it
Altre dimensioni
AP LF CH
mm mm
1/g” NPT 10.5 12
| NPT |12 17
3/g"” NPT 12 19
oP /2" NPT 15 24
3/4" NPT 16 30
1”7 NPT 18 36
Diametro sonda Diametro pozzetto Attacco al processo Codice _ Materiale Immersione
2 Gmm @ AP mm AP hase pozzetto LI mm
3 6x1 14" Z3 CFCE30-6
! s Z3 CFCF30- 6 B AISI316 100
1y Z3 CFCF45-6
6x0.5 12" Z3 CFC145 - 6 150
15 38" Z3 CFCH45-6
' e Z3 CFCFA5-8 200
8x15 /7" Z3 CFCI45 -8
" Z3 CFCH45 -8 300
1y Z3 CFCF50 -8
400
5 8x1 /7" Z3 CFC 150 - 8
vy Z3 CFCH50 - 8 500
1/ Z3 CFCF60 - 8
8x0.95 A" Z3 CFC 160 - 8
6 35" Z3 CFC H60 - 8
/4 Z3 CFCF60 - 10
10x1.5 11" Z3 CFC160 - 10
38" Z3 CFCH60 - 10
Vs Z3 CFC180 - 13
8 135x2.25 " Z3 CFCJ80 - 13
" 73 CFC 180 - 13 Altro su richiesta min 50

Nota: Le misure LI riportate in tabella sono quelle standard. E' possibile su richiesta ordinare lunghezze diverse.
Esempio codice: LI =125mm cod. 125

e Z3CFCF60-8 - B - 100

Modello di riferimento:

Pozzetto diritto ricavato da tubo per sonde 6 con aftacco

al processo filetiato da /4" Gas, in AlSI, lunghezza
immersione 100mm, attacco elettrico compression fitting | | -_ I:I - I:I
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Pozzetti diritti
AE . .
ricavati da tubo
= ,
13 J oo con atfacco fileffato
- 2 per fermometri
| AP con guaina @3 a 28
per pressioni fino a 50 bar
T R Articolo distribuito da
TECNODISTRIBUZIONE 5.r.l.
Via Nataloni, 27 - 47922 Rimini (RN) — Italy
Tel.: +39 0541 790808 Fax:+39 0541 790144
oG U E-mail: td@tecnodistribuzione. it
www.tecnadistribuzione.it
Altre dimensioni
AE AP LF CH oG L3
mm mm mm mm
/g 1/¢” NPT| 10.5 14 12
oP /4 /4 NPT 12 17 12
T /4 3/¢"NPT| 20 22 12
/4 /2 NPT| 20 24 13
/4 3/4'NPT| 20 32 13
/4 17 NPT 20 38 13
Diametro sonda | Attacco eletirico | Diametro pozzetto |  Attacco al processo Codice _ Materiale Immersione
2 G mm AE @ AP mm AP hase pozzetto LI mm
/5" Z3 CFIE30- 6
3 /8" ox1
Zs Z3 CFIF30-6 B AISI316 100
/¢ Z3 CFIF45- 6
6x0.5 /5" Z3 CFI145-6 150
3" Z3 CFIH45 -6
45 /g
/¢ Z3 CFIF45-8 200
8x1.5 /9" Z3 CFI145 -8
3" Z3 CFIH45 -8 300
/4 Z3 CFIF50 - 8
400
5 /8" 8x1 /9" Z3 CFI150-8
3/ Z3 CFI H50 - 8 500
/¢ Z3 CFIF60- 8
8x0.95 1y Z3 CF1160 - 8
3/ Z3 CFI H60 - 8
6 /g
/¢ Z3 CFIF60 - 10
10x1.5 17y Z3 CF1160 - 10
i Z3 CFl1 H60 - 10
1y Z3 CF1 180 - 13
8 /" 13.5x2.25 34 Z3 CF1J80- 13
n 73 CFI 180 - 13 Altro su richiesta min 50

Modello di riferimento:
Pozzetio diritio ricavato da fubo per sonde g6 con aftacco

al processo filettato da 1/2" Gas, in AlSI, lunghezza |

Nota: Le misure LI riportate in tabella sono quelle standard. E' possibile su richiesta ordinare lunghezze diverse.
Esempio codice: LI =125mm cod. 125

Z3 CFl 160

immersione 100mm, attacco elettrico /4" Gas

-8 B - 100

-LJ0)-0 ]
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Pozzetti diritti

AE . .
ricavati da tubo
3 con attacco flangiato
: per fermometri
NN con guaina @3 a @8
per pressioni fino a 50 bar
Articolo distribuito da:
TECNODISTRIBUZIONE S.r.l.
Via Nataloni,27 - 47922 Rimini (RN) — Italy
Tel.: +39 0541 790808 Fax:+39 0541 790144
G E-mail: td@tecnodistribuzione.it
www.tecnodistribuzione.it
-
| P | Altre dimensioni
oG oH AP E/oB ol @R AE
mm mm mm mm mm cod.
6 65 1/2"NPT| 24 18 125 | IFH-Q
6 6.5 3/4 NPT 30 26 16 QR
8 8.5 3/4/NPT 30 22 16 QR
8 8.5 1” NPT 36 26 18 QR
Diametro Diametro Attacco al processo Codice Materiale Immersione
2 Gmm @ AP mm AP hase pozzetto LI mm
DN25-PN 16 Z3 CFLA30-6
31 6x1 B AISI3I6 100
DN 25 - PN 40 Z3 CFLB30 -6
DN25-PN 16 Z3CFLA45 -6
6x05 DN 25 - PN 40 Z3 CFLB45 - 6 150
- Z3CFLC4A5-6
05- 1y DN 40 - PN 40 200
DN25-PN16 Z3 CFLA45 -8
8x1.5 DN 25 - PN 40 Z3 CFLB45 -8 300
DN 40 - PN 40 Z3 CFLC45-8
400
DN25-PN 16 Z3 CFLA50 - 8
5-1/" 8x1 DN 25 - PN 40 Z3 CFLB50 -8 500
DN40-PN 16 Z3 CFLC50 -8
DN25-PN 16 Z3 CFLA6O - 8
8x0.95
60 DN40-PN 16 Z3 CFL C60 - 8
e DN25-PN 16 Z3 CFLA60O - 10
10x1.5
DN40-PN 16 Z3 CFL C60 - 10
17 ANSI - 150RF Z3 CFLESO - 13
8-1/4 13.5x2.25 17 ANSI - 300RF Z3 CFLG80 - 13
171/ ANSI - 300RF 73 CFL H80 - 13 Altro su richiesta min 50

Modello di riferimento:
Pozzetto diritto ricavato da tubo per sonde 6 con aftacco

al processo flangiato DN25 PN16, in AISI 316, lunghezza
immersione 100mm, attacco elettrico /4" Gas

Nota: Le misure LI riportate in tabella sono quelle standard. E' possibile su richiesta ordinare lunghezze diverse.
Esempio codice: LI =125mm cod. 125

Z3 CFL A60

-10 B

100

-LJ0-0
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Attocco femming Attacco maschio Esempio di montaggio Pozzetti conici
14 G5F 74 G5 , .
ricavati da barra
oAP oAP
con attacco a saldare
A AE per inserti termometrici
05 |20 20 con guaina @6 e 28
I | = per pressioni fino a 400 bar
LE

Articolo distribuito da:
TECNODISTRIBUZIONE S.r.l.
Via Nataloni,27 - 47922 Rimini (RN) - Italy
Tel.: +39 0541 790808 Fax:+39 0541 790144

oH Codice o6 | o latpl ok AE E-mail: td@tecnodistribuzione.it
base mm | mm | mm [ mm | cod. www.tecnodistribuzione.it
LI CSF - D60 [ 65|24 1125/ H-1-Q
CSF - P60 6 65124 1125/ H-1-Q
CSF - Q460 [ 65130 16| Q-R
CSF - Q80 8 85|12 | 16| 1-Q
CSF - R80 8 85130 16| Q-R
CSM - M60 6 6.5 (18 [125 H
S CSM - N60 [ 65125116 1-Q
CSM - N80 8 8522116 1-Q
2R CSM - Q80 8 8512 | 16| I-Q
f—
Tipo di Diameiro Diametro Codice _ Materiale Immersione | | Aftacco elettrico Estensione
Filettatura g Gmm | o APmm hase pozzetio LI* mm AE LE* mm
Secondo DIN 43736 Secondo DIN 43736 Secondo DIN 43736
B AISI316 065 w MI8x1,5 075
065 135
6 24 14 CSF - D60
125 075
125 135
Femmina
[ 24 Z4 CSF - P60
B ASI3l6 125 H 3/8" Gas 075
6 26 24 CSF - Q60
| 179" G 100
8 2% |Z4 CSF- Q80 100 /" Gus
200 Q 1/2" NPT
8 30 Z4 CSF - R80
300 R 5/ T
6 18 Z4 CSM - M60
400
- 6 22 Z4 CSM - N60 500
Maschio
8 22 Z4 CSM - N8O
. Altro min. 065 Vedi tabella min. 050
8 2 AE et su richiesta max 700 “Altre dimensioni” |Solo A. maschio

Nota™: Per pozzetti con atiacco a saldare secondo DIN43736 L e LE sono associate fra loro.

Diversamente Ll e LE possono essere scelie ira quelle riportate in tabelle. E possibile su richiesta ordinare misure diverse.
Esempio codice: Ll = 150mm cod. 150 / LE = 95mm cod. 095

Modello di riferimento: 74 CSF - P60 - B 125 - H 075

Pozzelo conico ricavato da barra per inserto @b con
attacco a saldare 824 mm in AlSI316, lunghezza immer-

sione 125mm con attacco elettrico 3/g" Gas e lunghezza
estensione /5mm. | | - I:I | | - I:I I:I

Tecnodistribuzione s.r.l. — Via Nataloni, 27 — 47922 Rimini (RN) — ITALY — Tel. +39 0541 790 808 Fax. +39 0541 790 144
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Barra esagonale Barra cilindrica

Pozzetti conici

EFl 14 (Fl
ricavati da barra
E oB con attacco fileftato
AE AE per inserti termometrici
N 21 |, con guaina @6 e 28
5 .
_ _ per pressioni fino a 400 bar
T CH 1T
- 15
LE
| AP % | AP
] 1 /E Articalo distribuito da:
2 TECNODISTRIBUZIONE S.r.l.
Via Nataloni,27 - 47922 Rimini (RN) - Italy
Tel.: +39 0541 790808 Fax:+39 0541 790144
E-mail: td@tecnodistribuzione.it
oH www.tecnodistribuzione.it
u Altre dimensioni
o6 oH AP | E/oB | @l ok AE
mm | mm mm | mm | mm | cod
5 6 65 |1V2'NPT| 24 18 125 |1-H-Q
F < 6 6.5 |3/4NPT| 30 26 16 | Q-R
8 85 [3/4NPT| 30 2 16 | Q-R
LR | 8 85 | 1"NPT| 36 26 18 | Q-R
Tipo di Diametro Attacco Codice Materiale Immersione Attacco elettrico Estensione
harra o Gmm | al processo AP hase pozzetio LI mm AE LE mm
6 1/ \PT | Z4 EFI - Q60
; B AISI316 100 | 1/7" Gas 075
[ 3/"NPT | Z4 EFI - R60
Esagonale - '
: 8 3//"NPT | Z4 EFI - R80 200 H 34" Gs 100
8 1”NPT | Z4 EFI - T80
300 Q N
[ 1/, NPT | Z4 CFI - Q60
‘ 400 R 3/4" NPT
6 3/"NPT | Z4 CFI - R60
Glindrica - -
‘ 8 3/ NPT |Z4 CFI - R8O 500
8 1”NPT | Z4 CFI - T80
Ao su riciesto min. 050 Vedi tabello min. 050
max 700 “Mltve dimensioni” | © min. 075

Modello di riferimento:

Nota: Le misure Ll e LE riportate in tabella sono quelle standard. E possibile su richiesta ordinare lunghezze diverse.

Esempio codice: LI = 150mm cod. 150 / LE = 95mm cod. 095

B 100 -

Pozzefto conico ricavato da barra esagonale per inserto @6
con aftacco al processo filefiato da /2" NPT, in AISI 316,

lunghezza immersione 100mm, attacco eletirico /2" Gas
e lunghezza estensione 75mm. |

L4 EFl - Q60

- L]

075

-]
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Pozzetti conici fileffati

DN . .
ricavali da barra
o con attacco flangiato
AE per inserti termometrici
i con guaina @6 e 28
20 25 .
o per pressioni fino a 400 bar
cH 1]
- 'I
| . LE
S \% —]
Articolo distribuito da:
AF | ol TECNODISTRIBUZIONE S.r.l.
Via Nataloni, 27 - 47922 Rimini (RN) — Italy
Tel.: +39 0541 790808 Fax:#39 0541 790144
E-mail: td@tecnodistribuzione.it
oH www.tecnodistribuzione.it
LI . -
Altre dimensioni
06 oH AF B ol oR AE
mm | mm mm | mm | mm | cod.
5 6 65 |1/2°NPT| 24 18 | 125 |I-H-Q
F 6 65 [3/4'NPT| 30 26 16 | Q-R
8 85 |3/4'NPT| 30 22 16 | Q-R
| 2R | 8 85 |1"NPT| 36 26 18 | Q-R
Tipo di Diametro Attacco Codice Materiale | Immersione || Attacco elettrico Estensione Tipo di
harra o Gmm |dlla flangic AF base pozzetto Ll mm AE LE mm flangia
6 1/ NPT |24 CFL - Q60 a0
; B AISI316 100 | 1/1" Gos 075 C BN 16
6 3//"NPT | Z4 CFL - R60
(ilindrica -
: 8 3/4'NPT | Z4 CFL - R80 200 H 34" G 100 D En ég
8 1”NPT | Z4 CFL - T80 1" S|
300 Q /N E ok
400 | |R YW NS
1" ANSI
500 & a0
171/20N1
H soorr
P17
600 RF
Altro s min. 100 Vedi tabella g
richiesta max 700 “Are dimensioni” | ™" g

Nota: Le misure Ll e LE riportate in tabella sono quelle standard. E' possibile su richiesta ordinare lunghezze diverse.
Esempio codice: Ll = 150mm cod. 150 / LE = 95mm cod. 095

Modello di riferimento:

Pozzetto conico ricavato da barra cilindrica filattata da
1/2" NPT per inserfo @6 con attacco al processo flangiato,
in AISI 316, lunghezza immersione 100mm, attacco elet

24 CFL - Q60

100 -

trico /2" Gas, lunghezza estensione 75mm e flangia DN

40 PN 16. |

Ay

075 -

C

-0 -0
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Ao fmino At msdi Pozzetti conici a saldare
5 . ricavati da barra
(%) [2)
con atfacco a cartella
AE AE - .
_ per inserfi fermometrici
25 20 20 con guaina 26 e 28

' | : per pressioni fino a 400 bar

) o [
=

Articolo distribuito da:
TECNODISTRIBUZIONE S.r.l.
Via Nataloni,27 - 47922 Rimini (RN) - Italy
oC Tel.: +39 0541 790808 Fax:+39 0541 790144
E-mail: td @tecnodistribuzione.it
www.tecnodistribuzione.it

Codice o6 | oH |6AP | oR AE
base mm | mm | mm | cod.

CCF - P60 6 [65] 24 125/ H-1-Q
CCF - Q60 6 |[65]30]16
oH CCF - Q80 8 [85]26 16
CCF - R80 8 [85]30]16

6

6

8

8

CCM - M60 6.5 18 [125) H

«JL CCM - N60 65( 25|16

CCM - N80 85]22 |16
2R CCM - Q80 85126 |16
f——

[1
=
SCHEDA TECNICA

Tipo di Diametro Diametro Codice _| Materiale | Immersione |_| Attacco elettrico Estensione | | Cartella
Filettatura g Gmm | o APmm hase pozzetto Ll mm AE LE mm 2 C mm
6 24 Z4 CCF - P60
B AISI316 125 H 3/¢" Gas 075 X 5l
6 26 Z4 CCF - Q60
Femmina
8 2% Z4 CCF - Q80 100 I /2" Gos 100 Y 75
8 30 Z4 CCF - R80 200 Q 1/7" NPT
6 18 Z4 CCM - M60 300 R 3/ NPT
. 6 22 Z4 CCM - N60 400
Maschio
8 22 Z4 CCM - N80
500
8 26 24 CCM - Q80
Altro min. 065 Vedi tabella min. 050
su richiesta | max 700 “Altre dimensioni” | Solo A. maschio
Nota:  Le misure LI e LE sono quelle standard. E possibile su richiesta ordinare misure diverse.
Esempio codice: LI = 150mm cod. 150 / LE = 95mm cod. 095
Modello di riferimento: 74 CCF - P60 - B 125 - H 075 - X
Pozzelfto conico ricavato da barra @24mm per inserto @6
con affacco a cartella @51 mm in AlSI3 16, lunghezza ed.6
i rsi 125 I letirico 3/8" G lun- g~
g;r;jzsowoenjemor:w;m7g?mé acco eleftrico °/g" Gas e lun | | _ I:I | | _ I:I I:I _ I:I 02/13
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Accessori

Pozzetti diritti

ricavati da barra

AP
con affacco a saldare
AE per inserti termometrici
20 con guaina @6 e 28
B~ con O senza rastrematura
IE per pressioni fino a 200 bar
-] Artigalo distribuito da:
TECNODISTRIBUZIONE S.r.l.
-} Via Nataloni, 27 - 47922 Rimini (RN) — Italy
I Tel.: +39 0541 790808 Fax:+39 0541 790144
oH E-mail: td@tecnodistribuzione.it
www.tecnodistribuzione.it
] U
Altre dimensioni
R o6 ol kP | ol oR AE
mm mm mm mm mm cod.
5 6 6.5 24 18 125 |1-H-Q
| 6 6.5 30 26 16 Q-R
8 8.5 30 22 16 Q-R
(2R 8 85 | 36 | 2 | 18 [ QR
Tipo di Diametro | Adt. al processo Codice Materiale Immersione | | Aftacco elettrico Estensione | | Lung. rastrematura
harra g Gmm | o AP mm base pozzetto Ll mm AE LE mm R
6 24 Z5 CSF - P60 Senza
; B AISI316 100 | 1/7" Gas 050 R 000
6 30 15 CSF - R60
Glindrica - -
: 8 % [E3CSENRE0 200 | |H 3o 075 R 050
8 36 Z5 CSF - 580
300 Q 1/2" NPT 100 R 080
400 R 3/4" NPT R 100
500 R 120
Altro su min. 100 Vedi fabella '
richiesta max 700 “Ne dimension” | ™" L

Modello di riferimento:

Nota: Le misure LI, LE e LR riportate in tabella sono quelle standard. E' possibile su richiesta ordinare lunghezze diverse

Esempio codice: LI = 150mm cod. 150 / LE = 95mm cod. 095 / LR = 75mm cod. 075

100

Pozzetto diritio ricavato da barra cilindrica per inserto 26
con attacco al processo a saldare @24mm, in AlSI 316,

lunghezza immersione 100mm, attacco elefirico 1/2" Gas,
lunghezza estensione 50mm, senza rastrematura. |

L5 CSF- P60

Ay

050 -

000

[ B A
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Barra esagonale Barra cilindrica Pozzetti diriﬁi
EFl I5CH
ricavati da barra
. oB con attacco fileftato
AE AE per inserti fermometrici
20 0 s con guaina @6 e 28
= = con O senza rastrematura
} CH 5T . o[-
= 15 per pressioni fino a 200 bar
LE |
| %%’“’
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U Altre dimensioni
06 oH AP | E/oB | ol ok AE
R mm | mm mm | mm | mm | cod
6 65 |1/2'NPT| 24 18 125 |I-H-Q
J5 6 65 |1/2"6GAS| 24 18 125 |1-H-Q
T 6 6.5 |3/4NPT| 30 26 16 | Q-R
8 85 [3/4NPT| 30 2 16 | Q-R
| 2R | 8 85 | 1"NPT| 36 26 18 | Q-R
Tipo di Diametro Attacco Codice Materiale Immersione | | Aftacco elettrico Estensione | | Lung. rastrematura
harra 2 Gmm | al processo AP base pozzetto Ll mm AE LE mm LR mm
6 1/7"NPT | Z5 EFI - Q60
; B ASI316 100 I 1/ 6os 075 R s;;;“
6 1/;"GAS | Z5 EFI - 160
Esagonale : 6 3/4"NPT | Z5 EFI - R60 200 H Y s 100 R 050
8 3/4"NPT | Z5 EFI - R80
300 Q 1/7" NPT R| 080
8 1"NPT  |Z5 EFI - T80
400 R 3/4" NPT R 100
6 1/7"NPT | Z5 CFI - Q60
; 6 3/ NPT |Z5 CFl - R60 500 R 120
(iindrica - -
‘ 8 3/4"NPT | Z5 CFI - R80
8 1"NPT |Z5 CFI - T80
Altro su min. 100 Vedi tabella min. 050
richiesta max 700 “Mltre dimensioni” | © min. 075

Modello di riferimento:

Nota: Le misure LI, LE e LR riportate in tabella sono quelle standard. E' possibile su richiesta ordinare lunghezze diverse

Esempio codice: LI = 150mm cod. 150 / LE = 95mm cod. 095 / LR = 75mm cod. 075

Pozzefto dirifto ricavato da barra esagonale per inserto 26
con aftacco al processo filefiato da /2" NPT, in AISI 316,

lunghezza immersione 100mm, attacco elefirico 1/2" Gas, |

lunghezza estensione 75mm, senza rastrematura.

Z5 EFI - 60

100

Ay

I 075 -

R 000

[ B A
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Pozzetti diritti filettati

DN . '
ricavati da barra

H—~

faB - &)
con attacco flangiato &
AE . . ..
per inserfi fermometrici
20 0 con guaina @6 e 28
|5 con O senza rastrematura
H T s N
E per pressioni fino a 200 bar
I
AF / Articolo distribuito da:
| TECNODISTRIBUZIONE S.r.l. 5
T Via Nataloni,27 - 47922 Rimini (RN) - Italy ~
1 Tel.: +39 0541 790808 Fax:+39 0541 790144 y 4
— E-mail: td@tecnodistribuzione.it U
oH www.tecnodistribuzione.it E
] LI <
Altre dimensioni o
LLI
LR I I I A T I R I ST L
mm | mm mm | mm | mm | cod 8
5 6 65 |1/2"NPT| 24 18 125 |1-H-Q
6 6.5 |3/4NPT| 30 26 16 | Q-R
R 8 85 [3/4NPT| 30 2 16 | Q-R
o 8 | 85 |"NT| 3 | 2 | 18 | Q-R
Tipo di Diametro | Attacco alla Codice _| Materigle |Immersione| | Attacco elefirico | Estensione | |  Tipodi |Lung. rasirematura
harra o Gmm | flangia AF hase pozzeto | LI mm AE LE mm flangia LR mm
6 1/;"NPT | Z5 CFL - Q60
‘ B ASIZI6| 100 | |1 /yGs | o075 | ¢ D4 s:";;"
6 3/4"NPT | Z5 CFL - R60
Glindrica - ‘ -
3/, .
: 8 /N1 (25 CFL = R8O 200 W yrGs | 100 | b DN 050
8 1”NPT | Z5 CFL - T80 o 1" S|
300 Q /2" NPT E 150 kF 080
p 171/2AN9
3
400 R /4" NPT F 150 RF 100
17 ANSI
500 G 300 RF 120
171/2ANSI
W 500k
| 171/7 AN
600 RF
Altro sy | min. 100 Vedi tabella .
richiesta | max 700 “Nire dimensioni”| ™" e
Nota: Lle misure LI, LE e LR riportate in tabella sono quelle standard. E' possibile su richiesta ordinare lunghezze diverse
Modello di riferimento: Esempio codice: LI = 150mm cod. 150 / LE = 95mm cod. 095 / LR = 75mm cod. 075
Pozzetio diritio ricavato da barra cilindrica filefiata da 75 CFL - Q60 - B 100 - 1| 075 - C 000
1/2" NPT per inserto @6 con attacco al processo flangiato
in AlSI 316, lunghezza immersione 100mm, aftacco ed.6
lefirico 1/2" Gas, lungh tensione 75mm, evg-
flongia DN 40 PN 106, senzes rostematus, | -1 ] =000 -0 ] e
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Pozzetti diritti a saldare
ricavati da barra
con attacco flangiato
per inserti termometrici
con guaina @6 e 28
con o senza rastrematura
per pressioni fino a 200 bar

Articolo distribuito da:
TECNODISTRIBUZIONE S.r.l.
Via Nataloni,27 - 47922 Rimini (RN) - Italy
Tel.: +39 0541 790808 Fax:+39 0541 790144

oH E-mail: td@tecnodistribuzione.it
www.tecnodistribuzione.it
L Altre dimensioni
LR 96 oH oB ol ok AE
mm mm mm mm mm cod.
5 6 6.5 24 18 125 |1-H-Q
F} 6 6.5 30 26 16 Q-R
8 8.5 30 22 16 Q-R
| oR | 8 | 85 | 3 | 2 | 18 | Q-R
Tipo di Diametro | Att. al processo Codice Materiale |Immersione| |  Attacco eletirico | Estensione | | Tipodi  |Lung. rastrematura
harra 2 G mm o B mm hase pozzetto | LI mm AE LE mm flangia LR mm
6 24 Z5 CFL - P60
‘ B ASIZ6| 100 | |1 /yGs | 050 | ¢ O\ s:";;"
6 30 Z5 CFL - R60
Glindrica - -
: 8 %0 [ASCRL=RA0 200 | W Yyes | 075 | D NI 050
8 36 Z5 CFL - $80 1" S|
300 Q /NPT 100 E 080
150 RF
" 171/2ANSI
3
400 R /4" NPT F 150 RF 100
1" ANSI
500 G 300 RF 120
171/,
H 500k
AREVATS
600 RF
Altro sy | min. 100 Vedi tabella ]
richiesta | max 700 “Nire dimensioni”| ™" e

Modello di riferimento:

Pozzetto diritio ricavato da barra cilindrica per inserto @6
con attacco al processo flangiato, in AISI 316, lunghezza
immersione 100mm, attacco elettrico 1/2" Gas, lunghez-
za esfensione 50mm, con flangia DN 40 PN 16, senza
rastrematura.

Nota: Lle misure LI, LE e LR riportate in tabella sono quelle standard. E' possibile su richiesta ordinare lunghezze diverse
Esempio codice: LI = 150mm cod. 150 / LE = 95mm cod. 095 / LR = 75mm cod. 075

Z5 CFL - P60

100

- 1 050

Ay

- C

000

[ B A
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Centro Taratura LAT

Accessori

c Pozzetti diritti a saldare =

ricavati da barra

* con attacco a cartella El
He per inserti termometrici
20 [ con guaina @6 e 28
B LE con o senza rastrematura
per pressioni fino a 200 bar

e
B Artigalo distribuito das 5
21 TECNODISTRIBUZIONE S.r.l. ~
— Via Nataloni,27 - 47922 Rimini (RN} — Italy Z
Tel.: +39 0541 790808 Fax:+39 0541 790144 U
eH E-mail: td @tecnodistribuzione.it E
Z www.tecnodistribuzione.it
LI <
Altre dimensioni o
Ll
LR o | o | B | o | & | A - -
mm mm mm mm mm cod. 8
5 6 6.5 24 18 125 |1-H-Q
] 6 65 | 30 2 16 | Q-R
R 8 8.5 30 22 16 Q-R
2 8 | 85 | 3 | 2 | 18 | Q-R
Tipo di Diametro | Att. al processo Codice Materile |Immersione| |  Attacco eletirico | Estensione | |  Carfella  |Lung. rastrematura
harra 2 G mm 2 B mm hase pozzeto | LI mm AE LE mm 2 C mm LR mm
6 24 Z5 CCA - P60 Senza
; B ASI316| 100 | 1/7" Gas 050 X 51 000
6 30 Z5 CCA - R60
Glindrica - -
: 8 % [ESCCch=RE0 200 | |H  iy6s | 075 | |Y 75 050
8 36 Z5 CCA - S80
300 Q 1/)"NPT 100 080
400 R /4" NPT 100
500 120
Altro sy | min. 100 Vedi tabella ]
richiesta | max 700 “Nire dimensioni”| ™" e

Nota: Lle misure LI, LE e LR riportate in tabella sono quelle standard. E' possibile su richiesta ordinare lunghezze diverse
Esempio codice: LI = 150mm cod. 150 / LE = 95mm cod. 095 / LR = 75mm cod. 075

Modello di riferimento:
Pozzetto diritio ricavato da barra cilindrica per inserto @6
con attacco al processo a cartella @5 1mm,

Z5 CCA - P60

100

- 1 050

- X

000

in AISI 316, lunghezza immersione 100mm, attacco edé
eleftrico /2" Gas, lunghezza estensione 50mm, senza | | | | reva-02/13
rastrematura.

I
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Codice Tipo

Codice

Accessori

Teste
di connessione
per termometri eleftrici

Tipo

Z6-TCC-0 - FF

Testa di connessione Cilindica

Z6-TCA-A-lJI

=|§\\

Q=

Testa di connessione DIN A

Materiale: Ottone
Finitura: Nichelato
Temp. ambiente: —40...100°C
Grado di protezione: P54
§|..E§§§] IG Ingresso Guaina: /4”6
- IE Ingresso Eletfrico:  1/4"G

100

T

=]

Materiale: Alluminio pressofuso
Finitura: Vemiciatura epossidica
argento
Temp. ambiente: —40...100°C
~o4 Grado di protezione: P65
IG Ingresso Guaina:  3/4"6
IE Ingresso Eleffrico: /26

Testa di connessione Mignon

Z6-TCN-Ne°YZ

Testa di connessione Nylon

Materiale: Alluminio pressofuso

Finitura: Verniciatura epossidica
argento

Temp. ambiente: —40...100°C

Grado di protezione:  IP67

IG Ingresso Guaina:  1/7"G

IE Ingresso Elettrico:  3/5"6

Materiale: Nylon stampato
Finitura: Nero

Temp. ambiente: -10...80°C
Grado di profezione:  IP65

|G Ingresso Guaina: M 24 x 1.5

|E Ingresso Eletfrico:  PG16

SCHEDA TECNICA

Testa di connessione Standard

Testa di connessione Antideflagrante EE x d IIB

Materiale: Alluminio pressofuso

Finitura: Verniciatura epossidica
argento

Temp. ambiente: —40...100°C

Grado di profezione:  IP67

IG Ingresso Guaina: /7”6

IE Ingresso Eleftrico:  1/2"6

Esecuzione: EE x d

Grado: IIB

Materiale: Alluminio pressofuso

Finitura: Vemiciatura epossidica
argento

Temp. ambiente: 100°C max (T5)

Grado di protezione: P66

IG Ingresso Guaina: ~ 1/2"NPT

IE Ingresso Eletfrico:  1/2"NPT

Testa di connessione Standard INOX 26 -TXC+QQ Testa di connessione Antideflagrante EE x d 1IC
Materil: 1316 e fexd
Fiituo: Lucido 117 G ne
Temn. cmbiente: Z10.100°C Materiale: Alluminio pressofuso
Gemp. ambiente: ) =" ) Finitura: Vericiatura epossidica
rado di protezione: ~ 1P67 argento
IG Ingeso Guaina: 1/ E] 89| Temp.ambiente:  85°Cmox (16
IE Ingresso Eleffrico: /2”6 Grado di protezione: P54
IG Ingresso Guaina:  1/2"NPT
IE Ingresso Eleffrico:  1/2"NPT

Testa di connessione DIN B (DIN43729)

Scatola di connessione per montaggio a parete

Materiale: Alluminio pressofuso

Finitura: Verniciatura epossidica
argenfo

Temp. ambiente: —40...100°C

Grado di protezione:  IP65

IG Ingresso Guaina:  1/5"G

IE Ingresso Elettrico: M 22 x 1.5

Materiale: Alluminio pressofuso

Finitura: Verniciatura epossidica
nera

Temp. ambiente: —40...100°C

Grado di profezione:  IP67

IG Ingresso Guaina:  3/4°6

IE Ingresso Eleffrico: /26
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