VALVOLA DI BILANCIAMENTO A FLUSSO LIBERO

FILETTATA GAS F/F PN 25

F/F GAS THREADED FREE FLOW BALANCING VALVE

PN 25
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INSTALLAZIONE
INSTALLATION

Prima di montare la valvola aprirla completamente.
Accertarsi che l'interno del corpo e le parti filettate
siano pulite. Eventuali impurita dovranno essere
rimosse per assicurare un corretto funzionamento se
si dispone di aria compressa utilizzarla per una migliore
pulizia.

Avvitare la valvola al tubo filettato usando una
chiave proporzionata alla grandezza della stessa.

Per ottenere una corretta tenuta sui filetti utilizzare nastro
di PTFE canapa o altro prodotto compatibile al fluido
in quantita adeguata, poiché un eccessivo impiego
potrebbe causare la rottura dei manicotti.

Before to assemble the valve at the pipeline, open it
completely. Check inside the body and the threaded parts
to be clean, possible impurities have to be removed in order
to ensure a right functioning. If compressed air is at your
disposal, use it for a better cleaning.

Screw the valve at the threaded pipe using a suitable wrench.
In order to get a correct sealing on threadings it is useful to
employ PTFE, hempen tape or other product compatible
with the fluid, in adequate quantity since an excessive
employ could cause the couplings breakage.

MIVAL

POS | DENOMINAZIONE | MATERIALE PART NAME MATERIAL
1 | CORPO BRONZO BODY BRONZE
2 || RIDUZIONE VITONE | OTTONE BONNETADAPTER f§ BRASS
3 || OTTURATORE OTTONE DISC BRASS
4 | VITONE OTTONE CAP BRASS
5 | VITEREGOLAZIONE ACCIAIO REGULATING SCREWJ| STEEL
6 ¥ GUARNIZIONEOTT. . | PTFE DISC GASKET PTFE
7 DADO ACCIAIO NUT STEEL
8  VOLANTINO ABS HANDWHEEL ABS
9 | ORING EPDM O-RING EPDM

MANUTENZIONE
MAINTENANCE

L'unica perdita possibile &€ la mancata tenuta della sede normalmente attribuibile all'usura
nel tempo della guarnizione dell'otturatore, degli anelli O-ring o a possibili corpi estranei
presenti nella tubazione.

Tenuto conto del basso costo della valvola e della laboriosita per la sostituzione della
guarnizione, tale operazione & economicamente sconsigliata.

The sole possible leakage is the non-sealing of the seat normally due to the wear of time of disc
gasket and o-rings, or to possible extraneous matters in the pipeline.

Considering the low cost of the valve and the laboriousness of the gaskets and/or ball replacement,
this operation is economically not recommended.

A richiesta é possibile act#listare o noleggiare lo strumento per la rilevazione delle
portate e delle pressioni differenziali illustrato alle pagine 120/121.

On request it is possible to buy or to rent the instrument for flow capacity and differential
pressures study shown at pages 120/121.
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CONDIZIONI DI ESERCIZIO
WORKING CONDITIONS

DN Pressione ammissibile| Massima temperatura d’esercizio

SIZE Allowable pressure al variare della pressione

) Max working temperature
[inch] [bar] related to ?he prgssure
1/2"-2" 25 -10°C / +130°C

MIVAL SRL reserves the right of technical amendments without any notice
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