Valvole di bilanciamento statico ad orifizio variabile

Variable orifice double regulating valves
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FIG. 616 FIG. 68

@1/2"-@2" - Serie PN 25 DN 65 - 100 - Serie PN 16

Costruita in bronzo Costruita in ghisa grigia EN-GJL-250
From@ 1/2” up to 9 2” From DN 65 up to DN 100

Series PN 25 - Bronze contruction Series PN 16 - Cast iron contruction

FIG. 68 FIG. 67

DN 125 - 150 - Serie PN 16 DN 200 - 300 - Serie PN 16
Costruita in ghisa grigia EN-GJL-250 Costruita in ghisa grigia EN-GJL-250
From DN 125 up to DN 150 From DN 200 up to DN 300

Series PN 16 - Cast iron contruction Series PN 16 - Cast iron contruction
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CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

Valvola di bilanciamento, serie PN 25, costruita con corpo in bronzo, vitone ed interni in ottone,
guarnizione di tenuta in PTFE, comando manuale a volantino con indicatore micrometrico, completa
di prese di pressione ad innesto rapido, attacchi filettati GAS F/F (ISO 228/1).

Esecuzione dal @ V2" al @ 2"

Balancing valve, series PN 25, manufactured with body on bronze, bonnet and inner on brass, seal
gasket on PTFE, manual control handwheel with micrometric indicator, complete with fast plug
pressure, threaded connnection GAS F/F (IS0 228/1). Execution from 0 5" up to 02"

CONDIZIONI DI ESERCIZIO
WORKING CONDITIONS

Pressione Massima - Max Pressure Temperatura - Temperature
Pressione - Pressure [bar] Minima - Min [C°] ~ Massima - Max [C°]
2 -10 +130

Attenzione la pressione massima di esercizio diminuisce con la temperatura.
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MATERIALI 1 Corpo Body

MATERIALS 2 Vitone Bonnet
3 Otturatore Disc
4 Guarnizione di tenuta Gasket sealing
5 Stelo Stem
6 Asta di manovra Disc stem
7 0-Ring Stelo 0-Ring stem
8 Arresto otturatore Disc stop
9 Volantino Handwhee!
10 Dado Nut
11 Presa di pressione

DIMENSIONI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHT

DN
15
20
25
32
40
50

Fast plug pressure

90 90
102 90
110 90
121 116
142 116
161 116

Bronzo CB491K
Ottone DZR CW602N
QOttone DZR CW602N
PTFE

QOttone DZR CW602N
QOttone DZR CW617N
EPDM Perox
Acciaio

ABS

Acciaio

Ottone DZR CW602N

70
70
70
70
70
70

KG
05
0,6
07
1
14
19

CB491K Bronze
CW602N DZR Brass
CW602N DZR Brass
PTFE

CW602N DZR Brass
CW617N DZR Brass
EPDM Perox

Steel

ABS

Steel

CW602N DZR Brass
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Istruzioni e avvertenze

Instruction and recommenaations

REGOLAZIONE

La posizione di regolazione puo essere facilmente letta dalle scale graduate che
indicano la regolazione di base (giri interi) e la regolazione fine (1/10 di giro).

Per tutti i modelli la posizione 0.0 corrisponde a valvola chiusa, mentre la posizione
di valvola completamente aperta ¢ differente per i vari DN e modelli ed € rilevabile nei
grafici e nelle tabelle riportate nelle pagine precedenti.

Le valvole sono dotate di un sistema di memorizzazione della posizione di
regolazione che permette, dopo una chiusura completa, che pud essere necessaria
per varie ragioni, una facile riapertura alla posizione iniziale.

Il fissaggio della posizione da memorizzare non necessita di alcun attrezzo particolare
ed & protetto, per evitare manovre improprie.

Data la portata e la perdita di carico richiesta per il bilanciamento del circuito, ricavata
dal diagramma di regolazione la corrispondente posizioni di apertura, per presettare
la valvola procedere come segue:

e Chiudere completamente la valvola e verificare che l'indicazione del volantino siaa 0.0;

e Aprire la valvola fino al valore richiesto;

 Rimuovere il tappo superiore;

 Con un cacciavite (per figura 68) o una chiave a brugola (per figure 616 ¢ 67)
ruotare in senso orario la vite limitatrice fino alla posizione di arresto;

 Rimontare il tappo.

INSTALLAZIONE

Per una corretta misurazione dei valori & consigliabile installare la valvola rispettando
e distanze minime indicate tra valvole ad altri elementi dell'impianto

DISTANZA DA - DISTANZA DA
Pompe - Pompe
Gomiti e Derivazioni - Gomiti e Derivazioni

A MONTE - A MONTE

REGULATION

The regulation position can be easily read from the graduated scales, which show
basic settings (number of complete rotations) and fine settings (1/10 rotation).
For all models, position 0.0 corresponds to valve closed, while totally open
position is different for each DN and model. It is possible to found these values in
the charts and diagrams in previous pages.

The valves are standard provided by a memory system which allows, after a
complete closure, an easy reopening to the initial position. It is not necessary
fo use any particular tool to set it, and there is a protection to avoid improper
oparations.

Given the flow rate and the pressure drop required for the balancing of the circui,
check on the regulating diagram the corresponding opening position, and proceed
as follows to set the valve:

e Close the valve completely, and verify that hand wheel position indicator is on 0.0;

e Open the valve up to the value required;

e Remove the upper cap;

e Rotate clockwise the limiter screw until it stops by a screwdriver (for liem 68)
or an allen key (for item 616 and 67);

e Replace the upper cap.

INSTALLATION

For a correct values measurement it is recommended to install the valve respecting
minimum distances between the valves and the other plant elements.

AVALLE - A VALLE

2xDN

2xDN 5X DN

10 X DN

ACCESSORI

Su richiesta pud essere fornito un apposito strumento, posto in una pratica valigetta,
che collegato direttamente alle prese di pressione sulle valvole, consente la verifica
immediata delle perdite di carico e delle relative portate.

ACCESSORIES

On request can be supplied a specific insrtument (placed in a functional bag),
which, connected to the piezometric inlets on the body valve, allows an immediate
check of the pressure loss and related flow rate.
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