
SCAMBIATORE DI CALORE TUBO-TUBO 

UTILIZZABILE ANCHE PER REFRIGERARE IL LATTE 

BREVETTATO

SCHEDA TECNICA – MODELLO STANDARD MOD 33 

Il refrigeratore è un'apparecchiatura bi-tubolare in acciaio inossidabile. 
Nel tubo interno il latte fluisce in giù, in controcorrente nel tubo esterno l'acqua fredda scorre verso l'alto. 
Con questo il latte viene raffreddato molto veloce, però in modo delicato e igienico. 

Con questo sistema, a differenza dello scambiatore di calore a piastre, la sollecitazione di forza meccanica è assai 
inferiore. Gli importanti acidi grassi del latte non vengono distrutti e influiscono in modo decisivo sulla qualità de latte. 

Dati tecnici: 

Tubo esterno  Ø 33,7 x 1,5 mm 

Tubo interno Ø 22,0 x 1,5 mm 

Allacciamento acqua entrata e uscita ½“ filettatura esterna 

Allacciamento latte Ø 28 mm per collegamento con tubo flessibile 
DN25 per tubo 28 mm da mandrinare o  
collegamento mandrinato a richiesta  

Lunghezza 15,5 metri 

Fissaggio su muro con 3 viti in alto e in basso 

Dimensioni Ø 500 mm - altezza 450 mm - peso 35 kg 

Lunghezza, diametro e collegamenti possono essere personalizzati.  

SCHEDA TECNICA – MODELLO STANDARD MOD 42 

Il refrigeratore è un'apparecchiatura bi-tubolare in acciaio inossidabile. 
Nel tubo interno il latte fluisce in giù, in controcorrente nel tubo esterno l'acqua fredda scorre verso l'alto. 
Con questo il latte viene raffreddato molto veloce, però in modo delicato e igienico. 

Con questo sistema, a differenza dello scambiatore di calore a piastre, la sollecitazione di forza meccanica è assai 
inferiore. Gli importanti acidi grassi del latte non vengono distrutti e influiscono in modo decisivo sulla qualità de latte. 

Dati tecnici: 

Ø 42,4 x 1,5 mm 

Ø 28,0 x 1,5 mm 

entrata e uscita 3/4“ filettatura esterna 

Tubo esterno  

Tubo interno 

Allacciamento acqua 

Allacciamento latte Ø 28 mm per collegamento con tubo flessibile 
DN25 per tubo 28 mm da mandrinare o  
collegamento mandrinato a richiesta  

18,0 metri Lunghezza 

Fissaggio su muro 

Dimensioni 

con 3 viti in alto e in basso 

Ø 650 mm - altezza 500 mm - peso 49 kg 

Lunghezza, diametro e collegamenti possono essere personalizzati.  
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